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Quality, perfection and succes are the things that have to be always being 
improved. For us the most point is support our clients anytime and anywhere in 
order to gain their respect. At the same time by doing this , we do not stop to 
continue provide our quality procedure. And we always claim the principle of 
right firm, right time and right place.

QUALITY POLICY

Kalite, mükemmellik yaratılan ve sürekli geliştirilmesi gereken bir hedeftir. Bizler 
için en önemli husus, müşterilerimize her zaman destek vererek onların güvenleri-
ni sağlamamızdır. Bu nedenle müşteri odaklı hizmet kalite prosedürlerini sürekli 
geliştirmekteyiz.

KALİTE POLİTİKAMIZ

2007’den beri ağaç işleme makinaları üzerindeki deneyiminizi günümüz teknolo-
jiyle uyarlayan firmamız uzman ekibiyle sizlere en iyi hizmeti verebilmek için 
çalışmalarına tam hızıyla devam etmektedir. İmalat yeri İstanbul olup, fabrikamız 
13.000 m² alanıyla ve uzman kadrosu ile faaliyet göstermektedir. Fabrikamızda 
üretilen  bütün ürünler üretim ekibimiz tarafdan kontrol edilip ve bütün çalışmalar 
tamamlandıktan sonra sizlere sunulmakta Avrupa, Asya, Afrika başta olmak 
üzere dünyanın çeşitli bölgelerinde showroomlarımız  bulunmaktadır. Her geçen 
gün artan ve gelişen üretim kapasitemiz ile birlikte sizlere daha uzun yıllar hizmet 
vermeyi umuyoruz.

Our experience on the woodworking machines is coming since 2007 and we 
adapted our experience with todays technology. Our expert team continue their 
effort at full speed to provide the best service for you. Our product place is in 
İstanbul and it is located on 13.000 m² area. All of our products which are 
produced in our factory become available after our expert team complete all the 
neccesary processes. We also have showrooms in different parts of the world as 
Europe, Asia and Africa. We hope to provide you our service for long years with 
our increasing and growing production capacity.

HAKKIMIZDA

ABOUT US

www.gultekinmakina.com.tr
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Quality, perfection and succes are the things that have to be always being 
improved. For us the most point is support our clients anytime and anywhere in 
order to gain their respect. At the same time by doing this , we do not stop to 
continue provide our quality procedure. And we always claim the principle of 
right firm, right time and right place.

QUALITY POLICY

Kalite, mükemmellik yaratılan ve sürekli geliştirilmesi gereken bir hedeftir. Bizler 
için en önemli husus, müşterilerimize her zaman destek vererek onların güvenleri-
ni sağlamamızdır. Bu nedenle müşteri odaklı hizmet kalite prosedürlerini sürekli 
geliştirmekteyiz.

KALİTE POLİTİKAMIZ

2007’den beri ağaç işleme makinaları üzerindeki deneyiminizi günümüz teknolo-
jiyle uyarlayan firmamız uzman ekibiyle sizlere en iyi hizmeti verebilmek için 
çalışmalarına tam hızıyla devam etmektedir. İmalat yeri İstanbul olup, fabrikamız 
13.000 m² alanıyla ve uzman kadrosu ile faaliyet göstermektedir. Fabrikamızda 
üretilen  bütün ürünler üretim ekibimiz tarafdan kontrol edilip ve bütün çalışmalar 
tamamlandıktan sonra sizlere sunulmakta Avrupa, Asya, Afrika başta olmak 
üzere dünyanın çeşitli bölgelerinde showroomlarımız  bulunmaktadır. Her geçen 
gün artan ve gelişen üretim kapasitemiz ile birlikte sizlere daha uzun yıllar hizmet 
vermeyi umuyoruz.

Our experience on the woodworking machines is coming since 2007 and we 
adapted our experience with todays technology. Our expert team continue their 
effort at full speed to provide the best service for you. Our product place is in 
İstanbul and it is located on 13.000 m² area. All of our products which are 
produced in our factory become available after our expert team complete all the 
neccesary processes. We also have showrooms in different parts of the world as 
Europe, Asia and Africa. We hope to provide you our service for long years with 
our increasing and growing production capacity.

HAKKIMIZDA

ABOUT US

www.gultekinmakina.com.tr
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Kanunlara ve ticari etiklere uygun davranarak işi ilk seferde doğru ve hatasız 
yapmak çağdaş kaliteli ve sağlıklı bir hizmet anlayışı geliştirerek çalışanlarımızın 
ve müşterilerimizin güvenini ve sadakatini kazanmak böylece şirket profilini 
yükseltmek ve Türkiyede örnek gösterilen bir şirket olmaktır. Görevimiz dinamik 
bir ekip çalışması ile hızlı, rekabetçi ve müşterilerimizin beklentilerini karşılayan 
hizmetler sunmaktır. Global ticaret hayatına entegre bilgi teknolojimizin getirdiği 
olanaklarla ağaç işleme makinaları üretimi sektöründe lider olma hedefimizin 
gerçekleşmekte olduğunu görüyoruz. Yenilikçi, yaratıcı ve kuruma güvenen 
ekibimizle, en ileri teknolojik alt yapıyı uygulayarak, müşterilerimizin ekonomik 
karlılıklarını arttıran, programlı ağaç işleme makinaları üretimi hizmeti sunmaktır.

We are working with the proper equipment in order to develop our business. 
Our main aim is to satisfy our customers at the first time with our correct and 
high quality standards. As the Gültekin Company since the beginning of our 
business, we are still improving our employees in order to earn our customers 
trust and loyalty to keep our business in the place of number ‘1’ of Turkey. 
The company's main mission is to keep our teamwork in order to process our 
business fast and competitively. Modern life of trading has been integrated 
with our technology to approach our aims one by one in order to be in the first 
place of the wood processing industry. As an Innovative, creative company 
and with a reliable team, we are looking forward to satisfying our clients with 
our own productions.

OUR MISSION

MİSYONUMUZ

Profesyonel, eğitimli, motive personelimizle sürekli gelişen teknolojiyi kullanarak, 
kaliteli, verimli ve müşteri odaklı hizmetler sunmak, böylelikle ağaç işleme 
makinaları üretimi sektöründe büyümemizi ve liderliğimizi sürdürerek müşterilerimi-
zin ilk tercihi olmaktır. Bölgemizin en teknolojik ve en geniş kapsamlı çalışan lider 
kuruluşu olarak beklentilerin üzerinde ağaç işleme makinaları üretimi hizmeti 
sunmaktır. Firmamızın vizyonu ve temel amaçları çağdaş teknolojiden maksimum 
derecede yararlanmak suretiyle sunduğumuz hizmetlerde yüksek kalite verimliliği-
ni sürekli kılmak toplumun değerlerine ve menfaatlerine, çevreye duyarlı kalarak, 
insan hak ve onuruna yakışır bir hizmet ve Üretim ortamı sağlamak, maddi ve 
manevi tüm unsurları tüm çalışanları ile paylaşarak pozitif değerler üretmek, 
ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınmasına ağaç işleme makinaları sektöründe 
yüksek katma değer üreterek ve istihdam sağlayarak katkıda bulunmaktır.

Our aim is to provide quality, efficient and customer oriented services by using our 
developing technology in order to continue to grow our company in the wood 
processing machine sector. As the most advanced and the widest company in the 
region we are producing much more than the expectations. Our company's vision and 
the most essential aims are to use technology in order to increase and continue our 
quality and efficiency. The other important thing for our company is our employee, 
environmental awareness and quality principle in order to protect laws,
rights and ethics by sharing our financial and ethical elements for worldwide 
economic and social development.

OUR VISION

VİZYONUMUZ

www.gultekinmakina.com.tr
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KONTROL ÜNİTESİ
Dijital Gösterge
Sıcaklık Farkı Göstergesi
Masa ve Yağ Deposu İçin
Otomatik Manuel Açma Modu
İki Elle Kontrol Sistemi
Acil Durdurma Butonu
Acil Durdurma Teli

CONTROL UNIT
Digital Indicator
Temperature Difference Indicator 
Temperature Indicator For All Plates
Automatic Manuel Opening Mode
Control System With Two Hands
Emergency Stop Button
Emergency Stop Wire

www.gultekinmakina.com.tr

USP – 1330 MASİF PANEL PRES MAKİNASI
USP – 1330 SOLID PANEL PRESS MACHINE

TEKNİK ÖZELLİKLER
Genişlik :
Uzunluk :
Alt Silindir Sayısı :
Yan Silindir Sayısı : 
Alt Basınç Gücü :
Yan Basınç Gücü :
Tablaların Açılış Ölçüsü :
Plaka Tipi :
Isıtma Sistemi :

1300 mm
3000 mm
8 Adet
8 Adet
100 Ton
10 Ton 
400 mm
Paslanmaz Çelik
Yağlı Sistem

Width :
Length :
Number Of Bottom Cylinders :
Number Of Side Cylinders :
Bottom Pressure Power :
Side Pressure Power :
Opening Size Of Tables :
Plate Type :
Heating System :

1300 mm
3000 mm
8 Pcs
8 Pcs
100 Tons
10 Tons
400 mm
Stainless Steel
Oil System

TECHNICAL FEATURES

`

j

v

`j

jv

`v

`jv

h

MNJrir_^qif=plkKéÇÑ===N===VLRLOO===NNWQM=^j

6



www.gultekinmakina.com.tr

USP – 1345 MASİF PANEL PRES MAKİNASI
USP – 1345 SOLID PANEL PRESS MACHINE

KONTROL ÜNİTESİ
Dijital Gösterge
Sıcaklık Farkı Göstergesi
Masa ve Yağ Deposu İçin
Otomatik Manuel Açma Modu
İki Elle Kontrol Sistemi
Acil Durdurma Butonu
Acil Durdurma Teli

CONTROL UNIT
Digital Indicator
Temperature Difference Indicator
Both For Tables And Oil Storage
Automatic Manuel Opening Mode
Control System With Two Hands
Emergency Stop Button
Emergency Stop Wire

TEKNİK ÖZELLİKLER
Genişlik :
Uzunluk :
Alt Silindir Sayısı :
Yan Silindir Sayısı : 
Alt Basınç Gücü :
Yan Basınç Gücü :
Tablaların Açılış Ölçüsü :
Plaka Tipi :
Isıtma Sistemi :

1300 mm
4500 mm
10 Adet
12 Adet
120 Ton
15 Ton 
400 mm
Paslanmaz Çelik
Yağlı Sistem

Width :
Length :
Number Of Bottom Cylinders :
Number Of Side Cylinders :
Bottom Pressure Power :
Side Pressure Power :
Opening Size Of Tables :
Plate Type :
Heating System :

1300 mm
4500 mm
10 Pcs
12 Pcs
120 Tons
15 Tons
400 mm 
Stainless Steel
Oil System

TECHNICAL FEATURES
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KONTROL ÜNİTESİ
Dijital Gösterge
Masa ve Yağ Deposu için
Farklı Sıcaklık Göstergesi
Otomatik Manuel Açma Modu
İki Elle Kontrol Sistemi
Acil Durdurma Butonu
Acil Durdurma Teli

CONTROL UNIT
Digital Indicator
Both For Tables And Oil Storage
Different Temperature Indicator
Automatic Manuel Opening Mode
Control System With Two Hands
Emergency Stop Button
Emergency Stop Wire

www.gultekinmakina.com.tr

USP – 1122 YAĞLI SICAK PRES MAKİNASI
USP – 1122 OIL HOT PRESS MACHINE

TEKNİK ÖZELLİKLER
Genişlik :
Uzunluk :
Silindir Sayısı : 
Basınç Gücü :
Tablaların Açılış Ölçüsü :
Plaka Tipi :
Isıtma Sistemi :

1100 mm
2200 mm
6 Adet
80 Ton
400 mm 
Alüminyum
Yağlı Sistem

Width :
Length :
Number Of Cylinders :
Pressure Power :
Opening Size Of Tables :
Plate Type :
Heating System :

1100 mm
2200 mm
6 Pcs
80 Tons
400 mm 
Aluminium
Oil System

TECHNICAL FEATURES

Additional plate is optional*
EKSTRA PLAKALAR OPSİYONELDİR*
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www.gultekinmakina.com.tr

USP – 1325 YAĞLI SICAK PRES MAKİNASI
USP – 1325 OIL HOT PRESS MACHINE

KONTROL ÜNİTESİ
Dijital Gösterge
Her Plaka İçin Sıcaklık Göstergesi
Otomatik Manuel Açma Modu
İki Elle Kontrol Sistemi
Acil Durdurma Butonu
Acil Durdurma Teli

CONTROL UNIT
Digital Indicator
Temperature Indicator For All Plates
Automatic Manuel Opening Mode
Control System With Two Hands
Emergency Stop Button
Emergency Stop Wire

TEKNİK ÖZELLİKLER
Genişlik :
Uzunluk :
Silindir Sayısı : 
Basınç Gücü :
Tablaların Açılış Ölçüsü :
Plaka Tipi :
Isıtma Sistemi :

1250 mm
2500 mm
6 Adet
80 Ton
400 mm 
Alüminyum
Yağlı Sistem

Width :
Length :
Number Of Cylinders :
Pressure Power :
Opening Size Of Tables :
Plate Type :
Heating System :

1250 mm
2500 mm
6 Pcs
80 Tons
400 mm 
Aluminium
Oil System

TECHNICAL FEATURES

Additional plate is optional*
EKSTRA PLAKALAR OPSİYONELDİR*
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KONTROL ÜNİTESİ
Dijital Gösterge
Sıcaklık Farkı Göstergesi
Masa ve Yağ Deposu İçin
Otomatik Manuel Açma Modu
İki Elle Kontrol Sistemi
Acil Durdurma Butonu
Acil Durdurma Teli

CONTROL UNIT
Digital Indicator
Temperature Difference Indicator
Both For Tables And Oil Storage
Automatic Manuel Opening Mode
Control System With Two Hands
Emergency Stop Button
Emergency Stop Wire

www.gultekinmakina.com.tr

USP – 1330-80/110 YAĞLI SICAK PRES MAKİNASI
USP – 1330-80/110 OIL HOT PRESS MACHINE

TEKNİK ÖZELLİKLER / 1330-110- TECHNICAL FEATURES / 1330-110
Genişlik :
Uzunluk :
Silindir Sayısı : 
Basınç Gücü :
Tablaların Açılış Ölçüsü :
Plaka Tipi :
Isıtma Sistemi :

1300 mm
3000 mm
8 Adet
110 Ton
400 mm
Alüminyum
Yağlı Sistem

Width :
Length :
Number Of Cylinders :
Pressure Power :
Opening Size Of Tables :
Plate Type :
Heating System :

1300 mm
3000 mm
8 Pcs
110 Tons
400 mm
Aluminium
Oil System

TEKNİK ÖZELLİKLER / 1330-80- TECHNICAL FEATURES / 1330-80
Genişlik :
Uzunluk :
Silindir Sayısı : 
Basınç Gücü :
Tablaların Açılış Ölçüsü :
Plaka Tipi :
Isıtma Sistemi :

1300 mm
3000 mm
6 Adet
80 Ton
400 mm
Alüminyum
Yağlı Sistem

Width :
Length :
Number Of Cylinders :
Pressure Power :
Opening Size Of Tables :
Plate Type :
Heating System :

1300 mm
3000 mm
6 Pcs
80 Tons
400 mm
Aluminium
Oil System
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www.gultekinmakina.com.tr

USP – 1122 ELEKTRİKLİ SICAK PRES MAKİNASI
USP – 1122 ELECTRICAL HOT PRESS MACHINE

TEKNİK ÖZELLİKLER
Genişlik :
Uzunluk :
Silindir Sayısı : 
Basınç Gücü :
Tablaların Açılış Ölçüsü :
Plaka Tipi :
Isıtma Sistemi :

1100 mm
2200 mm
6 Adet
80 Ton
400 mm
Alüminyum
Elektrikli Rezistans Sistemi

Width :
Length :
Number Of Cylinders :
Pressure Power :
Opening Size Of Tables :
Plate Type :
Heating System :

1100 mm
2200 mm
6 Pcs
80 Tons
400 mm
Aluminium
Electrical Resistance System

TECHNICAL FEATURES

Dijital Gösterge
Her Plaka İçin Sıcaklık Göstergesi
Otomatik Manuel Açma Modu
İki Elle Kontrol Sistemi
Acil Durdurma Butonu
Acil Durdurma Teli

Digital Indicator
Temperature Indicator For All Plates
Automatic Manuel Opening Mode
Control System With Two Hands
Emergency Stop Button
Emergency Stop Wire

KONTROL ÜNİTESİ CONTROL UNIT

Additional plate is optional*
EKSTRA PLAKALAR OPSİYONELDİR*
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www.gultekinmakina.com.tr

USP – 1325  ELEKTRİKLİ SICAK PRES MAKİNASI
USP – 1325 ELECTRICAL HOT PRESS MACHINE

Genişlik :
Uzunluk :
Silindir Sayısı : 
Basınç Gücü :
Tablaların Açılış Ölçüsü :
Plaka Tipi :
Isıtma Sistemi :

1250 mm
2500 mm
6 Adet
80 Ton
400 mm
Alüminyum
Elektrikli Rezistans Sistemi

Width :
Length :
Number Of Cylinders :
Pressure Power :
Opening Size Of Tables :
Plate Type :
Heating System :

1250 mm
2500 mm
6 Pcs
80 Tons
400 mm
Aluminium
Electrical Resistance System

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL FEATURES

Dijital Gösterge
Her Plaka İçin Sıcaklık Göstergesi
Otomatik Manuel Açma Modu
İki Elle Kontrol Sistemi
Acil Durdurma Butonu
Acil Durdurma Teli

Digital Indicator
Temperature Indicator For All Plates
Automatic Manuel Opening Mode
Control System With Two Hands
Emergency Stop Button
Emergency Stop Wire

KONTROL ÜNİTESİ CONTROL UNIT

Additional plate is optional*
EKSTRA PLAKALAR OPSİYONELDİR*
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Dijital Gösterge
Her Palet İçin Sıcaklık Göstergesi
Otomatik Manuel Açma Modu
İki Elle Kontrol Sistemi
Acil Durdurma Butonu
Acil Durdurma Teli

Digital Indicator
Temperature Indicator For All Plates
Automatic Manuel Opening Mode
Control System With Two Hands
Emergency Stop Button
Emergency Stop Wire

Genişlik :
Uzunluk :
Silindir Sayısı : 
Basınç Gücü :
Tablaların Açılış Ölçüsü :
Plaka Tipi :
Isıtma Sistemi :

1300 mm
3000 mm
6 Adet
80 Ton
400 mm
Alüminyum
Elektrikli Rezistans Sistemi

Width :
Length :
Number Of Cylinders :
Pressure Power :
Opening Size Of Tables :
Plate Type :
Heating System :

1300 mm
3000 mm
6 Pcs
80 Tons
400 mm
Aluminium
Electrical Resistance System

www.gultekinmakina.com.tr

USP – 1330 ELEKTRİKLİ SICAK PRES MAKİNASI
USP – 1330 ELECTRICAL HOT PRESS MACHINE

KONTROL ÜNİTESİ CONTROL UNIT

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL FEATURES
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www.gultekinmakina.com.tr

USP – 80 SOĞUK PRES MAKİNASI
USP – 80 COLD PRESS MACHINE

KONTROL ÜNİTESİ
Dijital Gösterge
Otomatik / Manuel Açma Modu
Acil Durdurma Butonu
Çift Etkili Piston

CONTROL PANEL
Digital Indicator
Automatic / Manuel Opening Mode
Emergency Stop Button
Double Action Piston

TEKNİK ÖZELLİKLER
Genişlik :
Uzunluk :
Silindir Sayısı : 
Basınç Gücü :
Tablaların Açılış Ölçüsü :
Plaka Tipi :

1300 mm
2500 mm
6 Adet
60 Ton
800 mm
MDF

Width :
Length :
Number Of Cylinders :
Pressure Power :
Opening Size Of Tables :
Plate Type :

1300 mm
2500 mm
6 Pcs
60 Tons
800 mm
MDF

TECHNICAL FEATURES

OPSİYONEL EBAT / OPTIONAL SIZE
1300 X 2500 / 1300 X 3000
OPSİYONEL EBAT / OPTIONAL SIZE
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www.gultekinmakina.com.tr

USP – 80 KONVEYÖR SİSTEMLİ SOĞUK PRES MAKİNASI
USP – 80 COLD PRESS WITH CONVEYER SYSTEM MACHINE

TEKNİK ÖZELLİKLER
Genişlik :
Uzunluk :
Silindir Sayısı : 
Basınç Gücü :
Tablaların Açılış Ölçüsü :
Plaka Tipi :

1300 mm
2500 mm
6 Adet
60 Ton
800 mm
MDF

Width :
Length :
Number Of Cylinders :
Pressure Power :
Opening Size Of Tables :
Plate Type :

1300 mm
2500 mm
6 Pcs
60 Tons
800 mm
MDF

TECHNICAL FEATURES

OPSİYONEL EBAT / OPTIONAL SIZE
1300 X 2500 / 1300 X 3000
OPSİYONEL EBAT / OPTIONAL SIZE

KONTROL ÜNİTESİ
Dijital Gösterge
Otomatik / Manuel Açma Modu
Acil Durdurma Butonu
Çift Etkili Piston

CONTROL PANEL
Digital Indicator
Automatic / Manuel Opening Mode
Emergency Stop Button
Double Action Piston
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www.gultekinmakina.com.tr

YÜKSEK TONAJLI PRES MAKİNASI
HIGH TONNAGE PRESS MACHINE

Yüksek Basınç Preslerde üretilecek malzemeye göre plaka ölçüleri ve tonaj belirlenir.
Plate dimensions and tonnage are determined according to the material to be produced in High 

Pressure Presses.
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www.gultekinmakina.com.tr

YÜKSEK TONAJLI PRES MAKİNASI
HIGH TONNAGE PRESS MACHINE

Yüksek Basınç Preslerde üretilecek malzemeye göre plaka ölçüleri ve tonaj belirlenir.
Plate dimensions and tonnage are determined according to the material to be produced in High 

Pressure Presses.
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www.gultekinmakina.com.tr

UVM – VAKUM PRES MAKİNASI
UVM – VACUUM PRESS MACHINE

TEKNİK ÖZELLİKLER (UVM–2)
Tabla Ölçüleri : 1250x2400 / 1400x3000 
Isıtma Sistemi : 190v 600w 620 mm Cam Tüp Rezistans 
Vakum Sistemi : 100 m3/saat-Nihai Basınç: 0.5 mbar 
Sıcaklık Ölçüm Sensörü : Kızılötesi Sıcaklık Sensörü 
Pvc Yükleme Ünitesi : Özel Dizayn 
Ray Sistemi : Taşlanmış Mil ve Alt Destek 
Arıza Uyarı Sistemi : Sesli ve Görsel Uyarı Sistemi 
Operatör Paneli : 7" Dokunmatik Ekran 
Dişli Sistemi : Mod2 20x20 Düz Kramayer Dişli - Piyon z:32 
Elektrik ve Elektronik Ekipman : Profesyonel 
Tabla Çerçevesi : Manuel Sıkıştırma 
Hareket Motoru : 0.37 kW 1400 dd r:1/10 s40 
Operasyon Süresi : 3-4 dk 
Ağırlık - Yükleme Boyutları : 1700 kg - e: 1800 b :5800 y :2000 
Toplam Enerji Tüketimi : 8 bar 30 kW 

Table Sizes : 1250x2400 / 1400x3000
Heating System : 190v 600w 620 mm Glass Tube Resistance
Vacuum System : 100 m3/h-Ultimate Pressure: 0.5 mbar
Temperature Measuring Sensor  : Infrared Temperature Sensor
PVC Loading Unit : Special Design
Rail System : Ground Shaft and Bottom Support
Error Warning System : Audible and Visual Warning System
Operator Panel : 7" Touch Screen
Gear System : Mod2 20x20 Geared Rack - Pawn z:32
Electrical and Electronic Equipment : Professional
Table Frame : Manual Compression
Motion Motor : 0.37 kW 1400 dd r:1/10 s40
Operation Time : 3-4 min
Weight - Dimensions : 1700 kg - e: 1800 b :5800 y :2000
Total Energy Consumption : 8 bar 30 kW

TECHNICAL FEATURES
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UTS – 130 TUTKAL SÜRME MAKİNASI
UTS – 130 GLUE SPREADING MACHINE

TEKNİK ÖZELLİKLER
Maks. Yapıştırma Genişliği : 
Min. Yapıştırma Uzunluğu  :
Çalışma Yüksekliği :
Silindir Çapı : 
İki Silindir Arası Boşluk :
Motor Gücü :
Çalışma Hızı :

1300 mm
150 mm
100 mm
185 mm
0.75 mm
0.37 kW
18 m/dk

Max . Width T o Glue :
Min. Length To Glue :
Working Height :
Cylinder Diameter : 
Space Between The Cylinders :
Engine Power :
Working Speed :

1300 mm
150 mm
100 mm
185 mm
0.75 mm
0.37 kW
18 m/min

TECHNICAL FEATURES
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UTS – 40 TUTKAL SÜRME MAKİNASI 
UTS – 40 GLUE SPREADING MACHINE 

TEKNİK ÖZELLİKLER
Maks. Yapıştırma Genişliği : 
Min. Yapıştırma Uzunluğu  :
Çalışma Yüksekliği :
Silindir Çapı : 
İki Silindir Arası Boşluk :
Motor Gücü :
Çalışma Hızı :

400 mm 
150 mm
100 mm
185 mm
0.75 mm
0.37 kW
18 m/dk

Max . Width To Glue :
Min. Length To Glue :
Working Height :
Cylinder Diameter : 
Space Between The Cylinders :
Engine Power :
Working Speed :

400 mm
150 mm
100 mm
185 mm
0.75 mm
0.37 kW
18 m/min

TECHNICAL FEATURES
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KAPI EBATLAMA MAKİNASI
DOOR SIZING MACHINE

TEKNİK ÖZELLİKLER
Maks. İşleme Genişliği :
Min. İşleme Genişliği :
Maks. İşleme Uzunluğu : 
Maks. İşleme Kalınlığı :
Testere Hızı :
Testere Motoru :
Çizici Motor :
Toplam Güç :
Voltaj :
Hava Basıncı :
Makina Uzunluğu :
Makina Genişliği :
Makina Yüksekliği :
Ağırlık :

1100 mm
470 mm
2600 mm
50 mm
4000 rpm
3 x 4 kW
3 x 0.55 kW
22 KW
380 V
min. 6 bar
3900 mm
2000 mm
2100 mm
2000 kg

Max. Processing Width :
Min. Processing Width :
Max. Processing Length :
Max. Processing Thickness :
Saw Speeds :
Saw Motors :
Scribe Motors :
Total Power :
Voltage :
Air Pressure :
Machine Length :
Machine Width :
Machine Height :
Weight :

1100 mm
470 mm
2600 mm
50 mm
4000 rpm
3 x 4 kW
3 x 0.55 kW
22 KW
380 V
min. 6 bars
3900 mm
2000 mm
2100 mm
2000 kg

TECHNICAL FEATURES
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KASA EBATLAMA MAKİNASI
AUTOMATIC CUTTING MACHINE FOR DOOR FRAME

TEKNİK ÖZELLİKLER
Maksimum Kesim Genişliği :
Maksimum Kesim Uzunluğu :
Minimum Kesim Uzunluğu : 
Minimum Kesim Yüksekliği :
Maksimum Kesim Yüksekliği :
Kesim Ünitesi Adedi :
Kesim Ünitesi Devri :
Testere Çapı :
Delik Ünitesi Adedi :
Delik Ünitesi Devri :
Delik Merkezleri Aralığı :
Kesim Ünitesi Motorları :
Delik Ünitesi Motorları :
Toplam Güç :
Voltaj :
Hava Basıncı :
Uzunluk :
Genişlik :
Yükseklik :
Ağırlık :

260 mm
2400 mm
650 mm
90° - 90 mm
45° - 45 mm
2
3800 d/dk
350 mm
2
2800 d/dk
32 mm x 7 Adet
2 x 2,2 KW
2 x 1,1 KW
6,6 kW
380 v / 50 Hz
6 bar
3250 mm
1000 mm
1450 mm
1250 kg 

Max. Cutting Widht Capacity :
Max. Cutting Length Capacity :
Min. Cutting Length Capacity : 
Max. Cutting Heigth Capacity :
Min. Cutting Heigth Capacity :
Cutting Unit Piece :
Cutting Unit  Speed :
Saw Diamater :
Boring Unit Piece :
Boring Unit Speed :
Hole Centers Distance :
Power of the Cutting Motors :
Power of the Boring Motors :
Total Power :
Voltage :
Air Pressure :
Length :
Width :
Height :
Weight :

260 mm
2400 mm
650 mm
90° - 90 mm
45° - 45 mm
2
3800 d/min
350 mm
2
2800 d/min
32 mm x 7 pcs
2 x 2,2 KW
2 x 1,1 KW
6,6 kW
380 v / 50 Hz
6 bar
3250 mm
1000 mm
1450 mm
1250 kg

TECHNICAL FEATURES
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Çalışma Genişliği :
 Yüksek :

Motor Gücü :

z  :

80-320 mm
36-42 mm
7.5 kW x 4

Motor Devri : 9000 rpm Engine Speed : 9000 rpm
10 k

Working Width :
Working Height :
Engine Power :

Working Spe :

80-320 mm
100 mm
7.5 kW x 4

10 m/min

AUTOMATIC DOOR FRAME MACHINE
OTOMATİK KASA ÇEKME MAKİNASI

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL FEATURES

22
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Çalışma Genişliği :
 Yüksek :

Motor Gücü :

z  :

80-320 mm
36-42 mm
7.5 kW x 4

Motor Devri : 9000 rpm Engine Speed : 9000 rpm
10 k

Working Width :
Working Height :
Engine Power :

Working Spe :

80-320 mm
100 mm
7.5 kW x 4

10 m/min

AUTOMATIC DOOR FRAME MACHINE
OTOMATİK KASA ÇEKME MAKİNASI

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL FEATURES
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L SHAPED MOULDING MACHINE
PERVAZ YAPIŞTIRMA MAKİNASI

78 A 78 A

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL FEATURES

23
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KAPI KOL KİLİT MAKİNASI
AUTOMATIC BORING MACHINE FOR THE
DOOR LOCK AND DOOR HANDLE 

TEKNİK ÖZELLİKLER
Kol Kilit Aks. Arası :
Açılan Kilit Yeri Uzunluğu :
Açılan Ayna Yeri Uzunluğu :
Kol Kilit Yeri Delme Motor Gücü :
Kol Kilit Yeri Delme Motor Devri :
Kilit Yeri Delme Motor Gücü :
Kilit Yeri Delme Motor Devri :
Toplam Motor Gücü :
Hava Girişi Basıncı :
Makina Uzunluğu :
Makina Genişliği :
Makina Yüksekliği :
Ağırlık :

60 - 120 mm
220 mm
280 mm
1.5 KW / 50 Hz
3750 rpm
2,2 kW / 50 Hz
8,500 rpm
4.1 kW
6 -8 bar
2300 mm
1100 mm
1550 mm
900 kg

Distance Of The Handle Between Lock :
Opening Lock Place Length :
Length Capacity For The Lock Provision :
Engine Power Drill Where Hadle And Lock Place :
Engine Speed Drill Where Hadle And Lock Place :
Engine Power Drill Where  Lock Place :
Engine Speed Drill Where  Lock Place :
Total Engine Power :
Air Intlet Pressure :
Machine Length :
Machine Width :
Machine Height :
Weight :

60 - 120 mm
220 mm
280 mm
1.5 kW / 50 Hz
3750 rpm
2,2 kW / 50 Hz
8,500 rpm
4.1 kW
6 -8 bar
2300 mm
1100 mm
1550 mm
900 kg

TECHNICAL FEATURES
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KAPI KOL KİLİT MAKİNASI
AUTOMATIC BORING MACHINE FOR THE
DOOR LOCK AND DOOR HANDLE 

TEKNİK ÖZELLİKLER
Kol Kilit Aks. Arası :
Açılan Kilit Yeri Uzunluğu :
Açılan Ayna Yeri Uzunluğu :
Kol Kilit Yeri Delme Motor Gücü :
Kol Kilit Yeri Delme Motor Devri :
Kilit Yeri Delme Motor Gücü :
Kilit Yeri Delme Motor Devri :
Toplam Motor Gücü :
Hava Girişi Basıncı :
Makina Uzunluğu :
Makina Genişliği :
Makina Yüksekliği :
Ağırlık :

60 - 120 mm
220 mm
280 mm
1.5 KW / 50 Hz
3750 rpm
2,2 kW / 50 Hz
8,500 rpm
4.1 kW
6 -8 bar
2300 mm
1100 mm
1550 mm
900 kg

Distance Of The Handle Between Lock :
Opening Lock Place Length :
Length Capacity For The Lock Provision :
Engine Power Drill Where Hadle And Lock Place :
Engine Speed Drill Where Hadle And Lock Place :
Engine Power Drill Where  Lock Place :
Engine Speed Drill Where  Lock Place :
Total Engine Power :
Air Intlet Pressure :
Machine Length :
Machine Width :
Machine Height :
Weight :

60 - 120 mm
220 mm
280 mm
1.5 kW / 50 Hz
3750 rpm
2,2 kW / 50 Hz
8,500 rpm
4.1 kW
6 -8 bar
2300 mm
1100 mm
1550 mm
900 kg

TECHNICAL FEATURES
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2137 A CNC MAKİNASI
2137 A CNC MACHINE

TEKNİK ÖZELLİKLER
İşleme Alanı 
X Ekseni :
Y Ekseni :
Z Ekseni :
Eksen Hızları :

Ana Freze Motoru :
Takım Değiştirme :
Kontrol Ünitesi :
Vakum Bölgesi :
Vakum Motoru :
Program :

2100 mm
3700 mm
300 mm
X/Y 70 m/dk
Z :   20 m/dk
8-10 KW 24,000 rpm
12 Adet Sabit Magazin
PC ISAC
4 Vakum Bölgesi
250 m³ Kuru Vakum  
Alphacam Core + Alphacam Nesting

Processing Area
X Axis :
Y Axis :
Z Axis :
Axis Speeds :

Main Milling Motor :
Tool Change :
Control Unit :
Vacuum Zone :
Vacuum Motor :
Program :

2100 mm
3700 mm
300 mm
X/Y 70 m/min
Z :   20 m/min
7,5 KW 24,000 rpm
12 Stable Magazines
PC ISAC 
4 Vacuum Area
250 m³ Dry Vacuum
Alphacam Core + Alphacam Nesting

TECHNICAL FEATURES
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2137 A CNC MAKİNASI
2137 A CNC MACHINE

TEKNİK ÖZELLİKLER
İşleme Alanı 
X Ekseni :
Y Ekseni :
Z Ekseni :
Eksen Hızları :

Ana Freze Motoru :
Takım Değiştirme :
Kontrol Ünitesi :
Vakum Bölgesi :
Vakum Motoru :
Program :

2100 mm
3700 mm
300 mm
X/Y 70 m/dk
Z :   20 m/dk
8-10 KW 24,000 rpm
12 Adet Sabit Magazin
PC ISAC
4 Vakum Bölgesi
250 m³ Kuru Vakum  
Alphacam Core + Alphacam Nesting

Processing Area
X Axis :
Y Axis :
Z Axis :
Axis Speeds :

Main Milling Motor :
Tool Change :
Control Unit :
Vacuum Zone :
Vacuum Motor :
Program :

2100 mm
3700 mm
300 mm
X/Y 70 m/min
Z :   20 m/min
7,5 KW 24,000 rpm
12 Stable Magazines
PC ISAC 
4 Vacuum Area
250 m³ Dry Vacuum
Alphacam Core + Alphacam Nesting

TECHNICAL FEATURES
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2137 A CNC ÖZELLİKLER
2137 A CNC FEATURES

ISAC KONTROL ÜNITESI
ISAC Control Units

YAZILIM
Software

EUROVAC VAKUM POMPASI
EUROVAC Vacuum Pump

SABİT MAGAZİN ÜNITESİ
Stable Magazine Unit

PARÇA HİZALAMA
Component Aligner 

OTOMATİK TAKIM BOYU ÖLÇME
Automatic Tool Length Measurement

ARABA VE RAY GRUBU
Lineer And Rail Group

HSD SPINDLE MOTOR
HSD Spindle Engine
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CNC TORNA MAKİNASI
CNC TURNING MACHINE

www.gultekinmakina.com.tr

TEKNİK ÖZELLİKLER
İşlem Alanı 
X Ekseni :
Y Ekseni :
Z Ekseni :
İşleme Hızı :
Boştaki Hızı :
Motor Gücü :
Kontrol Sistemi :

1200 mm
200 mm
200 mm
12 m/dk
30 m/dk
7,5 kW x 6
Numerik Kontrol

Processing Area 
X-axis :
Y Axis :
Z Axis :
Processing Speed :
Idle Speed :
Motor power :
Control System :

1200 mm
200 mm
200 mm
12 m/dk
30 m/dk
7,5 kW x 6
Numerical Control

TECHNICAL FEATURES

`

j

v

`j

jv

`v

`jv

h

MNJrir_^qif=plkKéÇÑ===OM===VLRLOO===NNWQM=^j

28



CNC TORNA MAKİNASI
CNC TURNING MACHINE
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TEKNİK ÖZELLİKLER
İşlem Alanı 
X Ekseni :
Y Ekseni :
Z Ekseni :
İşleme Hızı :
Boştaki Hızı :
Motor Gücü :
Kontrol Sistemi :

1200 mm
200 mm
200 mm
12 m/dk
30 m/dk
7,5 kW x 6
Numerik Kontrol

Processing Area 
X-axis :
Y Axis :
Z Axis :
Processing Speed :
Idle Speed :
Motor power :
Control System :

1200 mm
200 mm
200 mm
12 m/dk
30 m/dk
7,5 kW x 6
Numerical Control

TECHNICAL FEATURES
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Hizmetlerimiz
OUR SERVICES
Hizmetlerimiz
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KAPI ÜRETİM HATLARI
DOOR PRODUCTION LINES

MOBİLYA ÜRETİM HATLARI
FURNITURE PRODUCTION LINES

AĞAÇ İŞLEME HATLARI
WOODWORKING LINES

PROJE VE OTOMASYON SİSTEMLERİ
PROJECT AND AUTOMATION SYSTEMS

KURULUM VE EĞİTİM HİZMETLERİ 
INSTALLATION AND TRAINING SERVICES
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TEKNİK ÖZELLİKLER
Çalışma Alanı :
Z Ekseni :
Spindle Motor Gücü :
Spindle Motor Devri :
Magazin Ünitesi :
Takım Değiştirme :
Takım Boyu Ölçme :
Yağlama Sistemi :
Delik Ünitesi :
CAD/CAM Program :
Çalışma Tablası :
Eksen Hızları (X-Y-Z) :
Lif ve Yükleme Ünitesi :
Boşaltma ve Temizleme Ünitesi :
Konveyör Ünitesi :
Vakum Pompası :
Vakum Bölgesi :
Kontrol Ünitesi :
Kurulu Güç :
Ağırlık :

2100 x 4200 mm
490 mm
8 -10 kW HSK F63 Sıvı Soğutmalı Spindle Motor
24.000 rpm
Hareketli (12 Takım Kapasiteli)
Otomatik
Otomatik
Otomatik Merkezi Yağlama
10’lu Dikey Delik Grubu
Alphacam Core + Alphacam xSimultaneous
Alüminyum
90 - 90 - 20 m/min
Opsiyonel
Opsiyonel
Opsiyonel
2 x 250 m³/h
8 Bölge
PC Tabanlı
30 kW
6500 kg

Working Area :
Z Axis :
Spindle Motor Power :
Spindle Engine Speed :
Magazine Unit :
Tool Change  :
Tool Length Measurement :
Lubrication System :
Boring Unit  :
CAD/CAM Program  :
Working Table  :
Axis Speeds (X-Y-Z) :
Lift and Loading Unit :
Unloading and Cleaning Unit :
Conveyor Unit :
Vacuum Pump  :
Vacuum Area :
Control Unit :
Installed Power  :
Weight :

2100 x 4200 mm
490 mm
8 -10 kW HSK F63 Liquid Cooled Spindle Motor
24.000 rpm
Rotary (12 Tool Capacity)
Automatic
Automatic
Automatic Centralized Lubrication
10 Vertical drill group
Alphacam Core + Alphacam xSimultaneous
Aluminium
90 - 90 - 20 m/min
Optional
Optional
Optional
2 x 250 m³/h 
8 Area
PC Based
30 kW 
6500 kg

TECHNICAL FEATURES

www.gultekinmakina.com.tr

RAPTOR ULTRA 5X CNC MAKİNASI
RAPTOR ULTRA 5X CNC MACHINE
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TEKNİK ÖZELLİKLER
Çalışma Alanı :
Z Ekseni :
Spindle Motor Gücü :
Spindle Motor Devri :
Magazin Ünitesi :
Takım Değiştirme :
Takım Boyu Ölçme :
Yağlama Sistemi :
Delik Ünitesi :
CAD/CAM Program :
Çalışma Tablası :
Eksen Hızları (X-Y-Z) :
Lif ve Yükleme Ünitesi :
Boşaltma ve Temizleme Ünitesi :
Konveyör Ünitesi :
Vakum Pompası :
Vakum Bölgesi :
Kontrol Ünitesi :
Kurulu Güç :
Ağırlık :

2100 x 4200 mm
490 mm
8 -10 kW HSK F63 Sıvı Soğutmalı Spindle Motor
24.000 rpm
Hareketli (12 Takım Kapasiteli)
Otomatik
Otomatik
Otomatik Merkezi Yağlama
10’lu Dikey Delik Grubu
Alphacam Core + Alphacam xSimultaneous
Alüminyum
90 - 90 - 20 m/min
Opsiyonel
Opsiyonel
Opsiyonel
2 x 250 m³/h
8 Bölge
PC Tabanlı
30 kW
6500 kg

Working Area :
Z Axis :
Spindle Motor Power :
Spindle Engine Speed :
Magazine Unit :
Tool Change  :
Tool Length Measurement :
Lubrication System :
Boring Unit  :
CAD/CAM Program  :
Working Table  :
Axis Speeds (X-Y-Z) :
Lift and Loading Unit :
Unloading and Cleaning Unit :
Conveyor Unit :
Vacuum Pump  :
Vacuum Area :
Control Unit :
Installed Power  :
Weight :

2100 x 4200 mm
490 mm
8 -10 kW HSK F63 Liquid Cooled Spindle Motor
24.000 rpm
Rotary (12 Tool Capacity)
Automatic
Automatic
Automatic Centralized Lubrication
10 Vertical drill group
Alphacam Core + Alphacam xSimultaneous
Aluminium
90 - 90 - 20 m/min
Optional
Optional
Optional
2 x 250 m³/h 
8 Area
PC Based
30 kW 
6500 kg

TECHNICAL FEATURES

www.gultekinmakina.com.tr

RAPTOR ULTRA 5X CNC MAKİNASI
RAPTOR ULTRA 5X CNC MACHINE
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RAPTOR ULTRA CNC MAKİNASI
RAPTOR ULTRA CNC MACHINE

TEKNİK ÖZELLİKLER
Çalışma Alanı :
Z Ekseni :
Spindle Motor Gücü :
Spindle Motor Devri :
Magazin Ünitesi :
Takım Değiştirme :
Takım Boyu Ölçme :
Yağlama Sistemi :
Delik Ünitesi :
CAD/CAM Program :
Çalışma Tablası :
Eksen Hızları (X-Y-Z) :
Lif ve Yükleme Ünitesi :
Boşaltma ve Temizleme Ünitesi :
Konveyör Ünitesi :
Vakum Pompası :
Vakum Bölgesi :
Kontrol Ünitesi :
Kurulu Güç :
Ağırlık :

2100 x 3200 mm
200 mm
9 kW HSK F63 Spindle Motor
24.000 rpm
Hareketli (12 Takım Kapasiteli)
Otomatik
Otomatik
Otomatik Merkezi Yağlama
10 Dikey Delik Grubu
Alphacam Core + Alphacam Nesting
Alüminyum
90 - 90 - 20 m/min
Opsiyonel
Opsiyonel
Opsiyonel
2 x 250 m³/h
8 Bölge
PC Tabanlı
30 kW
6500 kg

Working Area :
Z Axis :
Spindle Motor Power :
Spindle Engine Speed :
Magazine Unit :
Tool Change  :
Tool Length Measurement :
Lubrication System :
Boring Unit  :
CAD/CAM Program  :
Working Table  :
Axis Speeds (X-Y-Z) :
Lift and Loading Unit :
Unloading and Cleaning Unit :
Conveyor Unit :
Vacuum Pump  :
Vacuum Area :
Control Unit :
Installed Power  :
Weight :

2100 x 3200 mm
200 mm
9 kW HSK F63 Spindle Motor
24.000 rpm
Rotary (12 Tool Capacity)
Automatic
Automatic
Automatic Centralized Lubrication
10 Vertical drill group 
Alphacam Core + Alphacam Nesting
Aluminium
90 - 90 - 20 m/min
Optional
Optional
Optional
2 x 250 m³/h 
8 Area
PC Based
30 kW 
6500 kg

TECHNICAL FEATURES

RAPTOR ULTRA 1325

RAPTOR ULTRA 2128

RAPTOR ULTRA 2132

RAPTOR ULTRA 2136

RAPTOR ULTRA 2142
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TEKNİK ÖZELLİKLER
Çalışma Alanı :
Z Ekseni :
Spindle Motor Gücü :
Spindle Motor Devri :
Magazin Ünitesi :
Delik Ünitesi :
Takım Boyu Ölçme :
Yağlama Sistemi :
CAD/CAM Program :
Çalışma Tablası :
Eksen Hızları (X-Y-Z) :
Vakum Pompası :
Vakum Bölgesi :
Kontrol Ünitesi :
Kurulu Güç :
Ağırlık :

2100x2800 mm
200 mm
9 kW HSK F63 Spindle Motor
24.000 rpm
Hareketli (8 Takım Kapasiteli)
10’lu Dikey Delik Grubu
Otomatik
Otomatik Merkez Yağlama
Alphacam Core + Alphacam Nesting
HPL Kompakt Laminant Tabla
80 - 80 - 20 m/min
250 m³/h Eurovac
6 Bölge
PC Tabanlı
30 kW 
4650 kg

Working area :
Z Axis :
Spindle Motor Power :
Spindle Engine Speed :
Magazine Unit :
Boring Unit :
Tool Length Measurement :
Lubrication System :
CAD/CAM Program  :
Working Table  :
Axis Speeds (X-Y-Z) :
Vacuum Pump  :
Vacuum Area :
Control Unit :
Installed Power  :
Weight :

2100x2800 mm
200 mm
9 kW HSK F63 Spindle Motor
24.000 rpm
Rotary (8 Tool Capacity)
10 Vertical drill group 
Automatic
Automatic Centralized Lubrication
Alphacam Core + Alphacam Nesting
HPL Compact Laminate Table
80 - 80 - 20 m/min
250 m³/h Eurovac
6 Area
PC Based
30 kW 
4650 kg

TECHNICAL FEATURES

www.gultekinmakina.com.tr

EXTREME ULTRA CNC MAKİNASI
EXTREME ULTRA CNC MACHINE

EXTREME ULTRA 1325

EXTREME ULTRA 2128

EXTREME ULTRA 2132

EXTREME ULTRA 2136

EXTREME ULTRA 2142
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TEKNİK ÖZELLİKLER
Çalışma Alanı :
Z Ekseni :
Spindle Motor Gücü :
Spindle Motor Devri :
Magazin Ünitesi :
Delik Ünitesi :
Takım Boyu Ölçme :
Yağlama Sistemi :
CAD/CAM Program :
Çalışma Tablası :
Eksen Hızları (X-Y-Z) :
Vakum Pompası :
Vakum Bölgesi :
Kontrol Ünitesi :
Kurulu Güç :
Ağırlık :

2100x2800 mm
200 mm
9 kW HSK F63 Spindle Motor
24.000 rpm
Hareketli (8 Takım Kapasiteli)
10’lu Dikey Delik Grubu
Otomatik
Otomatik Merkez Yağlama
Alphacam Core + Alphacam Nesting
HPL Kompakt Laminant Tabla
80 - 80 - 20 m/min
250 m³/h Eurovac
6 Bölge
PC Tabanlı
30 kW 
4650 kg

Working area :
Z Axis :
Spindle Motor Power :
Spindle Engine Speed :
Magazine Unit :
Boring Unit :
Tool Length Measurement :
Lubrication System :
CAD/CAM Program  :
Working Table  :
Axis Speeds (X-Y-Z) :
Vacuum Pump  :
Vacuum Area :
Control Unit :
Installed Power  :
Weight :

2100x2800 mm
200 mm
9 kW HSK F63 Spindle Motor
24.000 rpm
Rotary (8 Tool Capacity)
10 Vertical drill group 
Automatic
Automatic Centralized Lubrication
Alphacam Core + Alphacam Nesting
HPL Compact Laminate Table
80 - 80 - 20 m/min
250 m³/h Eurovac
6 Area
PC Based
30 kW 
4650 kg

TECHNICAL FEATURES

www.gultekinmakina.com.tr

EXTREME ULTRA CNC MAKİNASI
EXTREME ULTRA CNC MACHINE

EXTREME ULTRA 1325

EXTREME ULTRA 2128

EXTREME ULTRA 2132

EXTREME ULTRA 2136

EXTREME ULTRA 2142
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Opsiyonel Çoklu Delik Ünitesi
Optional Boring Unit

Frezede Mükemmel Sonuçlar
Perfect Results in Milling

Kompakt Laminant Tabla
Phenolic Table

Vakum Bloklar
Vacuum Block

Nesting
Nesting

www.gultekinmakina.com.tr

SÜPER NOVA HAT CNC MAKİNASI
SUPER NOVA LINE CNC MACHINE

Çal ma Alan  :
Z Ekseni :
Spindle Motor Gücü :
Spindle Motor Devri :
Magazin Ünitesi :
Tak m De i tirme :
Tak m Boyu Ölçme :
Ya lama Sistemi :
CAD/CAM Program :
Çal ma Tablas  :
Eksen H zlar  (X-Y-Z) :
Vakum Pompas  :
Vakum Bölgesi :
Kontrol Ünitesi :
Kurulu Güç :
A rl k :

2100x2800 mm
300 mm
9 kW HSK F63 Spindle Motor
24.000 rpm
Hareketli (8 Takım Değiştirme)
Otomatik
Otomatik
Otomatik Merkezi Yağlama
Alphacam Core + Alphacam Nesting
Kompakt Laminant
70 - 70 - 20 m/min
250 x2 m³/h Euravac 
Tek Bölge
PC Tabanl
30 kW 
5500 kg 

Working area :
Z Axis :
Spindle Motor Power :
Spindle Engine Speed :
Magazine Unit :
Tool Change :
Tool Length Measurement :
Lubrication System :
CAD/CAM Program  :
Working Table  :
Axis Speeds (X-Y-Z) :
Vacuum Pump  :
Vacuum Area :
Control Unit :
Installed Power  :
Weight :

2100x2800 mm
300 mm
9 kW HSK F63 Spindle Motor
24.000 rpm
Rotary (8 Tool Changer)
Automatic
Automatic
Automatic Centralized Lubrication
Alphacam Core + Alphacam Nesting
Compact Laminate Table
70 - 70 - 20 m/min
250 x2 m³/h Euravac
Single Area
PC Based
30 kW 
5500 kg

SUPER NOVA LINE 1325

SUPER NOVA LINE 2128

SUPER NOVA LINE 2132

SUPER NOVA LINE 2136

SUPER NOVA LINE 2142
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TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL FEATURES

Rotary Tool Changer
8’li Hareketli Takım Değiştirme
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Opsiyone  Çok u De k Ünitesi
Optiona Boring Unit

Frez e Mükemme  Sonuç ar
Perfect Resu ts in Mi ing

Kompakt Laminant Tab a
Phe ic Tab e

Vakum B ok ar
Vacuum B ock

Nesting
Nesting

www.gultekinmakina.com.tr

SÜPER NOVA CNC MAKİNASI
SUPER NOVA CNC MACHINE

SUPER NOVA 1325

SUPER NOVA 2128

SUPER NOVA 2132

SUPER NOVA 2136

SUPER NOVA 2142
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TEKNİK ÖZELLİKLER
Çalışma Alanı :
Z Ekseni :
Spindle Motor Gücü :
Spindle Motor Devri :
Magazin Ünitesi :
Takım Değiştirme :
Takım Boyu Ölçme :
Yağlama Sistemi :
CAD/CAM Program :
Çalışma Tablası :
Eksen Hızları (X-Y-Z) :
Vakum Pompası :
Vakum Bölgesi :
Kontrol Ünitesi :
Kurulu Güç :
Ağırlık :

2100x2800 mm
300 mm
9 kW HSK F63 Spindle Motor
24.000 rpm
Hareketli (8 Takım Değiştirme) 
Otomatik
Otomatik
Manuel Merkezi Yağlama
Alphacam Core + Alphacam Nesting
Kompakt Laminant
70 - 70 - 20 m/min
250 m³/h Eurovac
Tek Bölge
PC Tabanlı
25 kW 
3500 kg

Working area :
Z Axis :
Spindle Motor Power :
Spindle Engine Speed :
Magazine Unit :
Tool Change :
Tool Length Measurement :
Lubrication System :
CAD/CAM Program  :
Working Table  :
Axis Speeds (X-Y-Z) :
Vacuum Pump  :
Vacuum Area :
Control Unit :
Installed Power  :
Weight :

2100x2800 mm
300 mm
9 kW HSK F63 Spindle Motor
24.000 rpm
Rotary (8 Tool Changer) 
Automatic
Automatic
Manuel Centralized Lubrication
Alphacam Core + Alphacam Nesting
Compact Laminate Table
70 - 70 - 20 m/min
250 m³/h Eurovac
Single Area
PC Based
25 kW 
3500 kg

TECHNICAL FEATURES

Rotary Tool Changer
8’li Hareketli Takım Değiştirme
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TEKNİK ÖZELLİKLER
Çalışma Alanı :
Z Ekseni :
A Ekseni :
B Ekseni :
Magazin Ünitesi :
Spindle Motor Gücü :

Spindle Motor Devri :
Delik Grubu :
CAD/CAM Program :
Çalışma Tablası :
Vakum Konsolu :
Eksen Hızları (X-Y-Z) :
Eksen Hızları (A-C) :
Vakum Pompası Gücü :
Çalışma Alanı :
Konveyör Bant :
Kontrol Ünitesi :
Kurulu Güç :
Ağırlık :

1550x3200 mm
470 mm
Sınırsız
Sınırsız
Hareketli (12 Takım Kapasiteli)
11 kw HSK F63 Axis Spindle Motor
 (Sıvı Soğutmalı)
24.000 rpm
10 V - 3x2 H - 1 S
Alphacam Core + Alphacam xSimultaneous
Konsol Tabla
6 adet
80 - 80 - 20 m/min
120°/sec
140 m³/h 5,4 hp
4 Bölge
Opsiyonel
PC Tabanlı
30 kW 
4500 kg

Working area :
Z Axis :
A Axis :
B Axis :
Magazine Unit :
Spindle Motor Power :

Spindle Engine Speed :
Boring Unit :
CAD/CAM Program :
Working Table  :
Vacum Console Number :
Axis Speeds (X-Y-Z) : 
Axis Speeds (A-C) : 
Vacuum Pump Power  :
Working Area :
Conveyor Belt :
Control Unit :
Installed Power  :
Weight :

1550x3200 mm
470 mm
Endless
Endless
Rotary (12 Tool Capacity)
11 kw HSK F63 Axis Spindle Motor 
(Liquid Cooled System)
24.000 rpm
10 V - 3x2 H - 1 S
Alphacam Core + Alphacam xSimultaneous
Console Table
6 pcs
80 - 80 - 20 m/min
120°/sec
140 m³/h 5,4 hp
4 Area
Optional
PC Based
30 kW
4500 kg

TECHNICAL FEATURES

VEGA 5X 1625

VEGA 5X 1632

VEGA 5X 1645

VEGA 5X 1660

www.gultekinmakina.com.tr

VEGA 5X CNC MAKİNASI
VEGA 5X CNC MACHINE
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TEKNİK ÖZELLİKLER
  :

Z Ekseni :
C Ekseni :
B Ekseni :
Magazin Ünitesi :
Spindle Motor Gücü :

Spindle Motor Devri :
Delik Grubu :
CAD/CAM Program :

 T  :
Vakum Konsolu :
Eksen z  (X-Y-Z) :
Eksen z  (A-C) :
Vakum P  Gücü :

  :
Konveyör Bant :
Kontrol Ünitesi :
Kurulu Güç :

r k :

1300x3200 mm
470 mm
+/- 320°
+/- 185°
Hareketli (12 Tak  Kapasiteli)
11 kw HSK F63 Axis Spindle Motor
 v  t )
24.000 rpm
10 V - 3x2 H - 1 S
Alphacam Core + Alphacam xSimultaneous
Konsol Tabla
6 adet
80 - 80 - 20 m/min
120°/sec
140 m³/h 5,4 hp
4 Bölge
Opsiyonel
PC Tabanl
30 kW 
4500 kg

Working area :
Z Axis :
C Axis :
B Axis :
Magazine Unit :
Spindle Motor Power :

Spindle Engine Speed :
Boring Unit :
CAD/CAM Program :
Working Table  :
Vacum Console Number :
Axis Speeds (X-Y-Z) : 
Axis Speeds (A-C) : 
Vacuum Pump Power  :
Working Area :
Conveyor Belt :
Control Unit :
Installed Power  :
Weight :

1300x3200 mm
470 mm
+/- 320°
+/- 185°
Rotary (12 Tool Capacity)
11 kw HSK F63 Axis Spindle Motor 
(Liquid Cooled System)
24.000 rpm
10 V - 3x2 H - 1 S
Alphacam Core + Alphacam xSimultaneous
Console Table
6 pcs
80 - 80 - 20 m/min
120°/sec
140 m³/h 5,4 hp
4 Area
Optional
PC Based
30 kW
4500 kg

VEGA 5X PRO 1325

VEGA 5X PRO 1332

VEGA 5X PRO 1345

VEGA 5X PRO 1360

www.gultekinmakina.com.tr

VEGA 5X PRO CNC MAKİNASI 
VEGA 5X PRO CNC MACHINE
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TEKNİK ÖZELLİKLER
  :

Z Ekseni :
C Ekseni :
B Ekseni :
Magazin Ünitesi :
Spindle Motor Gücü :

Spindle Motor Devri :
Delik Grubu :
CAD/CAM Program :

 T  :
Vakum Konsolu :
Eksen z  (X-Y-Z) :
Eksen z  (A-C) :
Vakum P  Gücü :

  :
Konveyör Bant :
Kontrol Ünitesi :
Kurulu Güç :

r k :

1300x3200 mm
470 mm
+/- 320°
+/- 185°
Hareketli (12 Tak  Kapasiteli)
11 kw HSK F63 Axis Spindle Motor
 v  t )
24.000 rpm
10 V - 3x2 H - 1 S
Alphacam Core + Alphacam xSimultaneous
Konsol Tabla
6 adet
80 - 80 - 20 m/min
120°/sec
140 m³/h 5,4 hp
4 Bölge
Opsiyonel
PC Tabanl
30 kW 
4500 kg

Working area :
Z Axis :
C Axis :
B Axis :
Magazine Unit :
Spindle Motor Power :

Spindle Engine Speed :
Boring Unit :
CAD/CAM Program :
Working Table  :
Vacum Console Number :
Axis Speeds (X-Y-Z) : 
Axis Speeds (A-C) : 
Vacuum Pump Power  :
Working Area :
Conveyor Belt :
Control Unit :
Installed Power  :
Weight :

1300x3200 mm
470 mm
+/- 320°
+/- 185°
Rotary (12 Tool Capacity)
11 kw HSK F63 Axis Spindle Motor 
(Liquid Cooled System)
24.000 rpm
10 V - 3x2 H - 1 S
Alphacam Core + Alphacam xSimultaneous
Console Table
6 pcs
80 - 80 - 20 m/min
120°/sec
140 m³/h 5,4 hp
4 Area
Optional
PC Based
30 kW
4500 kg

VEGA 5X PRO 1325

VEGA 5X PRO 1332

VEGA 5X PRO 1345

VEGA 5X PRO 1360

www.gultekinmakina.com.tr

VEGA 5X PRO CNC MAKİNASI 
VEGA 5X PRO CNC MACHINE
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VEGA ULTRA 3X CNC MAKİNASI
VEGA ULTRA 3X CNC MACHINE

TEKNİK ÖZELLİKLER
Çalışma Alanı :
Z Ekseni :
Magazin Ünitesi :
Spindle Motor Gücü :
Spindle Motor Devri :
Yan Freze Motoru :
C Ekseni :
Delik Grubu :
CAD/CAM Program :
Çalışma Tablası :
Vakum Konsolu :
Vakum Bloğu :

Eksen Hızları (X-Y-Z) :
Vakum Motor Gücü :
Çalışma Alanı :
Kontrol Ünitesi :
Kurulu Güç :
Ağırlık :

1300x3200 mm
300 mm
Sabit (14 Takım Kapasiteli)
9 kW HSK F63
24.000 rpm
Opsiyonel
HSD Açılı Aggreagate Ünitesi (Opsiyonel)
10 V - 3x2 H - 1 S
Alphacam Core
Konsol Tabla
6 adet
140x115x50mm (12adet) 
125x75x50 (6adet)
90 - 90 - 20 m/min
100 m³/h Becker
Çift Bölge
PC Tabanlı
25 kW 
3700 kg

Working area :
Z Axis :
Magazine Unit :
Spindle Motor Power :
Spindle Engine Speed :
Side Milling Motor :
C Axis :
Boring Unit :
CAD/CAM Program :
Working Table  :
Vacum Console Number :
Vacum Block :

Axis Speeds (X-Y-Z) : 
Vacuum Pump  :
Working Area :
Control Unit :
Installed Power  :
Weight :

1300x3200 mm
300 mm
Lineer (14 Tool Capacity)
9 kW HSK F63
24.000 rpm
Optional
HSD Angled Aggreagate Unit (Optional)
10 V - 3x2 H - 1 S
Alphacam Core
Console Table
6 pcs
140x115x50mm (12pcs) 
125x75x50 (6pcs)
90 - 90 - 20 m/min
100 m³/h Becker
Double Area
PC Based
25 kW 
3700 kg

TECHNICAL FEATURES

VEGA ULTRA 1325

VEGA ULTRA 1332

VEGA ULTRA 1345

VEGA ULTRA 1360
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TEKNİK ÖZELLİKLER
Çalışma Alanı :
Z Ekseni :
Magazin Ünitesi :
Spindle Motor Gücü :
Spindle Motor Devri :
Çoklu Delik Ünitesi :
CAD/CAM Program :
Çalışma Tablası :
Vakum Konsolu :
Vakum Bloğu :

Eksen Hızları (X-Y-Z) :
Vakum Pompası :
Çalışma Alanı :
Kontrol Ünitesi :
Kurulu Güç :
Ağırlık :
Ölçüler :

1300x3200 mm
200 mm
Hareketli (8 Takım Kapasiteli)
8 - 10 kW HSK F63 Hiteco
24.000 rpm
17 Takım Kapasiteli
Alphacam Core + Alphacam xPozision
Konsol Tabla
6 adet
140x115 x50mm (12adet) 
125x75x50 (6adet)
70 - 70 - 20 m/min
100 m³/h Eurovac
Çift Bölge
PC Tabanlı
25 kW 
3700 kg
5000 x 1260 x 2225 mm

Working area :
Z Axis :
Magazine Unit :
Spindle Motor Power :
Spindle Engine Speed :
Boring Unit :
CAD/CAM Program :
Working Table  :
Vacum Console Number :
Vacum Block :

Axis Speeds (X-Y-Z) : 
Vacuum Pump  :
Working Area :
Control Unit :
Installed Power  :
Weight :
Dimensions :

1300x3200 mm
200 mm
Rotary  (8 Tool Capacity)
8 - 10 kW HSK F63 Hiteco
24.000 rpm
17 Tool Capacity
Alphacam Core + Alphacam xPozision
Console Table
6 pcs
140x115 x50mm (12pcs) 
125x75x50 (6pcs)
70 - 70 - 20 m/min
100 m³/h Eurovac
Double Area
PC Table
25 kW 
3700 kg
5000 x 1260 x 2225 mm

TECHNICAL FEATURES

www.gultekinmakina.com.tr

VEGA PRO CNC MAKİNASI
VEGA PRO CNC MACHINE

VEGA PRO 1325

VEGA PRO 1332

VEGA PRO 1345

VEGA PRO 1360
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TEKNİK ÖZELLİKLER
Çalışma Alanı :
Z Ekseni :
Magazin Ünitesi :
Spindle Motor Gücü :
Spindle Motor Devri :
Çoklu Delik Ünitesi :
CAD/CAM Program :
Çalışma Tablası :
Vakum Konsolu :
Vakum Bloğu :

Eksen Hızları (X-Y-Z) :
Vakum Pompası :
Çalışma Alanı :
Kontrol Ünitesi :
Kurulu Güç :
Ağırlık :
Ölçüler :

1300x3200 mm
200 mm
Hareketli (8 Takım Kapasiteli)
8 - 10 kW HSK F63 Hiteco
24.000 rpm
17 Takım Kapasiteli
Alphacam Core + Alphacam X Pozision
Konsol Tabla
6 adet
140x115 x50mm (12adet) 
125x75x50 (6adet)
70 - 70 - 20 m/min
100 m³/h Eurovac
Çift Bölge
PC Tabanlı
25 kW 
3700 kg
5000 x 1260 x 2225 mm

Working area :
Z Axis :
Magazine Unit :
Spindle Motor Power :
Spindle Engine Speed :
Boring Unit :
CAD/CAM Program :
Working Table  :
Vacum Console Number :
Vacum Block :

Axis Speeds (X-Y-Z) : 
Vacuum Pump  :
Working Area :
Control Unit :
Installed Power  :
Weight :
Dimensions :

1300x3200 mm
200 mm
Rotary  (8 Tool Capacity)
8 - 10 kW HSK F63 Hiteco
24.000 rpm
17 Tool Capacity
Alphacam Core + Alphacam X Pozision
Console Table
6 pcs
140x115 x50mm (12pcs) 
125x75x50 (6pcs)
70 - 70 - 20 m/min
100 m³/h Eurovac
Double Area
PC Table
25 kW 
3700 kg
5000 x 1260 x 2225 mm

TECHNICAL FEATURES

www.gultekinmakina.com.tr

VEGA PRO CNC MAKİNASI
VEGA PRO CNC MACHINE

VEGA PRO 1325

VEGA PRO 1332

VEGA PRO 1345

VEGA PRO 1360
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GO 1300 CNC DELİK MAKİNASI
GO 1300 CNC BORING MACHINE 

TEKNİK ÖZELLİKLER
X Ekseni :
Y Ekseni :
Z Ekseni :
Eksen Hızları (X-Y-Z) :
Çoklu Delik Ünitesi :
Spindle Motor Gücü :
Magazin Ünitesi :
Program :
Kurulu Güç :
Ağırlık :

160 mm - Sonsuz
50 - 1300 mm
6 - 60 mm
80 - 80 - 20 m/dk
10 Dik - 3x2 Yatay - 1 Testere
5,5 kW ISO 30
6 adet (Opsiyonel)
AES WROP
18 kW
2650 kg

X Axis :
Y Axis :
Z Axis :
Axis Speed (X-Y-Z) :
Boring Unit :
Spindle Motor Power :
Magazine Unit :
Software :
Installed Power :
Weight :

160 mm - Endless
50 - 1300 mm
6 - 60 mm
80 - 80 - 20 m/min
10 Vertical - 3x2 Horizontal - 1 Saw
5,5 kW ISO 30
6 pcs (Optional)
AES WROP
18 kW
2650 kg

TECHNICAL FEATURES

AES GO 1300

AES GO 1300 M

AES GO 1300 M ATC
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TEKNİK ÖZELLİKLER
X Axis :
Y Axis :
Z Axis :
Axis Speed (X-Y-Z) :
Boring Unit :
Spindle Motor Power :
Software :
Installed Power :
Weight :

250  mm - Endless
80 - 950 mm
8 - 70 mm
60 - 60 - 20 m/dk
10 Vertical - 3x2 Horizontal - 1 Saw
5,5 kW ER32 Manuel
AES WROP
10,5 kW
1500 kg

X Ekseni :
Y Ekseni :
Z Ekseni :
Eksen Hızları (X-Y-Z) :
Çoklu Delik Ünitesi :
Spindle Motor Gücü :
Program :
Kurulu Güç :
Ağırlık :

250 mm - Sonsuz
80 - 950 mm
8 - 70 mm
60 - 60 - 20 m/min
10 Dik - 3x2 Yatay - 1 Testere
5,5 kW ER32 Manuel
AES WROP
10,5 kW
1500 kg

TECHNICAL FEATURES

www.gultekinmakina.com.tr

SİRİUS 950 M CNC DELİK MAKİNASI
SIRIUS 950 M CNC BORING MACHINE 

SIRIUS 950

SIRIUS 950 M

SIRIUS 950 M ATC
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BETA PS-03/04 PANEL EBATLAMA MAKİNASI
BETA PS-03/04 BEAM SAW MACHINE 

TEKNİK ÖZELLİKLER
BETA 03
Working area :
Working Height :
Saw Engine Power :
Scrape Engine Power :
Working Speed :
Cutting Speed :
Cutting Tool Diameter :
Diameter of Scraper Saw :
Optimization Program :
Number of Holders :

 
3800 mm x 3800 mm
55 mm (70 mm)
9,2 kW / 12 hp
1,5 kW / 2 hp
60 m/min
60 m/min
320 mm
200 mm
Opticut
8 pcs

BETA 03
Çalışma Alanı :
Çalışma Yüksekliği :
Testere Motor Gücü :
Çizici Motor Gücü :
Çalışma Hızı :
Kesim Hızı :
Kesici Takım Çapı :
Çizici Testere Çapı :
Optimizasyon Programı :
Tutucu Sayısı :

 
3800 mm x 3800 mm
55 mm (70 mm)
9,2 kW / 12 hp
1,5 kW / 2 hp
60 m/min
60 m/min
320 mm
200 mm
Opticut
8 adet

TECHNICAL FEATURES

Üst seviyede hassasiyeti garanti eden
tutucu sistemler

Holding systems which guarantee
high precision 

Makine ve kesim similasyonu 
ile hatasız üretim

Error-free production with machine and 
cutting simulation

Yüksek performanslı testere grubu
High performance saw groupe unit

Hızlı takım değiştirme sistemi
Fast saw change system

Opsiyonel barkod yazıcı ile kesintisiz üretim
Uninterruptable production with optional

barcode printer

Hava yüzdürmeli çalışma tablası
Air flooting working table

Yüksek kalite kremayer ve ray
High quality rack and rail

Yan parça dayama sistemi
Side port leaning system
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Üst seviyede hassasiyeti garanti eden
tutucu sistemler

Holding systems which guarantee
high precision 

Makine ve kesim similasyonu 
ile hatasız üretim

Error-free production with machine and 
cutting simulation

Yüksek performanslı testere grubu
High performance saw groupe unit

Hızlı takım değiştirme sistemi
Fast saw change system

Opsiyonel barkod yazıcı ile kesintisiz üretim
Uninterruptable production with optional

barcode printer

Hava yüzdürmeli çalışma tablası
Air flooting working table

Yüksek kalite kremayer ve ray
High quality rack and rail

Yan parça dayama sistemi
Side port leaning system

www.gultekinmakina.com.tr

ALPHA PS-03-04 PANEL EBATLAMA MAKİNASI 
ALPHA PS-03-04 BEAM SAW MACHINE 

TEKNİK ÖZELLİKLER
ALPHA 03
Working area :
Working Height :
Saw Engine Power :
Scrape Engine Power :
Working Speed :
Cutting Speed :
Cutting Tool Diameter :
Diameter of Scraper Saw :
Optimization Program :
Number of Holders :
ALPHA 04
Working area :
Working Height :
Saw Engine Power :
Scrape Engine Power :
Working Speed :
Cutting Speed :
Cutting Tool Diameter :
Diameter of Scraper Saw :
Optimization Program :
Number of Holders :

3200        3800        4200
3200 mm 3800 mm 4200 mm
55 mm (70 mm)
11 kW / 15 hp
2,2 kW / 3 hp
80 m/min
90 m/min
320 mm
200 mm
Opticut
8 pcs
3200        3800        4200
3200 mm 3800 mm 4200 mm
75 mm (90 mm)
15 kW / 20 hp
2,2 kW / 3 hp
80 m/min
90 m/min
360 mm
200 mm
Opticut
8 pcs 

ALPHA 03
Çalışma Alanı :
Çalışma Yüksekliği :
Testere Motor Gücü :
Çizici Motor Gücü :
Çalışma Hızı :
Kesim Hızı :
Kesici Takım Çapı :
Çizici Testere Çapı :
Optimizasyon Programı :
Tutucu Sayısı :
ALPHA 04
Çalışma Alanı :
Çalışma Yüksekliği :
Testere Motor Gücü :
Çizici Motor Gücü :
Çalışma Hızı :
Kesim Hızı :
Kesici Takım Çapı :
Çizici Testere Çapı :
Optimizasyon Programı :
Tutucu Sayısı :

3200        3800        4200
3200 mm 3800 mm 4200 mm
55 mm (70 mm)
11 kW / 15 hp
2,2 kW / 3 hp
80 m/min
90 m/min
320 mm
200 mm
Opticut
8 adet
3200        3800        4200
3200 mm 3800 mm 4200 mm
75 mm (90 mm)
15 kW / 20 hp
2,2 kW / 3 hp
80 m/min
90 m/min
360 mm
200 mm
Opticut
8 adet

TECHNICAL FEATURES
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Üst seviyede hassasiyeti garanti eden
tutucu sistemler

Holding systems which guarantee
high precision 

Makine ve kesim similasyonu 
ile hatasız üretim

Error-free production with machine and 
cutting simulation

Yüksek performanslı testere grubu
High performance saw groupe unit

Hızlı takım değiştirme sistemi
Fast saw change system

Opsiyonel barkod yazıcı ile kesintisiz üretim
Uninterruptable production with optional

barcode printer

Hava yüzdürmeli çalışma tablası
Air flooting working table

Yüksek kalite kremayer ve ray
High quality rack and rail

Yan parça dayama sistemi
Side port leaning system

www.gultekinmakina.com.tr

ALPHA PS-03-04 PANEL EBATLAMA MAKİNASI 
ALPHA PS-03-04 BEAM SAW MACHINE 

TEKNİK ÖZELLİKLER
ALPHA 03
Working area :
Working Height :
Saw Engine Power :
Scrape Engine Power :
Working Speed :
Cutting Speed :
Cutting Tool Diameter :
Diameter of Scraper Saw :
Optimization Program :
Number of Holders :
ALPHA 04
Working area :
Working Height :
Saw Engine Power :
Scrape Engine Power :
Working Speed :
Cutting Speed :
Cutting Tool Diameter :
Diameter of Scraper Saw :
Optimization Program :
Number of Holders :

3200        3800        4200
3200 mm 3800 mm 4200 mm
55 mm (70 mm)
11 kW / 15 hp
2,2 kW / 3 hp
80 m/min
90 m/min
320 mm
200 mm
Opticut
8 pcs
3200        3800        4200
3200 mm 3800 mm 4200 mm
75 mm (90 mm)
15 kW / 20 hp
2,2 kW / 3 hp
80 m/min
90 m/min
360 mm
200 mm
Opticut
8 pcs 

ALPHA 03
Çalışma Alanı :
Çalışma Yüksekliği :
Testere Motor Gücü :
Çizici Motor Gücü :
Çalışma Hızı :
Kesim Hızı :
Kesici Takım Çapı :
Çizici Testere Çapı :
Optimizasyon Programı :
Tutucu Sayısı :
ALPHA 04
Çalışma Alanı :
Çalışma Yüksekliği :
Testere Motor Gücü :
Çizici Motor Gücü :
Çalışma Hızı :
Kesim Hızı :
Kesici Takım Çapı :
Çizici Testere Çapı :
Optimizasyon Programı :
Tutucu Sayısı :

3200        3800        4200
3200 mm 3800 mm 4200 mm
55 mm (70 mm)
11 kW / 15 hp
2,2 kW / 3 hp
80 m/min
90 m/min
320 mm
200 mm
Opticut
8 adet
3200        3800        4200
3200 mm 3800 mm 4200 mm
75 mm (90 mm)
15 kW / 20 hp
2,2 kW / 3 hp
80 m/min
90 m/min
360 mm
200 mm
Opticut
8 adet

TECHNICAL FEATURES
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TEKNİK ÖZELLİKLER
ALPHA 05
Çalışma Alanı :
Çalışma Yüksekliği :
Testere Motor Gücü :
Çizici Motor Gücü :
Çalışma Hızı :
Kesim Hızı :
Kesici Takım Çapı :
Çizici Testere Çapı :
Optimizasyon Programı :
Tutucu Sayısı :
ALPHA 06
Çalışma Alanı :
Çalışma Yüksekliği :
Testere Motor Gücü :
Çizici Motor Gücü :
Çalışma Hızı :
Kesim Hızı :
Kesici Takım Çapı :
Çizici Testere Çapı :
Optimizasyon Programı :
Tutucu Sayısı :

3200        3800        4200
3200 mm 3800 mm 4200 mm
90 mm (105 mm)
18 kW / 24 hp
2,2 kW / 3 hp
80 m/dk
120 m/dk
400 mm
200 mm
Opticut
8 adet
3200        3800        4200
3200 mm 3800 mm 4200 mm
120 mm (135 mm)
27 kW / 36 hp
2,2 kW / 3 hp
80 m/dk
150 m/dk
460 mm
200 mm
Opticut
10 adet 

ALPHA 05
Working area :
Working Height :
Saw Engine Power :
Scrape Engine Power :
Working Speed :
Cutting Speed :
Cutting Tool Diameter :
Diameter of Scraper Saw :
Optimization Program :
Number of Holders :
ALPHA 06
Working area :
Working Height :
Saw Engine Power :
Scrape Engine Power :
Working Speed :
Cutting Speed :
Cutting Tool Diameter :
Diameter of Scraper Saw :
Optimization Program :
Number of Holders :

3200        3800        4200
3200 mm 3800 mm 4200 mm
90 mm (105 mm)
18 kW / 24 hp
2,2 kW / 3 hp
80 m/min
120 m/min
400 mm
200 mm
Opticut
8 pcs
3200        3800        4200
3200 mm 3800 mm 4200 mm
120 mm (135 mm)
27 kW / 36 hp
2,2 kW / 3 hp
80 m/min
150 m/min
460 mm
200 mm
Opticut
10 pcs

TECHNICAL FEATURES

Üst seviyede hassasiyeti garanti eden
tutucu sistemler

Holding systems which guarantee
high precision 

Makine ve kesim similasyonu 
ile hatasız üretim

Error-free production with machine and 
cutting simulation

Yüksek performanslı testere grubu
High performance saw groupe unit

Hızlı takım değiştirme sistemi
Fast saw change system

Opsiyonel barkod yazıcı ile kesintisiz üretim
Uninterruptable production with optional

barcode printer

Hava yüzdürmeli çalışma tablası
Air flooting working table

Yüksek kalite kremayer ve ray
High quality rack and rail

Yan parça dayama sistemi
Side port leaning system

www.gultekinmakina.com.tr

ALPHA PS-05-06 PANEL EBATLAMA MAKİNASI 
ALPHA PS-05-06 BEAM SAW MACHINE 
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NAVIGA X 180 S KENAR BANTLAMA MAKİNASI
NAVIGA X 180 S EDGE BANDING MACHINE

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL FEATURES
Makine Çalışma Hızı :
İş Parçası Genişliği :
İş Parçası Kalınlığı :
İki Parça Arası Mesafe :
Bant Kalınlığı (mm) :
Toplam Elektrik Gücü :

10-20 m/dk
min 120 mm
min 8 mm - max 60 mm
min 670 mm 
min 0,3 - max 3,0
30 kW

Machine Working Speed :
Workpiece Width :
Workpiece Thickness :
Distance Between Two Parts :
Edge Band Thickness (mm) :
Total Electric Power :

10-20 m/min
min 120 mm
min 8 mm - max 60 mm
min 670 mm 
min 0,3 - max 3,0
30 kW
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TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL FEATURES

NOVA LX KENAR BANTLAMA MAKİNASI
NOVA LX EDGE BANDING MACHINE

İş Parçası Genişliği :
İş Parçası Kalınlığı :
İki Parça Arası Mesafe :
Bant Kalınlığı (mm) :
İş Parçası Uzunluğu min. :
Makinenin İçerisine Girme [mm] :
Çalışma Gerilimi :
Kontrol Gerilimi :
Frekans :
Total Elektrik Gücü :
Toz Emme Çıkışı [m³/sa] :
Makine Hava Basınç Tüketimi :
Hava Bağlantı Tipi :
Makine Çalışma Hızı :
Makine Ağırlığı [kg] :

min. 120 mm
min. 10 mm - max. 55 mm
min. 670 mm
min. 0.3- max. 3.0
min. 150 mm
35 mm
380 V AC / 50 hz
24VDC
50 Hz
23 kW
6.500 m³/s m³/h
8 Bar
min ¾ (ort. / avg. 35 mm)
12-20 m/dk
2350 kg

Workpiece Width :
Workpiece Thickness :
Distance Between Two Workpieces :
Band Thickness (mm) :
Min. Workpiece Length :
Piece Overhang Inside the Machine (mm) :
Work Voltage :
Control Voltage :
Frequency :
Total Electric Power :
Dust Suction Power [m³/h] :
Machine Air Pressure Consumption :
Air Connection Type :
Machine Working Speed :
Machine Weight [kg] :

min. 120 mm
min. 10 mm - max. 55 mm
min. 670 mm
min. 0.3- max. 3.0
min. 150 mm
35 mm
380 V AC / 50 Hz
24VDC
50 Hz
23 kW
6.500 m³/s m³/h
8 Bar
min ¾ (ort. / avg. 35 mm)
12-20 m/min
2350 kg
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TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL FEATURES

NOVA LX KENAR BANTLAMA MAKİNASI
NOVA LX EDGE BANDING MACHINE

İş Parçası Genişliği :
İş Parçası Kalınlığı :
İki Parça Arası Mesafe :
Bant Kalınlığı (mm) :
İş Parçası Uzunluğu min. :
Makinenin İçerisine Girme [mm] :
Çalışma Gerilimi :
Kontrol Gerilimi :
Frekans :
Total Elektrik Gücü :
Toz Emme Çıkışı [m³/sa] :
Makine Hava Basınç Tüketimi :
Hava Bağlantı Tipi :
Makine Çalışma Hızı :
Makine Ağırlığı [kg] :

min. 120 mm
min. 10 mm - max. 55 mm
min. 670 mm
min. 0.3- max. 3.0
min. 150 mm
35 mm
380 V AC / 50 hz
24VDC
50 Hz
23 kW
6.500 m³/s m³/h
8 Bar
min ¾ (ort. / avg. 35 mm)
12-20 m/dk
2350 kg

Workpiece Width :
Workpiece Thickness :
Distance Between Two Workpieces :
Band Thickness (mm) :
Min. Workpiece Length :
Piece Overhang Inside the Machine (mm) :
Work Voltage :
Control Voltage :
Frequency :
Total Electric Power :
Dust Suction Power [m³/h] :
Machine Air Pressure Consumption :
Air Connection Type :
Machine Working Speed :
Machine Weight [kg] :

min. 120 mm
min. 10 mm - max. 55 mm
min. 670 mm
min. 0.3- max. 3.0
min. 150 mm
35 mm
380 V AC / 50 Hz
24VDC
50 Hz
23 kW
6.500 m³/s m³/h
8 Bar
min ¾ (ort. / avg. 35 mm)
12-20 m/min
2350 kg
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NOVA MX KENAR BANTLAMA MAKİNASI
NOVA MX EDGE BANDING MACHINE

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL FEATURES
İş Parçası Genişliği :
İş Parçası Kalınlığı :
İki Parça Arası Mesafe :
Bant Kalınlığı (mm) :
İş Parçası Uzunluğu min. :
Makinenin İçerisine Girme [mm] :
Çalışma Gerilimi :
Kontrol Gerilimi :
Frekans :
Total Elektrik Gücü :
Toz Emme Çıkışı [m³/sa] :
Makine Hava Basınç Tüketimi :
Hava Bağlantı Tipi :
Makine Çalışma Hızı :
Makine Ağırlığı [kg] :

min. 120 mm
min. 10 mm - max. 55 mm
min. 670 mm
min. 0.3- max. 3.0
min. 150 mm
35 mm
380 V AC / 50 Hz
24VDC
50 Hz
20 kW
6.500 m³/s m³/h
8 Bar
min ¾ (ort. / avg. 35 mm)
12-20 m/dk
1850 kg

Workpiece Width :
Workpiece Thickness :
Distance Between Two Workpieces :
Band Thickness (mm) :
Min. Workpiece Length :
Piece Overhang Inside the Machine (mm) :
Work Voltage :
Control Voltage :
Frequency :
Total Power Consumption :
Dust Suction Power [m³/h] :
Machine Air Pressure Consumption :
Air Connection Type :
Machine Working Speed :
Machine Weight [kg] :

min. 120 mm
min. 10 mm - max. 55 mm
min. 670 mm
min. 0.3- max. 3.0
min. 150 mm
35 mm
380 V AC / 50 Hz
24VDC
50 Hz
20 kW
6.500 m³/s m³/h
8 Bar
min ¾ (ort. / avg. 35 mm)
12-20 m/min
1850 kg
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TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL FEATURES

NOVA MX G KENAR BANTLAMA MAKİNASI
NOVA MX G EDGE BANDING MACHINE

İş Parçası Genişliği :
İş Parçası Kalınlığı :
İki Parça Arası Mesafe :
Bant Kalınlığı (mm) :
İş Parçası Uzunluğu min. :
Makinenin İçerisine Girme [mm] :
Çalışma Gerilimi :
Kontrol Gerilimi :
Frekans :
Total Elektrik Gücü :
Toz Emme Çıkışı [m³/sa] :
Makine Hava Basınç Tüketimi :
Hava Bağlantı Tipi :
Makine Çalışma Hızı :
Makine Ağırlığı [kg] :

min. 120 mm
min. 10 mm - max. 55 mm
min. 500 mm
min. 0.3- max. 3.0
min. 150 mm
35 mm
380 V AC / 50 Hz
24VDC
50 Hz
20 kW
6.500 m³/s m³/h
8 Bar
min ¾ (ort. / avg. 35 mm)
20 m/dk
1850 kg

Workpiece Width :
Workpiece Thickness :
Distance Between Two Workpieces :
Band Thickness (mm) :
Min. Workpiece Length :
Piece Overhang Inside the Machine (mm) :
Work Voltage :
Control Voltage :
Frequency :
Total Power Consumption :
Dust Suction Power [m³/h] :
Machine Air Pressure Consumption :
Air Connection Type :
Machine Working Speed :
Machine Weight [kg] :

min. 120 mm
min. 10 mm - max. 55 mm
min. 500 mm
min. 0.3- max. 3.0
min. 150 mm
35 mm
380 V AC / 50 Hz
24VDC
50 Hz
20 kW
6.500 m³/s m³/h
8 Bar
min ¾ (ort. / avg. 35 mm)
20 m/min
1850 kg
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TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL FEATURES

NOVA MX G KENAR BANTLAMA MAKİNASI
NOVA MX G EDGE BANDING MACHINE

İş Parçası Genişliği :
İş Parçası Kalınlığı :
İki Parça Arası Mesafe :
Bant Kalınlığı (mm) :
İş Parçası Uzunluğu min. :
Makinenin İçerisine Girme [mm] :
Çalışma Gerilimi :
Kontrol Gerilimi :
Frekans :
Total Elektrik Gücü :
Toz Emme Çıkışı [m³/sa] :
Makine Hava Basınç Tüketimi :
Hava Bağlantı Tipi :
Makine Çalışma Hızı :
Makine Ağırlığı [kg] :

min. 120 mm
min. 10 mm - max. 55 mm
min. 500 mm
min. 0.3- max. 3.0
min. 150 mm
35 mm
380 V AC / 50 Hz
24VDC
50 Hz
20 kW
6.500 m³/s m³/h
8 Bar
min ¾ (ort. / avg. 35 mm)
20 m/dk
1850 kg

Workpiece Width :
Workpiece Thickness :
Distance Between Two Workpieces :
Band Thickness (mm) :
Min. Workpiece Length :
Piece Overhang Inside the Machine (mm) :
Work Voltage :
Control Voltage :
Frequency :
Total Power Consumption :
Dust Suction Power [m³/h] :
Machine Air Pressure Consumption :
Air Connection Type :
Machine Working Speed :
Machine Weight [kg] :

min. 120 mm
min. 10 mm - max. 55 mm
min. 500 mm
min. 0.3- max. 3.0
min. 150 mm
35 mm
380 V AC / 50 Hz
24VDC
50 Hz
20 kW
6.500 m³/s m³/h
8 Bar
min ¾ (ort. / avg. 35 mm)
20 m/min
1850 kg
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MP 70 RSX MASTER PANEL EBATLAMA MAKİNASI
MP 70 RSX BEAM SAW MACHINE

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL FEATURES
Testere Yüksek  :
Net Kesim E   :
Tester lerleme zı :

ici zı :
Genel Ölçüler (UxGxY) :

75 mm
4300 x 4300 mm
30-70 m/dk
25-50 m/dk
5950 x 7140 x 1820 mm

Saw Height :
Net Cutting Dimensions :
Saw Processing Speed :
Pusher Speed :
Dimensions (LxWxH) :

75 mm
4300 x 4300 mm
30-70 m/min
25-50 m/min
5950 x 7140 x 1820 mm
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MP 70 RSX MASTER PANEL EBATLAMA MAKİNASI
MP 70 RSX BEAM SAW MACHINE

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL FEATURES
Testere Yüksek  :
Net Kesim E   :
Tester lerleme zı :

ici zı :
Genel Ölçüler (UxGxY) :

75 mm
4300 x 4300 mm
30-70 m/dk
25-50 m/dk
5950 x 7140 x 1820 mm

Saw Height :
Net Cutting Dimensions :
Saw Processing Speed :
Pusher Speed :
Dimensions (LxWxH) :

75 mm
4300 x 4300 mm
30-70 m/min
25-50 m/min
5950 x 7140 x 1820 mm

à

Ü
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MP 85 RS MASTER PANEL EBATLAMA MAKİNASI
MP 85 RS BEAM SAW MACHINE 

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL FEATURES
Testere Yüksekliği :
Net Kesim Ebadı  :
Testere İlerleme Hızı :
İtici Hızı :
Genel Ölçüler (UxGxY) :

90 mm
4300 x 4300 mm
30-70 m/dk
25-50 m/dk
5950 x 7140 x 1820 mm

Saw Height :
Net Cutting Dimensions :
Saw Processing Speed :
Pusher Speed  :
Dimensions (LxWxH) :

90 mm
4300 x 4300 mm
30-70 m/min
25-50 m/min
5950 x 7140 x 1820 mm
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TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL FEATURES

VP 350 KL6-W1C PUR TUTKALLI KASA PERVAZ SARMA MAKİNASI
VP 350 KL6-W1C PROFILE WRAPPING MACHINE

Folyo Tipi :

Kaplanacak Folyo Tipi :

Min. - Max. Folyo Genişliği :
Profil Genişliği ve Yüksekliği :
Kaplama Hızı :
Kullanılan Tutkal :
Toplam Güç :
Voltaj, Frekans ve Hava Basıncı  :
Genişlik :
Uzunluk :
Yükseklik :
Ağırlık :

PVC, PP, Finish Foil, Doğal Ahşap (Rulo) 
High Gloss PVC
Doğal Ahşap, MDF, Levha,
PVC ve Alüminyum
20 mm - 350 mm
15 - 350 mm, 85 mm
10-40 m/dk
Hotmelt Poliüretan Tutkal (PUR)
20 kW
380 V, 50 Hz, 6 Bar
750 mm
2300 mm
4300 mm
2000 kg

Foil Type :

Foil Type to be Covered :

Min. - Max. Foil Width :
Profile Width and Height :
Coating Speed :
Used Glue :
Total Power :
Voltage, Frequency and Air Pressure  :
Width :
Length :
Height :
Weight :

PVC, PP, Finish Foil, Wood (Foil) 
High Gloss PVC
Wood, MDF, Plate,
PVC ve Aliminium
20 mm - 350 mm
15 - 350 mm, 85 mm
10-40 m/min
Hotmelt Polyurethane Glue (PUR)
20 kW
380 V, 50 Hz, 6 Bar
750 mm
2300 mm
4300 mm
2000 kg
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TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL FEATURES

VP 350 KL6-W1C PUR TUTKALLI KASA PERVAZ SARMA MAKİNASI
VP 350 KL6-W1C PROFILE WRAPPING MACHINE

Folyo Tipi :

Kaplanacak Folyo Tipi :

Min. - Max. Folyo Genişliği :
Profil Genişliği ve Yüksekliği :
Kaplama Hızı :
Kullanılan Tutkal :
Toplam Güç :
Voltaj, Frekans ve Hava Basıncı  :
Genişlik :
Uzunluk :
Yükseklik :
Ağırlık :

PVC, PP, Finish Foil, Doğal Ahşap (Rulo) 
High Gloss PVC
Doğal Ahşap, MDF, Levha,
PVC ve Alüminyum
20 mm - 350 mm
15 - 350 mm, 85 mm
10-40 m/dk
Hotmelt Poliüretan Tutkal (PUR)
20 kW
380 V, 50 Hz, 6 Bar
750 mm
2300 mm
4300 mm
2000 kg

Foil Type :

Foil Type to be Covered :

Min. - Max. Foil Width :
Profile Width and Height :
Coating Speed :
Used Glue :
Total Power :
Voltage, Frequency and Air Pressure  :
Width :
Length :
Height :
Weight :

PVC, PP, Finish Foil, Wood (Foil) 
High Gloss PVC
Wood, MDF, Plate,
PVC ve Aliminium
20 mm - 350 mm
15 - 350 mm, 85 mm
10-40 m/min
Hotmelt Polyurethane Glue (PUR)
20 kW
380 V, 50 Hz, 6 Bar
750 mm
2300 mm
4300 mm
2000 kg
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TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL FEATURES

VEP 350 KL6-WMP KASA PERVAZ SARMA MAKİNASI
VEP 350 KL6-WMP PROFILE WRAPPING MACHINE 

Folyo Tipi :

Kaplanacak Folyo Tipi :
Min. - Max. Folyo Genişliği :
Profil Genişliği ve Yüksekliği :
Kaplama Hızı :
Kullanılan Tutkal :
Toplam Güç :
Voltaj, Frekans ve Hava Basıncı  :
Genişlik :
Uzunluk :
Yükseklik :
Ağırlık :

PVC, High Gloss PVC, PP,Finish Folyo,
Kağıt, Doğal Ahşap (Rulo ve Yaprak),
0,20 Laminant
Doğal Ahşap, MDF, Levha
20 mm - 350 mm
15 - 350 mm, 75 mm
10-40 m/dk
EVA - PO ve PUR
30 kW
380 V, 50 Hz, 6 Bar
1000 mm
2500 mm
4000 mm
1950 kg

Foil Type :

Foil Type to be Covered :
Min. - Max. Foil Width :
Profile Width and Height :
Coating Speed :
Used Glue :
Total Power :
Voltage, Frequency and Air Pressure :
Width :
Length :
Height :
Weight :

PVC, High Gloss PVC, PP, Finish Foil, Paper,
Wood (Roll and foil),
0,20 Laminant
Wood, MDF, Plate
20 mm - 350 mm
15 - 350 mm, 75 mm
10-40 m/min
EVA - PO ve PUR
30 kW
380 V, 50 Hz, 6 Bar
1000 mm
2500 mm
4000 mm
1950 kg
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EKSTRA KASET
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VFL 1400 R FLAT LAMİNASYON MAKİNASI
VFL 1400 R FLAT LAMINATION MACHINE

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL FEATURES
5-25 m/dk
500-1300 mm
70 kW
5000 mm
18000 mm
2500 mm
8500 kg

Çalışma Hızı  :
Çalışma Genişliği :
Motor Gücü :
Genişlik :
Uzunluk :
Yükseklik :
Ağırlık :

5-25 m/min
500-1300 mm
70 kW
5000 mm
18000 mm
2500 mm
8500 kg

Working Speed  :
Working Width :
Engine Power :
Width :
Length :
Height :
Weight :
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VFL 1400 R FLAT LAMİNASYON MAKİNASI
VFL 1400 R FLAT LAMINATION MACHINE

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL FEATURES
5-25 m/dk
500-1300 mm
70 kW
5000 mm
18000 mm
2500 mm
8500 kg

Çalışma Hızı  :
Çalışma Genişliği :
Motor Gücü :
Genişlik :
Uzunluk :
Yükseklik :
Ağırlık :

5-25 m/min
500-1300 mm
70 kW
5000 mm
18000 mm
2500 mm
8500 kg

Working Speed  :
Working Width :
Engine Power :
Width :
Length :
Height :
Weight :
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VRC 1500 FOLYO DİLİMLEME MAKİNASI
VRC 1500 FOIL SLICING MACHINE

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL FEATURES
5-30 m/dk
20-1500 mm
4 kW
2300 mm
1500 mm
1100 mm
650 kg

Makinanın Hızı  :
Çalışma Genişliği :
Motor Gücü :
Genişlik :
Uzunluk :
Yükseklik :
Ağırlık :

5-30 m/min
20-1500 mm
4 kW
2300 mm
1500 mm
1100 mm
650 kg

Machine Speed  :
Working Width :
Engine Power :
Width :
Length :
Height :
Weight :
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PRO - 523 STANDARD PLANER AND WOOD PROFILE MACHINE 

1
7.5 KW (10) HP

6000 rpm

2
7.5 KW (10) HP

6000 rpm

3
7.5 KW (10) HP

6000 rpm

4
7.5 KW (10) HP

6000 rpm

5
7.5 KW (10) HP

6000 rpm

5.5 KW (7.5 HP) 
5 - 35 m/min
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PRO - 523 STANDART PLANYA VE AHŞAP PROFİL MAKİNASI 
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PRO - 523 MEMORY PLUS PLANYA VE AHŞAP PROFİL MAKİNASI
PRO - 523 MEMORY PLUS PLANER AND WOOD PROFILE MACHINE

1
7.5 KW (10) HP

6000 rpm

2
7.5 KW (10) HP

6000 rpm

3
7.5 KW (10) HP

6000 rpm

4
7.5 KW (10) HP

6000 rpm

5
7.5 KW (10) HP

6000 rpm

5.5 KW (7.5 HP) 
5 - 35 m/min
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PRO - 523 MEMORY PLUS PLANYA VE AHŞAP PROFİL MAKİNASI
PRO - 523 MEMORY PLUS PLANER AND WOOD PROFILE MACHINE

1
7.5 KW (10) HP

6000 rpm

2
7.5 KW (10) HP

6000 rpm

3
7.5 KW (10) HP

6000 rpm

4
7.5 KW (10) HP

6000 rpm

5
7.5 KW (10) HP

6000 rpm

5.5 KW (7.5 HP) 
5 - 35 m/min
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PRO - 623 STANDART PLANER AND WOOD PROFILE MACHINE

1
7.5 KW (10) HP

6000 rpm

2
7.5 KW (10) HP

6000 rpm

3
7.5 KW (10) HP

6000 rpm

5
7.5 KW (10) HP

6000 rpm

4
7.5 KW (10) HP

6000 rpm

6
7.5 KW (10) HP

6000 rpm

5.5 KW (7.5 HP) 
5 - 35 m/min
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PRO - 623 STANDART PLANYA VE AHŞAP PROFİL MAKİNASI 
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PRO - 623 MEMORY PLUS PROFİL MAKİNASI
PRO - 623 MEMORY PLUS PROFILE MACHINE

1
7.5 KW (10) HP

6000 rpm

2
7.5 KW (10) HP

6000 rpm

3
7.5 KW (10) HP

6000 rpm

5
7.5 KW (10) HP

6000 rpm

4
7.5 KW (10) HP

6000 rpm

6
7.5 KW (10) HP

6000 rpm

5.5 KW (7.5 HP) 
5 - 35 m/min
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PRO - 623 MEMORY PLUS PROFİL MAKİNASI
PRO - 623 MEMORY PLUS PROFILE MACHINE

1
7.5 KW (10) HP

6000 rpm

2
7.5 KW (10) HP

6000 rpm

3
7.5 KW (10) HP

6000 rpm

5
7.5 KW (10) HP

6000 rpm

4
7.5 KW (10) HP

6000 rpm

6
7.5 KW (10) HP

6000 rpm

5.5 KW (7.5 HP) 
5 - 35 m/min
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PRO - 625 MEMORY PLUS PROFILE MACHINE
PRO - 625 MEMORY PLUS PROFİL MAKİNASI 
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FINGER JOINT DOUBLETECH
FİNGER JOİNT DOUBLETECH

OVERCUT 150 OPTIMIZING CROSS-CUT SAWS  
OVERCUT 150 OPTİK BOYLAMA
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ADVANTAGE 3 KENAR BANTLAMA MAKİNASI
ADVANTAGE 3 EDGE BANDING MACHINE

ADVANTAGE 4 KENAR BANTLAMA MAKİNASI
ADVANTAGE 4 EDGE BANDING MACHINE

www.gultekinmakina.com.tr

Tutkallama Ünitesi
Makas Ünitesi
Baskı Ünitesi
Frezeleme Ünitesi
42 mm Üst Baskı
Polisaj Ünitesi
Palet Hızı (10 m/dk)

Glue Unit
Scissors Unit
Press Unit
Milling Unit
42 mm Top Press
Buffing Unit
Palette Speed (10 m/min)

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL FEATURES

Tutkallama Ünitesi
Makas Ünitesi
Baskı Ünitesi
Baş-Son Kesme Ünitesi
Frezeleme Ünitesi
42 mm Üst Baskı
Düz ve Radüs Kazıma Ünitesi
Polisaj Ünitesi
Palet Hızı (10 m/dk)
Entegre Toz Emme

Glue Unit
Scissors Unit
Press Unit
Front and Back Cutting Unit
Milling Unit
42 mm Top Press
Flat and Radius Scraping Unit
Buffing Unit
Palette Speed (10 m/min)
Integrated Dust Collector

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL FEATURES
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ADVANTAGE 3 KENAR BANTLAMA MAKİNASI
ADVANTAGE 3 EDGE BANDING MACHINE

ADVANTAGE 4 KENAR BANTLAMA MAKİNASI
ADVANTAGE 4 EDGE BANDING MACHINE

www.gultekinmakina.com.tr

Tutkallama Ünitesi
Makas Ünitesi
Baskı Ünitesi
Frezeleme Ünitesi
42 mm Üst Baskı
Polisaj Ünitesi
Palet Hızı (10 m/dk)

Glue Unit
Scissors Unit
Press Unit
Milling Unit
42 mm Top Press
Buffing Unit
Palette Speed (10 m/min)

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL FEATURES

Tutkallama Ünitesi
Makas Ünitesi
Baskı Ünitesi
Baş-Son Kesme Ünitesi
Frezeleme Ünitesi
42 mm Üst Baskı
Düz ve Radüs Kazıma Ünitesi
Polisaj Ünitesi
Palet Hızı (10 m/dk)
Entegre Toz Emme

Glue Unit
Scissors Unit
Press Unit
Front and Back Cutting Unit
Milling Unit
42 mm Top Press
Flat and Radius Scraping Unit
Buffing Unit
Palette Speed (10 m/min)
Integrated Dust Collector

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL FEATURES
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TEKNİK ÖZELLİKLER
Tutkallama Ünitesi
Makas Ünitesi
Baskı Ünitesi
Ön Freze
Baş-Son Kesme Ünitesi
Frezeleme Ünitesi
42 mm Üst Baskı
Düz ve Radüs Kazıma Ünitesi
Polisaj Ünitesi
Palet Hızı (12 m/dk)
Entegre Toz Emme

TECHNICAL FEATURES
Glue Unit
Scissors Unit
Press Unit
Pre Milling
Front and Back Cutting Unit
Milling Unit
42 mm Top Press
Flat and Radius Plain Scraping Unit
Buffing Unit
Palette Speed (12 m/min)
Integrated Dust Collector

www.gultekinmakina.com.tr

ADVANTAGE 5 KENAR BANTLAMA MAKİNASI
ADVANTAGE 5 EDGE BANDING MACHINE

ADVANTAGE 6 KENAR BANTLAMA MAKİNASI
ADVANTAGE 6 EDGE BANDING MACHINE

TEKNİK ÖZELLİKLER
Tutkallama Ünitesi
Makas Ünitesi
Baskı Ünitesi
Ön Freze
Baş-Son Kesme Ünitesi
Frezeleme Ünitesi
Köşe Yuvarlama Ünitesi
42 mm Üst Baskı
Düz ve Radüs Kazıma Ünitesi
Polisaj Ünitesi
Palet Hızı (10 m/dk)
Entegre Toz Emme

TECHNICAL FEATURES
Glue Unit
Scissors Unit
Press Unit
Pre Milling
Front and Back Cutting Unit
Milling Unit
Corner Rounding Unit
42 mm Top Press
Flat and Radius Scraping Unit
Buffing Unit
Palette Speed (10 m/min)
Integrated Dust Collector
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TEKNİK ÖZELLİKLER
Tutkallama Ünitesi
Makas Ünitesi
Baskı Ünitesi
Ön Freze
Baş-Son Kesme Ünitesi
Frezeleme Ünitesi
Köşe Yuvarlama Ünitesi
42 mm Üst Baskı
Düz ve Radüs Kazıma Ünitesi
Temizleme Sıvısı
Polisaj Ünitesi
Palet Hızı (10 m/dk)
Entegre Toz Emme
Kanal Açma Ünitesi

TECHNICAL FEATURES
Glue Unit
Scissors Unit
Press Unit
Pre Milling
Front and Back Cutting Unit
Milling Unit
Corner Rounding Unit
42 mm Top Press
Radius Plain Scraping Unit
Cleaning Liquid
Buffing Unit
Palette Speed (10 m/min)
Integrated Dust Collector
Groving Unit

www.gultekinmakina.com.tr

ADVANTAGE 7 KENAR BANTLAMA MAKİNASI
ADVANTAGE 7 EDGE BANDING MACHINE
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TEKNİK ÖZELLİKLER
Tutkallama Ünitesi
Makas Ünitesi
Baskı Ünitesi
Ön Freze
Baş-Son Kesme Ünitesi
Frezeleme Ünitesi
Köşe Yuvarlama Ünitesi
42 mm Üst Baskı
Düz ve Radüs Kazıma Ünitesi
Temizleme Sıvısı
Polisaj Ünitesi
Palet Hızı (10 m/dk)
Entegre Toz Emme
Kanal Açma Ünitesi

TECHNICAL FEATURES
Glue Unit
Scissors Unit
Press Unit
Pre Milling
Front and Back Cutting Unit
Milling Unit
Corner Rounding Unit
42 mm Top Press
Radius Plain Scraping Unit
Cleaning Liquid
Buffing Unit
Palette Speed (10 m/min)
Integrated Dust Collector
Groving Unit

www.gultekinmakina.com.tr

ADVANTAGE 7 KENAR BANTLAMA MAKİNASI
ADVANTAGE 7 EDGE BANDING MACHINE
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TEKNİK ÖZELLİKLER
Numaratörlü Ön İzleyici
Ön frezeleme
Üst Beslemeli Tutkallama Ünitesi
Makas Ünitesi
Baskı Ünitesi
Baş-Son Kesme Ünitesi
Frezeleme Ünitesi
Kazıma Ünitesi
Tutkal Temizleme Sıvısı
Polisaj Ünitesi
Palet Hızı (12m/dk)

TECHNICAL FEATURES
Front Viewer With Numerator
Pre Milling
Top Feed Glue Unit
Scissors Unit
Press Unit
Front and Back Cutting Unit
Milling Unit
Scraping Unit
Glue Cleaning Liquid
Buffing Unit
Palette Speed (12m/min)

www.gultekinmakina.com.tr

OF MZK 4 DOOR KENAR BANTLAMA MAKİNASI
OF MZK 4 DOOR EDGE BANDING MACHINE
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TEKNİK ÖZELLİKLER
Numaratörlü Ön İzleyici
Çift Jampingli Ön frezeleme
Tutkallama Ünitesi
Makas Ünitesi
Baskı Ünitesi
Ön Isıtıcı
Baş-Son Kesme Ünitesi
Otomatik Frezeleme Ünitesi
Yeni Trim Ünitesi 54mm
Otomatik Kazıma Ünitesi
Tutkal Temizleme Sıvısı
Polisaj Ünitesi
Sıcak Hava Üflemeli
Palet Hızı (14m/dk)

TECHNICAL FEATURES
Front Viewer With Numerator 
Double Jamping Pre-Milling Unit
Glue Unit
Scissors Unit
Press Unit
Pre Heaters
Front-Back Cutting Unit
Automatic Milling Unit
New Trimming Unit 54 mm
Automatic Scraping Unit
Glue Cleaning Liquid
Buffing Unit
Hot Air Blow-Mono
Palette Speed (14m/min)

www.gultekinmakina.com.tr

OF TUANA 56 KENAR BANTLAMA MAKİNASI
OF TUANA 56 EDGE BANDING MACHINE
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TEKNİK ÖZELLİKLER
Numaratörlü Ön İzleyici
Çift Jampingli Ön frezeleme
Tutkallama Ünitesi
Makas Ünitesi
Baskı Ünitesi
Ön Isıtıcı
Baş-Son Kesme Ünitesi
Otomatik Frezeleme Ünitesi
Yeni Trim Ünitesi 54mm
Otomatik Kazıma Ünitesi
Tutkal Temizleme Sıvısı
Polisaj Ünitesi
Sıcak Hava Üflemeli
Palet Hızı (14m/dk)

TECHNICAL FEATURES
Front Viewer With Numerator 
Double Jamping Pre-Milling Unit
Glue Unit
Scissors Unit
Press Unit
Pre Heaters
Front-Back Cutting Unit
Automatic Milling Unit
New Trimming Unit 54 mm
Automatic Scraping Unit
Glue Cleaning Liquid
Buffing Unit
Hot Air Blow-Mono
Palette Speed (14m/min)

www.gultekinmakina.com.tr

OF TUANA 56 KENAR BANTLAMA MAKİNASI
OF TUANA 56 EDGE BANDING MACHINE
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TEKNİK ÖZELLİKLER
Plc Kontrollü 
Servo Kontröllü Ön İzleyici 
Ön Tutkal Temizleme Sıvısı 
Jampingli Ön Frezeleme 
Fotoselli Ön Isıtıcı 
Otomatik Sensörlü Üst Tutkal Besleme 
Motor Tahrikli Tutkal Potasi 
Pnömatik Sistemli Top Baskı Ünitesi 
Baş-Son Kesme Ünitesi 
Çanak İzleyicili 0-3 mm Arası Otomatik Frezeleme Ünitesi 
2 Motorlu Otomatik Köşe Yuvarlama Ünitesi 
0-3 mm Otomatik Kazıma Ünitesi 
0-60 mm Otomatik Baskı Sistemi 
Tutkal Kazıma Temizleme Sıvısı 
Parça Kalınlığına Göre 14-18 m / dk Palet Hızı 
Osilasyonlu Polisaj Ünitesi 
Sıcak Hava Üfleme, Jumpingli Ve Üniversal Kanal Açma 
Kayışlı Üst Baskı Sistemi

TECHNICAL FEATURES
PLC Control Unit 
Servo Controlled Front Viewer
Pre Glue Cleaning Liquid 
Jumping Pre - Milling Unit 
Front Heater With Photocell 
Automatic Upper Feeding Glue With Sensor 
Motor Driven Glue Pot 
Top Pressure Unit With Pneumatic System 
Front And Back Cutting Unit 
Between 0-3 mm Automatic Milling Unit With Dish Viewer  
Automatic Trimming With 2 Motors - Corner Rounding 
0-3 mm Automatik Scraping Unit 
0-60 mm Automatic Press System 
Cleaning Liquid 
According to Product Thinckness 14-18 M / Min Palette Speed
Buffing Unit With Oscillation 
Hot Air Blower And Groving Unit With Jumping System 
Automatic Top Press With Belt System

www.gultekinmakina.com.tr

OF-KA TUANA 56 X PLUS KENAR BANTLAMA MAKİNASI
OF-KA TUANA 56 X PLUS EDGE BANDING MACHINE
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TEKNİK ÖZELLİKLER
Bilgisayar Kontrol Ünitesi
Barkod Yazıcı
Optimizasyon Sistemi
Servo Kontrollü Kesim Ünitesi
Aynı Anda 3 Adet Sunta Kesebilme 
Servo Kontrollü Yan Dayama Sistemi
Standart 9 Adet Tutucu 
3.80 x 3.80 Kesim Ölçüsü (3800 x 3800 mm)
Çizici İleri - Geri ve Yukarı - Aşağı Otomatik Ayarı
Uzaktan Servis Bağlantısı
Malzeme Kalınlığına Göre Otomatik
Kesim Hız Ayarı ( 40-50-60 ) 
Malzeme Genişliğine Göre Otomatik Kesim
Kesim Ünitesi Geri Dönüş Hızı 100/m/dk

TECHNICAL FEATURES
Computer Control Unit
Barcode Printer
Optimization System
Servo Controlled Cutting Unit
Cutting Chipboard up to 3 pcs. Simultaneously
System Servo Controlled Sideway Leaning System 
Standard 9 Pieces Holder
3.80 x 3.80 Cutting Dimensions (3800 x 3800 mm)
Back&Forth, Up&Down Scribing Setting Automatic Control
Remote Service Connection
The Cutting Speed Adjustment According to the Piece 
Thickness ( 40-50-60 ) 
Automatic Cutting According to the Widht of Piece
Cutting Unit Return Speed 100/m/min

www.gultekinmakina.com.tr

DRAGON PE 383 PANEL EBATLAMA MAKİNASI
DRAGON PE 383 BEAM SAW MACHINE
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MZK 3200 PRESTİJ YATAR DAİRE MAKİNASI
MZK 3200 PRESTIGE PANEL SAW MACHINE

TEKNİK ÖZELLİKLER
Alüminyum Araba Genişliği 380mm
8 Milli Daha Rahat Hareket Sistemi
İşlenmiş Gövde
4 kW Kesici Motor
Manuel 45-90 derece Hareketi
Manuel Aşağı-Yukarı Hareketi

TECHNICAL FEATURES
Aluminium Slinding Table Width 380 mm
8 Spindle Easy Movement
Proccessed Body
4 kW Cutter Motor Power
Manuel 45-90 Degree Movement
Manuel Up-Down movement

MZK 1500 PRESTİJ

MZK 2200 PRESTİJ

MZK 2800 PRESTİJ

MZK 3200 PRESTİJ
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MZK 3800 PRESTİJ YATAR DAİRE MAKİNASI
MZK 3800 PRESTIGE PANEL SAW MACHINE

TEKNİK ÖZELLİKLER
Alüminyum Araba Genişliği 380 mm
8 Milli Daha Rahat Hareket Sistemi
İşlenmiş Gövde
4 kW Kesici Motor
Manuel 45-90 Derece Hareketi
Manuel Aşağı-Yukarı Hareketi
İlave Profil Araba

TECHNICAL FEATURES
Aluminium Slinding Table Width 380 mm
8 Spindle Easy Movement
Proccessed Body
4 kW Cutter Motor Power
Manuel 45-90 Degree Movement
Manuel Up-Down Movement
Addition Profile Supporting Desk
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MZK 3200 SPECIAL YATAR DAİRE MAKİNASI
MZK 3200 SPECIAL PANEL SAW MACHINE

TEKNİK ÖZELLİKLER
Alüminyum Araba Genişliği 435mm
Üstten Milli Alüminyum Araba Sistemi
İşlenmiş Gövde
4 kW Kesici Motor
Lineer Sistem
Motorize Otomatik 45-90
Derece Hareketi
Manuel Aşağı-Yukarı Hareketi

TECHNICAL FEATURES
Aluminium Slinding Table Width 435 mm
Upper Spindle Guided Sliding Movement 
Proccessed Body
4 kW Cutter Motor Power
Lineer System
Motorized Movement
With 45-90 Degree
Manuel Up-Down Movement

MZK 3200 SPECIAL

MZK 3800 SPECIAL
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MZK 3200 DIAMOND YATAR DAİRE MAKİNASI
MZK 3200 DIAMOND PANEL SAW MACHINE

TEKNİK ÖZELLİKLER
Alüminyum Araba Genişliği 430 mm
9 Milli Daha Rahat Hareket Sistemi
İşlenmiş Gövde
4 kW Kesici Motor
Manuel 45-90 Derece Hareketi
Manuel Aşağı-Yukarı Hareketi

TECHNICAL FEATURES
Aluminium 430 mm Slinding Table Width
9 Spindle Easy Movement
Proccessed Body
4 kW Cutter Motor Power
Manuel 45-90 Degree Movement
Manuel Up-Down Movement

MZK 2800 DIAMOND

MZK 3200 DIAMOND

MZK 3800 DIAMOND
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MZK 3200 DIAMOND YATAR DAİRE MAKİNASI
MZK 3200 DIAMOND PANEL SAW MACHINE

TEKNİK ÖZELLİKLER
Alüminyum Araba Genişliği 430 mm
9 Milli Daha Rahat Hareket Sistemi
İşlenmiş Gövde
4 kW Kesici Motor
Manuel 45-90 Derece Hareketi
Manuel Aşağı-Yukarı Hareketi

TECHNICAL FEATURES
Aluminium 430 mm Slinding Table Width
9 Spindle Easy Movement
Proccessed Body
4 kW Cutter Motor Power
Manuel 45-90 Degree Movement
Manuel Up-Down Movement

MZK 2800 DIAMOND

MZK 3200 DIAMOND

MZK 3800 DIAMOND
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MZK 3800 DIAMOND S YATAR DAİRE MAKİNASI
MZK 3800 DIAMOND S PANEL SAW MACHINE

TEKNİK ÖZELLİKLER
Alüminyum Araba Genişliği 435mm
Üstten Milli Alüminyum Araba Sistemi
İşlenmiş Gövde
4 / 5,5 kW Kesici Motor
Lineer Sistem
Motorize Otomatik 45-90 Derece Hareketi
Motorlu Aşağı-Yukarı 
Otomatik Hareketi

TECHNICAL FEATURES
Aluminium Slinding Table Width 435 mm
Upper Spindle Guided Sliding Movement 
Proccessed Body
4 / 5,5 kW Cutter Motor Power
Lineer System
Motorized Degree Movement 45-90
Up-Down Automatic 
Movement With Motor

MZK 3200 DIAMOND S

MZK 3800 DIAMOND S
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MZK 3800 DIAMOND SX YATAR DAİRE MAKİNASI
MZK 3800 DIAMOND SX PANEL SAW MACHINE

TEKNİK ÖZELLİKLER
PLC Kontrol Ünitesi
Servo ve Lineer Arka Döküm Sper
Alüminyum Araba Genişliği 435mm
Üstten Milli Alüminyum Araba Sistemi
İşlenmiş Gövde
4 kW Kesici Motor
Lineer Sistem
Motorize Otomatik 45-90 Derece Hareketi
Motorlu Aşağı-Yukarı 
Otomatik Hareketi

TECHNICAL FEATURES
PLC Control Unit
Servo and Lineer Rear Casting Sper
Aluminium Slinding Table Width 435 mm
Upper Spindle Guided Sliding Movement 
Proccessed Body
4 kW Cutter Motor Power
Lineer System
Motorized Degree Movement 45-90
Up-Down Automatic 
Movement With Motor

MZK 3200 DIAMOND SX

MZK 3800 DIAMOND SX
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MZK 3200 CONCORD YATAR DAİRE MAKİNASI
MZK 3200 CONCORD PANEL SAW MACHINE

TEKNİK ÖZELLİKLER
Alüminyum Araba Genişliği 435mm
Üstten Milli Alüminyum Araba Sistemi
İşlenmiş Gövde
5,5 kW Kesici Motor
400 Testere Uygunluk
Havalı Sunta Baskı Sistemi
Havalı Toz Temizleme Sistemi
Lineer Sistem
Aktuator Motorlu Otomatik 45-90 Derece Hareketi
Aktuator Motorlu Aşağı-Yukarı Otomatik Hareket
Döküm Siper Digital Gösterge
İlave Profil Araba

TECHNICAL FEATURES
Aluminium Slinding Table Width 435 mm
Upper Spindle Guided Sliding Movement 
Proccessed Body
5,5 kW Cutter Motor Power
400 mm Sawblade Avaibility
Pneumatic Chipboard Press System
Air Dust Cleaning System
Lineer System
45-90 Degree Automatic Movement With Actuar Motor
Up-Down Automatic Movement with Actuar Motor
Digital Indicator With Casting Trench
Addition Profile Supportive Desk

MZK 3200 CONCORD

MZK 3800 CONCORD
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MZK 3800 CONCORD PLUS YATAR DAİRE MAKİNASI
MZK 3800 CONCORD PLUS PANEL SAW MACHINE

TEKNİK ÖZELLİKLER
PLC Kontrol Ünitesi
Otomatik Motor Devir Geçişleri
Alüminyum Araba Genişliği 435mm
Üsten Milli Alüminyum Araba Sistemi
İşlenmiş Gövde 
5,5 / 7,5 kW Kesici Motor
Otomatik Motor Devir Geçişleri
400 mm Testere Uygunluk
Yağlama Sistemi
Havalı Sunta Baskı Sistemi
Havalı Tabla Sistemi
Motorlu Otomatik 45-90 Derece Hareketi
Motorlu Aşağı Yukarı Otomatik Hareket
Döküm Siper Digital Gösterge
Dijital Göstergeli Ön Sper Dayamaları

TECHNICAL FEATURES
PLC Control Unit 
Automatic Motor Epm Transition 
435mm Slinding Table Width 
Upper Spindle Guided Sliding Movement 
Proccessed Body
5.5kW Cutter Motor Power
Automatic Engine Speed Transitions 
400mm Sawblade Availability 
Lubrication System 
Pneumatic Chipboard Press System
Air Table System 
45-90 Degree Automatic Movement with Motor 
Up - Down Automatic Movement with Motor
Digital Indicator With Casting Trench
Casting Trench

MZK 3200 CONCORD PLUS

MZK 3800 CONCORD PLUS
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MZK 3800 CONCORD PLUS YATAR DAİRE MAKİNASI
MZK 3800 CONCORD PLUS PANEL SAW MACHINE

TEKNİK ÖZELLİKLER
PLC Kontrol Ünitesi
Otomatik Motor Devir Geçişleri
Alüminyum Araba Genişliği 435mm
Üsten Milli Alüminyum Araba Sistemi
İşlenmiş Gövde 
5,5 / 7,5 kW Kesici Motor
Otomatik Motor Devir Geçişleri
400 mm Testere Uygunluk
Yağlama Sistemi
Havalı Sunta Baskı Sistemi
Havalı Tabla Sistemi
Motorlu Otomatik 45-90 Derece Hareketi
Motorlu Aşağı Yukarı Otomatik Hareket
Döküm Siper Digital Gösterge
Dijital Göstergeli Ön Sper Dayamaları

TECHNICAL FEATURES
PLC Control Unit 
Automatic Motor Epm Transition 
435mm Slinding Table Width 
Upper Spindle Guided Sliding Movement 
Proccessed Body
5.5kW Cutter Motor Power
Automatic Engine Speed Transitions 
400mm Sawblade Availability 
Lubrication System 
Pneumatic Chipboard Press System
Air Table System 
45-90 Degree Automatic Movement with Motor 
Up - Down Automatic Movement with Motor
Digital Indicator With Casting Trench
Casting Trench

MZK 3200 CONCORD PLUS

MZK 3800 CONCORD PLUS

`

j

v

`j

jv

`v

`jv

h

MSJjfwo^h=j^pqbo=cKéÇÑ===NT===VLRLOO===NNWRM=^j

www.gultekinmakina.com.tr

NC RIPPER DOUBLE KAPI EBATLAMA MAKINASI
NC RIPPER DOUBLE DOOR SIZING MACHINE

TEKNİK ÖZELLİKLER
Çift Köprüsü ile 1dk/15sn Kapı Ebatlama ve 
Kilit Kol Yeri Açma Özelliği
Ebatlama Ölçüleri Maks. 2200 mm-1000 mm
Enkoder Kontrollü Linear Ray Üzerinde Boy-En 
Hassas Kesim
5,5 kW Baş-Son Kesme Motorları
Dokunmatik Kontrol Paneli
Plc Kontrol
Ayrı Ayrı Ebatlama ve Frezeleme Motorları
Lamba Yeri Açma

TECHNICAL FEATURES
1min./15 Second Door Size & Door Key Boring 
Machine with Second Bridge
Sizing Measurement Max. 2200 mm x 1000 mm
Encoder Controlled
Sensetive Cutting
5,5 kW First-End Cut Engines
Touch Screen Control
Plc Control
Separate Milling-sizing Engines
Open Door Wing
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NC RIPPER KK KAPI EBATLAMA MAKİNASI
NC RIPPER KK DOOR SIZING MACHINE

www.gultekinmakina.com.tr

NC RIPPER KAPI EBATLAMA MAKİNASI
NC RIPPER DOOR SIZING MACHINE

TEKNİK ÖZELLİKLER
Kapı Ebatlama Özelliği
Ebatlama Ölçüleri Maks. 2200 mm-1000 mm
Enkoder Kontrollü Linear Ray Üzerinde Boy-En
Hassas Kesim
5,5 kW Baş-Son Kesme Motorları
Dokunmatik Kontrol Paneli
Plc Kontrol
Ayrı Ayrı Ebatlama ve Frezeleme Motorları
Lamba Yeri Açma

TECHNICAL FEATURES
Door Sizing
Sizing Measurement Max. 2200 mmx1000 mm
Enkoder Controlled
Sensetive Cutting
5,5 kW First-End Cut Engines
Touch Screen Control
Plc Control
Separate Milling-sizing Engines
Open Door Wing

TEKNİK ÖZELLİKLER
Kapı Ebatlama ve Kilit Kol Yeri Açma Özelliği
Ebatlama Ölçüleri Maks. 2200 mm-1000 mm
Enkoder Kontrollü Linear Ray Üzerinde Boy-En 
Hassas Kesim
5,5 kW Baş-Son Kesme Motorları
Dokunmatik Kontrol Paneli
Plc Kontrol
Ayrı Ayrı Ebatlama ve Frezeleme Motorları
Lamba Yeri Açma

TECHNICAL FEATURES
Size & Door Key Boring Machine
Sizing Measurement Max. 2200 mmx1000 mm
Encoder Controlled
Sensetive Cutting
5,5 kW First-End Cut Engines
Touch Screen Control
Plc Control
Separate Milling-sizing Engines
Open Door Wing
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NC RIPPER KK KAPI EBATLAMA MAKİNASI
NC RIPPER KK DOOR SIZING MACHINE
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NC RIPPER KAPI EBATLAMA MAKİNASI
NC RIPPER DOOR SIZING MACHINE

TEKNİK ÖZELLİKLER
Kapı Ebatlama Özelliği
Ebatlama Ölçüleri Maks. 2200 mm-1000 mm
Enkoder Kontrollü Linear Ray Üzerinde Boy-En
Hassas Kesim
5,5 kW Baş-Son Kesme Motorları
Dokunmatik Kontrol Paneli
Plc Kontrol
Ayrı Ayrı Ebatlama ve Frezeleme Motorları
Lamba Yeri Açma

TECHNICAL FEATURES
Door Sizing
Sizing Measurement Max. 2200 mmx1000 mm
Enkoder Controlled
Sensetive Cutting
5,5 kW First-End Cut Engines
Touch Screen Control
Plc Control
Separate Milling-sizing Engines
Open Door Wing

TEKNİK ÖZELLİKLER
Kapı Ebatlama ve Kilit Kol Yeri Açma Özelliği
Ebatlama Ölçüleri Maks. 2200 mm-1000 mm
Enkoder Kontrollü Linear Ray Üzerinde Boy-En 
Hassas Kesim
5,5 kW Baş-Son Kesme Motorları
Dokunmatik Kontrol Paneli
Plc Kontrol
Ayrı Ayrı Ebatlama ve Frezeleme Motorları
Lamba Yeri Açma

TECHNICAL FEATURES
Size & Door Key Boring Machine
Sizing Measurement Max. 2200 mmx1000 mm
Encoder Controlled
Sensetive Cutting
5,5 kW First-End Cut Engines
Touch Screen Control
Plc Control
Separate Milling-sizing Engines
Open Door Wing
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KAPI KİLİT VE MENTEŞE
DOOR LOCK AND HINGE OPENING MACHINE

www.gultekinmakina.com.tr

KAPI KİLİT MAKİNASI
DOOR LOCK OPENING MACHINE 

TEKNİK ÖZELLİKLER
Kilit ve kol aks arası :
Açılan kilit yeri uzunluğu (max.) :
Ayna yeri frezeleme :
Menteşe yeri uzunlığu :
Toplam Elektrik Gücü :
Makine Ölçüleri :
Makine Ağırlığı :

99 mm
0-200 mm
0-230 mm
0-120 mm
3,5 kW
2500x1600x1750 mm
900 kg

Handle Bore-Lock Bore Distance :
Lock Space Length (max.) :
Growing Length :
Hinge Length :
Total Voltage :
Dimensions :
Weight :

99 mm
0-200 mm
0-230 mm
0-120 mm
3,5 kW
2500x1600x1750 mm
900 kg

TECHNICAL FEATURES

TEKNİK ÖZELLİKLER
Kilit ve kol aks arası :
Açılan kilit yeri uzunluğu (max.) :
Ayna yeri frezeleme :
Menteşe yeri uzunlığu :
Toplam Elektrik Gücü :
Makine Ölçüleri :
Makine Ağırlığı :

99 mm
0-200 mm
0-230 mm
0-120 mm
5,5 kW
2500x1600x1750 mm
900 kg

Handle Bore-Lock Bore Distance :
Lock Space Length (max.) :
Growing Length :
Hinge Length :
Total Voltage :
Dimensions :
Net Weight :

99 mm
0-200 mm
0-230 mm
0-120 mm
5,5 kW
2500x1600x1750 mm
900 kg

TECHNICAL FEATURES
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MZK KA 60 KALINLIK MAKİNASI
MZK KA 60 THICKNESS MACHINE

TEKNİK ÖZELLİKLER
Tabla Ölçüsü :
Max.İşleme Yüksekligi :
Max.İşleme Genişligi :
Kesici Bıçak Miktarı :
Kundak Mil Devir :
Parça Çekme Hızı :
Motor Gücü :
Net Ağırlık :

420x830 mm
600mm
250 mm
4
4200 rpm
8-16 m/min
4 kW
730 kg

Table Size :
Max. Working Width :
Max. Working Height :
Number of Knives :
Diameter of Cutter Rpm :
Feeding Speed :
Spindle Motor Power :
Weight :

420x830 mm
600 mm
250 mm
4
4200 rpm
8-16 m/min
4 kW
730 kg

TECHNICAL FEATURES

MZK KA 40

MZK KA 50

MZK KA 60
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MZK KA 60 KALINLIK MAKİNASI
MZK KA 60 THICKNESS MACHINE

TEKNİK ÖZELLİKLER
Tabla Ölçüsü :
Max.İşleme Yüksekligi :
Max.İşleme Genişligi :
Kesici Bıçak Miktarı :
Kundak Mil Devir :
Parça Çekme Hızı :
Motor Gücü :
Net Ağırlık :

420x830 mm
600mm
250 mm
4
4200 rpm
8-16 m/min
4 kW
730 kg

Table Size :
Max. Working Width :
Max. Working Height :
Number of Knives :
Diameter of Cutter Rpm :
Feeding Speed :
Spindle Motor Power :
Weight :

420x830 mm
600 mm
250 mm
4
4200 rpm
8-16 m/min
4 kW
730 kg

TECHNICAL FEATURES

MZK KA 40

MZK KA 50

MZK KA 60
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TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL FEATURES

GKB 398 KENAR BANTLAMA MAKİNASI
GKB 398 EDGE BANDING MACHINE

Tutkal Isınma Süresi (Takriben) :
Sıkma Kalınlığı :
Sıkma Yüksekliği :
Sıkılacak Parça Ebatları :
Çalışma Hızı :
Ön Freze Motor Devri :
Ön Freze Bıçağı :
Baş Son Kesme Motor Devri :
Baş Son Kesme Bıçağı :
Freze Motor Devri :
Freze Bıçağı :
Kazıma Gücü :
Polisaj Motor Devri :
Elektirik Gücü :
Redüktör Devri :
Pinomatik Bar Basıncı :
Tutkal Kazan Hacmi :
Ağırlık (Takriben) :
Yükseklik :
Genişlik :
Uzunluk :

25 d/dk
0.40 x 3 mm
50 mm
120×150 mm
16 m
12.000 d/dk.
4 Ağız Jilet Top
12.000 d/dk
24 Ağız
12.000 d/dk
6 ağız R 3
1 mm
3.000 d/dk
9 kW
20 d/dk
6 ATU
3.5 kg
1100 kg
1500 mm
800 mm
4000 mm

Glue Melting Time (Approx.) :
Glue Thickness :
Glue Height :
Glued Piece Size :
Working Speed (per minute) :
Start-End Cutting Engine Speed  :
Pre-Milling Saw :
Start-End Cutting Rev :
Start-End Cutting  Saw :
Milling Engine Speed (perminute) :
Milling Saw :
Scrape Power :
Buffing Engine Speed  :
Electricity Power :
Reducer Rev (Minute) :
Pneumatic Bar Pressure :
Glue Tank Capacity :
Weight (Approx.) :
Height :
Width :
Lenght :

25 r/min
0.40 x 3 mm
50 mm
120×150 mm
16 m
12.000 r/min
4 Edge Saw
12.000 r/min
24 Edge
12.000 r/min
6 Edge R 3
1 mm
3.000 r/min
9 kW
20 r/min
6 ATU
3.5 kg
1100 kg
1500 mm
800 mm
4000 mm
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TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL FEATURES

GKB 398 KENAR BANTLAMA MAKİNASI
GKB 398 EDGE BANDING MACHINE

Tutkal Isınma Süresi (Takriben) :
Sıkma Kalınlığı :
Sıkma Yüksekliği :
Sıkılacak Parça Ebatları :
Çalışma Hızı :
Ön Freze Motor Devri :
Ön Freze Bıçağı :
Baş Son Kesme Motor Devri :
Baş Son Kesme Bıçağı :
Freze Motor Devri :
Freze Bıçağı :
Kazıma Gücü :
Polisaj Motor Devri :
Elektirik Gücü :
Redüktör Devri :
Pinomatik Bar Basıncı :
Tutkal Kazan Hacmi :
Ağırlık (Takriben) :
Yükseklik :
Genişlik :
Uzunluk :

25 d/dk
0.40 x 3 mm
50 mm
120×150 mm
16 m
12.000 d/dk.
4 Ağız Jilet Top
12.000 d/dk
24 Ağız
12.000 d/dk
6 ağız R 3
1 mm
3.000 d/dk
9 kW
20 d/dk
6 ATU
3.5 kg
1100 kg
1500 mm
800 mm
4000 mm

Glue Melting Time (Approx.) :
Glue Thickness :
Glue Height :
Glued Piece Size :
Working Speed (per minute) :
Start-End Cutting Engine Speed  :
Pre-Milling Saw :
Start-End Cutting Rev :
Start-End Cutting  Saw :
Milling Engine Speed (perminute) :
Milling Saw :
Scrape Power :
Buffing Engine Speed  :
Electricity Power :
Reducer Rev (Minute) :
Pneumatic Bar Pressure :
Glue Tank Capacity :
Weight (Approx.) :
Height :
Width :
Lenght :

25 r/min
0.40 x 3 mm
50 mm
120×150 mm
16 m
12.000 r/min
4 Edge Saw
12.000 r/min
24 Edge
12.000 r/min
6 Edge R 3
1 mm
3.000 r/min
9 kW
20 r/min
6 ATU
3.5 kg
1100 kg
1500 mm
800 mm
4000 mm
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GKB 518 KENAR BANTLAMA MAKİNASI
GKB 518 EDGE BANDING MACHINE

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL FEATURES
Tutkal Isınma Süresi (Takriben) :
Sıkma Kalınlığı :
Sıkma Yüksekliği :
Sıkılacak Parça Ebatları :
Çalışma Hızı (Dakikada) :
Ön Freze Motor Devri :
Ön Freze Bıçağı :
Baş Son Kesme Motor Devri :
Baş Son Kesme Bıçağı :
Köşe Yuvarlama Motor Devri (Dakikada) :
Köşe Yuvarlama Bıçağı :
Kazıma Gücü :
Polisaj Motor Devri :
Elektirik Gücü :
Redüktör Devri (Dakikada) :
Pinomatik Bar Basıncı :
Tutkal Kazan Hacmi :
Ağırlık (Takriben) :
Yükseklik :
Genişlik :
Uzunluk :

25 d/dak
0.40 x 3 mm
50 mm
120×150 mm
16 m
12.000 d/dk
4 Ağız Jilet Top
12.000 d/dk
24 Ağız
12.000 d/dk
6 Ağız R 3
1 mm
3.000 d/dk
9 kW
20 d/dk
6 ATU
3.5 kg.
1100 kg
1500 mm
800 mm
4550 mm

Glue Melting Time (Approx) :
Glue Thickness :
Glue Height :
Glued Piece Size :
Working Speed (per minute) :
Pre-Milling Engine Rev :
Pre-Milling Saw :
Start-End Cutting Rev  :
Start-End Cutting  Saw :
Corner Rounding Rev :
Corner Rounding Saw :
Scratch Power :
Buffing Engine Speed  :
Electricity Power :
Reducer Rev (perminute) :
Pneumatic Bar Pressure :
Glue Tank Capacity :
Weight (Approx) :
Height :
Width :
Length :

25 r/min
0.40 x 3 mm
50 mm
120×150 mm
16 m
12.000 r/min
4 Edge Saw
12.000 d/dk
24 Edge
12.000 r/min
6 Edge R 3
1 mm
3.000 r/min
9 kW
20 r/min
6 ATU
3.5 kg
1100 kg
1500 mm
800 mm
4550 mm
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TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL FEATURES

SILVERBAND-7 KENAR BANTLAMA MAKİNASI
SILVERBAND-7 EDGE BANDING MACHINE

Tutkal Isınma Süresi (Takriben) :
Sıkma Kalınlığı :
Sıkma Yüksekliği :
Sıkılacak Parça Ebatları :
Çalışma Hızı (Dakikada) :
Ön Freze Motor Devri :
Ön Freze Bıçağı :
Baş Son Kesme Motor Devri :
Baş Son Kesme Bıçağı :
Köşe Yuvarlama Motor Devri (Dakikada) :
Köşe Yuvarlama Bıçağı :
Freze Motor Devri (Dakikada) :
Freze Bıçağı :
Kazıma Gücü :
Polisaj Motor Devri :
Kanal Açma Testeresi :
Elektirik Gücü :
Redüktör Devri (Dakikada) :
Pinomatik Bar Basıncı :
Tutkal Kazan Hacmi :
Ağırlık (Takriben) :
Yükseklik :
Genişlik :
Uzunluk :

25 d/dak
0.40 x 3 mm
50 mm
120×150 mm
16 m
12.000 d/dk
4 Ağız Jilet Top
12.000 d/dk
24 Ağız
12.000 d/dk
6 Ağız R 3
12.000 d/dk
6 ağız R 3
1 mm
3.000 d/dk.
8 mm /12.000 rpm
9 kW
20 d/dk
6 ATU
3.5 kg.
1200 kg
1500 mm
800 mm
5450 mm

Glue Melting Time (Approx.) :
Glue Thickness :
Glue Height :
Glued Piece Size :
Working Speed (per minute) :
Pre-Milling Engine Rev :
Pre-Milling Saw :
Start-End Cutting Rev :  
Start-End Cutting  Saw :
Corner Rounding Rev :
Corner Rounding Saw :
Milling Engine Rev (per minute) :
Milling Saw :
Scratch Power :
Buffing Engine Speed :
Grooving Unit :
Electricity Power :
Reducer Rev (perminute) :
Pneumatic Bar Pressure :
Glue Tank Capacity :
Weight (Approx.) :
Height :
Width :
Length :

25 r/min
0.40 x 3 mm
50 mm
120×150 mm
16 m
12.000 r/min
4 Edge Saw
12.000 r/min
24 Edge
12.000 r/min
6 Edge R 3
12.000 r/min
6 Edge R 3
1 mm
3.000 r/min
8 mm /12.000 rpm
9 kW
20 r/min
6 ATU
3.5 kg
1200 kg
1500 mm
800 mm
5450 mm
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TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL FEATURES

SILVERBAND-7 KENAR BANTLAMA MAKİNASI
SILVERBAND-7 EDGE BANDING MACHINE

Tutkal Isınma Süresi (Takriben) :
Sıkma Kalınlığı :
Sıkma Yüksekliği :
Sıkılacak Parça Ebatları :
Çalışma Hızı (Dakikada) :
Ön Freze Motor Devri :
Ön Freze Bıçağı :
Baş Son Kesme Motor Devri :
Baş Son Kesme Bıçağı :
Köşe Yuvarlama Motor Devri (Dakikada) :
Köşe Yuvarlama Bıçağı :
Freze Motor Devri (Dakikada) :
Freze Bıçağı :
Kazıma Gücü :
Polisaj Motor Devri :
Kanal Açma Testeresi :
Elektirik Gücü :
Redüktör Devri (Dakikada) :
Pinomatik Bar Basıncı :
Tutkal Kazan Hacmi :
Ağırlık (Takriben) :
Yükseklik :
Genişlik :
Uzunluk :

25 d/dak
0.40 x 3 mm
50 mm
120×150 mm
16 m
12.000 d/dk
4 Ağız Jilet Top
12.000 d/dk
24 Ağız
12.000 d/dk
6 Ağız R 3
12.000 d/dk
6 ağız R 3
1 mm
3.000 d/dk.
8 mm /12.000 rpm
9 kW
20 d/dk
6 ATU
3.5 kg.
1200 kg
1500 mm
800 mm
5450 mm

Glue Melting Time (Approx.) :
Glue Thickness :
Glue Height :
Glued Piece Size :
Working Speed (per minute) :
Pre-Milling Engine Rev :
Pre-Milling Saw :
Start-End Cutting Rev :  
Start-End Cutting  Saw :
Corner Rounding Rev :
Corner Rounding Saw :
Milling Engine Rev (per minute) :
Milling Saw :
Scratch Power :
Buffing Engine Speed :
Grooving Unit :
Electricity Power :
Reducer Rev (perminute) :
Pneumatic Bar Pressure :
Glue Tank Capacity :
Weight (Approx.) :
Height :
Width :
Length :

25 r/min
0.40 x 3 mm
50 mm
120×150 mm
16 m
12.000 r/min
4 Edge Saw
12.000 r/min
24 Edge
12.000 r/min
6 Edge R 3
12.000 r/min
6 Edge R 3
1 mm
3.000 r/min
8 mm /12.000 rpm
9 kW
20 r/min
6 ATU
3.5 kg
1200 kg
1500 mm
800 mm
5450 mm
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MİCRO 3X
MICRO 3X

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL FEATURES
32 mm X 640 mm
50 mm
50 mm
Pneumatic
4,5 kW
380 - 400 V / 50 - 60 hz
9 Amper
6 - 8 bar
4 adet
Indicator
2075 mm-1450 mm-1650 mm
900 mm
700 kg

Distance Between Drill Centers  :
Max. Bottom Drilling Depth :
Max. Front Drilling Depth :
Supporting Components :
Total Motor Power :
Voltage :
Current :
Air Pressure :
Pneumatic Press :
Dimensioning :
Dimensions (length/height/width) :
Table Width :
Weight :

Matkap Merkezleri Arası Uzaklık :
Max. Alttan Delme Derinliği :
Max. Önden Delme Derinliği :
Dayama Elemanları :
Toplam Motor Gücü :
Gerilim :
Akım :
Hava Basıncı :
Pnomatik Baskı :
Ölçülendirme :
Boyutlar (uzunluk/yükseklik/en) :
Tabla Eni :
Ağırlık :

32 mm X 640 mm
50 mm
50 mm
Pnomatik
4,5 kW
380 - 400 V / 50 - 60 hz
9 Amper
6 - 8 bar
4 adet
İndikatör
2075 mm-1450 mm-1650 mm
900 mm
700 kg

www.gultekinmakina.com.tr

MİCRO 3X DELİK MAKİNASI
MICRO 3X BORING MACHINE

MİCRO 3X
MICRO 3X
BETA 01 EĞRİ KENAR BANTLAMA MAKİNASI
BETA 01 CURVED EDGE BANDING MACHINE
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TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL FEATURES

KAPI EBATLAMA MAKİNASI
DOOR SIZING MACHINE

Maks. İşleme Genişliği :
Min. İşleme Genişliği :
Maks. İşleme Uzunluğu : 
Maks. İşleme İnceliği :
Testere Hızı :
Testere Motoru :
Çizici Motor :
Toplam Güç :
Voltaj :
Hava Basıncı :
Makina Uzunluğu :
Makina Genişliği :
Makina Yüksekliği :
Ağırlık :

1100 mm
470 mm
2200 mm
50 mm
4000 rpm
3 x 4 kW
3 x 0.55 kW
22 kW
380 V
Min 6 bar
3900 mm
2000 mm
2100 mm
1500 kg

Max. Processing Width :
Min. Processing Width :
Max. Processing Length :
Max. Processing Thickness :
Saw Speeds :
Saw Motors :
Scribe Motors :
Total Power :
Voltage :
Air Pressure :
Machine Length :
Machine Width :
Machine Height :
Weight :

1100 mm
470 mm
2200 mm
50 mm
4000 rpm
3 x 4 kW
3 x 0.55 kW
22 kW
380 V
Min 6 bar
3900 mm
2000 mm
2100 mm
1500 kg
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TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL FEATURES

KAPI EBATLAMA MAKİNASI
DOOR SIZING MACHINE

Maks. İşleme Genişliği :
Min. İşleme Genişliği :
Maks. İşleme Uzunluğu : 
Maks. İşleme İnceliği :
Testere Hızı :
Testere Motoru :
Çizici Motor :
Toplam Güç :
Voltaj :
Hava Basıncı :
Makina Uzunluğu :
Makina Genişliği :
Makina Yüksekliği :
Ağırlık :

1100 mm
470 mm
2200 mm
50 mm
4000 rpm
3 x 4 kW
3 x 0.55 kW
22 kW
380 V
Min 6 bar
3900 mm
2000 mm
2100 mm
1500 kg

Max. Processing Width :
Min. Processing Width :
Max. Processing Length :
Max. Processing Thickness :
Saw Speeds :
Saw Motors :
Scribe Motors :
Total Power :
Voltage :
Air Pressure :
Machine Length :
Machine Width :
Machine Height :
Weight :

1100 mm
470 mm
2200 mm
50 mm
4000 rpm
3 x 4 kW
3 x 0.55 kW
22 kW
380 V
Min 6 bar
3900 mm
2000 mm
2100 mm
1500 kg
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TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL FEATURES

AS KSS Q350 KASA KESİM MAKİNESİ
AS KSS Q350 AUTOMATIC CUTTING MACHINE FOR DOOR FRAME

Maksimum Kesim Genişliği :
Maksimum Kesim Uzunluğu :
Minimum Kesim Uzunluğu : 
Minimum Kesim Yüksekliği :
Maksimum Kesim Yüksekliği :
Kesim Ünitesi Adedi :
Kesim Ünitesi Devri :
Testere Çapı :
Delik Ünitesi Adedi :
Delik Ünitesi Devri :
Delik Merkezleri Aralığı :
Kesim Ünitesi Motorları :
Delik Ünitesi Motorları :
Toplam Güç :
Voltaj :
Hava Basıncı :
Uzunluk :
Genişlik :
Yükseklik :
Ağırlık :

260 mm
2400 mm
650 mm
90° - 90 mm
45° - 45 mm
2
3800 d/dk
350 mm
2
2800 d/dk
32 mm x 7 Adet
2 x 2,2 kW
2 x 1,1 kW
6,6 kW
380 v / 50 Hz
6 bar
3250 mm
1000 mm
1450 mm
750 kg

Max. Cutting Widht Capacity :
Max. Cutting Length :
Min. Cutting Length : 
Max. High :
Min. High :
Cutting Unit Piece :
Cutting Unit  Speed :
Saw Dimater :
Boring Units Piece :
Boring Units Speed :
Distance of Drils Hole Center :
Power of the Cutting Motor :
Power of the Boring Motor :
Total Power :
Voltage :
Air Pressure :
Length :
Width :
Height :
Weight :

260 mm
2400 mm
650 mm
90° - 90 mm
45° - 45 mm
2
3800 d/min
350 mm
2
2800 d/min
32 mm x 7 pcs
2 x 2,2 kW
2 x 1,1 kW
6,6 kW
380 v / 50 Hz
6 bar
3250 mm
1000 mm
1450 mm
750 kg
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KAPI KOL KİLİT MAKİNASI 

TEKNİK ÖZELLİKLER
Kol Kilit Aks. Arası :
Açılan Kilit Yeri Uzunluğu :
Açılan Ayna Yeri Uzunluğu :
Kol Kilit Yeri Delme Motor Gücü :
Kol Kilit Yeri Delme Motor Devri :
Kilit Yeri Delme Motor Gücü :
Kilit Yeri Delme Motor Devri :
Toplam Motor Gücü :
Hava Girişi Basıncı :
Makina Uzunluğu :
Makina Genişliği :
Makina Yüksekliği :
Ağırlık :

60 - 120 mm
220 mm
280 mm
1.5 KW / 50 Hz
3750 rpm
2,2 KW / 50 Hz
8,500 rpm
4.1 kW
6 -8 bar
2300 mm
1100 mm
1550 mm
900 kg

Distance Of The Handle Between Lock :
Opening Lock Place Length :
Length Capacity For The Lock Provision :
Engine Power Drill Where Hadle And Lock Place :
Engine Speed Drill Where Hadle And Lock Place :
Engine Power Drill Where  Lock Place :
Engine Speed Drill Where  Lock Place :
Total Engine Power :
Air Intlet Pressure :
Machine Length :
Machine Width :
Machine Height :
Weight :

60 - 120 mm
220 mm
280 mm
1.5 KW / 50 Hz
3750 rpm
2,2 KW / 50 Hz
8,500 rpm
4.1 kW
6 -8 bar
2300 mm
1100 mm
1550 mm
900 kg

TECHNICAL FEATURES
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KAPI KOL KİLİT MAKİNASI 

TEKNİK ÖZELLİKLER
Kol Kilit Aks. Arası :
Açılan Kilit Yeri Uzunluğu :
Açılan Ayna Yeri Uzunluğu :
Kol Kilit Yeri Delme Motor Gücü :
Kol Kilit Yeri Delme Motor Devri :
Kilit Yeri Delme Motor Gücü :
Kilit Yeri Delme Motor Devri :
Toplam Motor Gücü :
Hava Girişi Basıncı :
Makina Uzunluğu :
Makina Genişliği :
Makina Yüksekliği :
Ağırlık :

60 - 120 mm
220 mm
280 mm
1.5 KW / 50 Hz
3750 rpm
2,2 KW / 50 Hz
8,500 rpm
4.1 kW
6 -8 bar
2300 mm
1100 mm
1550 mm
900 kg

Distance Of The Handle Between Lock :
Opening Lock Place Length :
Length Capacity For The Lock Provision :
Engine Power Drill Where Hadle And Lock Place :
Engine Speed Drill Where Hadle And Lock Place :
Engine Power Drill Where  Lock Place :
Engine Speed Drill Where  Lock Place :
Total Engine Power :
Air Intlet Pressure :
Machine Length :
Machine Width :
Machine Height :
Weight :

60 - 120 mm
220 mm
280 mm
1.5 KW / 50 Hz
3750 rpm
2,2 KW / 50 Hz
8,500 rpm
4.1 kW
6 -8 bar
2300 mm
1100 mm
1550 mm
900 kg

TECHNICAL FEATURES
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TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL FEATURES

LM 2500 L-PERVAZ YAPIŞTIRMA MAKİNASI
LM 2500 L-SHAPED MOULDING MACHINE

İş Parçası Kalınlığı :
Bant Kalınlığı (Kulak kalınlığı) :
İş Parçası Genişliği :
Bant Genişliği :
Çalışma Hızı :
Tutkal Kazanı Kapasitesi : 
Tutkal Kazanı Rezistans Gücü : 
Toplam Motor Gücü :
Talaş Çıkışı :
Toplam Elektrik Gücü :
Hava Basıncı :
Şebeke Gerilimi :
Akım Şiddeti :
Çalışma Boyutları :
Ağırlık :

8-30 mm
3-6 mm
60-120 mm
10-80 mm
16 m/min
3 kg
3650 watt
8,67 kW
2 adet / Ø115 mm - Ø80 mm
11,5 kW
6 bar
380 V, 50-60 Hz 
45 A
5500 x 1400 x 1200 mm 
950 Kg

Thickness Of Main Workpiece :
Thickness Of Side Workpiece :
Width Of Main Workpiece :
Width Of Side Workpiece :
Working Speed :
Glue Pot Capacity :
Resistance Power Of Glue Pot :
Total Motor Power :
Output For Sawdust :
Total Electric Power :
Air Pressure :
Grid Voltage :
Current Intensity :
Working Dimensions :
Weight :

8-30 mm
3-6 mm
60-120 mm
10-80 mm
16 m/min
3 kg
3650 watt
8,67 kW
2 pcs / Ø115 mm - Ø80 mm
11,5 kW
6 bar
380 V, 50-60 Hz 
45 A
5500 x 1400 x 1200 mm 
950 Kg
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TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL FEATURES

LM 2500 L-PERVAZ YAPIŞTIRMA MAKİNASI
LM 2500 L-SHAPED MOULDING MACHINE

İş Parçası Kalınlığı :
Bant Kalınlığı (Kulak kalınlığı) :
İş Parçası Genişliği :
Bant Genişliği :
Çalışma Hızı :
Tutkal Kazanı Kapasitesi : 
Tutkal Kazanı Rezistans Gücü : 
Toplam Motor Gücü :
Talaş Çıkışı :
Toplam Elektrik Gücü :
Hava Basıncı :
Şebeke Gerilimi :
Akım Şiddeti :
Çalışma Boyutları :
Ağırlık :

8-30 mm
3-6 mm
60-120 mm
10-80 mm
16 m/min
3 kg
3650 watt
8,67 kW
2 adet / Ø115 mm - Ø80 mm
11,5 kW
6 bar
380 V, 50-60 Hz 
45 A
5500 x 1400 x 1200 mm 
950 Kg

Thickness Of Main Workpiece :
Thickness Of Side Workpiece :
Width Of Main Workpiece :
Width Of Side Workpiece :
Working Speed :
Glue Pot Capacity :
Resistance Power Of Glue Pot :
Total Motor Power :
Output For Sawdust :
Total Electric Power :
Air Pressure :
Grid Voltage :
Current Intensity :
Working Dimensions :
Weight :

8-30 mm
3-6 mm
60-120 mm
10-80 mm
16 m/min
3 kg
3650 watt
8,67 kW
2 pcs / Ø115 mm - Ø80 mm
11,5 kW
6 bar
380 V, 50-60 Hz 
45 A
5500 x 1400 x 1200 mm 
950 Kg
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LM 3500 L-PERVAZ YAPIŞTIRMA MAKİNASI BOMBELİ
LM 3500 DISHED L-SHAPED MOULDING MACHINE 

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL FEATURES
İş Parçası Kalınlığı :
Bant Kalınlığı (Kulak kalınlığı) :
İş Parçası Genişliği :
Bant Genişliği :
Çalışma Hızı :
Tutkal Kazanı Kapasitesi : 
Tutkal Kazanı Rezistans Gücü : 
Toplam Motor Gücü :
Talaş Çıkışı :
Toplam Elektrik Gücü :
Hava Basıncı :
Şebeke Gerilimi :
Akım Şiddeti :
Çalışma Boyutları :
Ağırlık :

8-30 mm
3-6 mm
65-125 mm
10-45 mm
10 - 25 m/dk
4 kg
3800 watt
16 kW
4 adet
18 kW
6 bar
380 V, 50-60 Hz 
78 A
6500 x 1200 x 1400 mm
1820 Kg

Thickness Of Main Workpiece :
Thickness Of Side Workpiece :
Width Of Main Workpiece :
Width Of Side Workpiece :
Working Speed :
Glue Pot Capacity :
Resistance Power Of Glue Pot :
Total Motor Power :
Output For Sawdust :
Total Electric Power :
Air Pressure :
Grid Voltage :
Current Intensity :
Working Dimensions :
Weight :

8-30 mm
3-6 mm
65-125 mm
10-45 mm
10 - 25 m/min
4 kg
3800 watt
16 kW
4 pcs
18 kW
6 bar
380 V, 50-60 Hz 
78 A
6500 x 1200 x 1400 mm
1820 Kg
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CEVVAL K OTOMATİK SPREY BOYAMA MAKİNASI
AUTOMATIC SPRAY PAINTING MACHINE

Ağırlık : 
Boyutlar : 
Elektrik Tüketimi : 
Toplam Basınçlı Hava İhtiyacı :
Aspirasyon Fan Borç : 
Havalandırma Fanı Borç : 
Maks. Ürün Uzunluğu : 
Maks. Ürün Genişliği : 
Maks. Ürün Kalınlığı : 
Min. Ürün Uzunluğu : 
Min. Ürün Genişliği : 
Min. Ürün Kalınlığı : 
Maks. Robot Kol Hızı : 
Maks. Konveyör Hızı : 
Ortalama Optimum Boyama Hızı : 

4500 kg
U: 3950 mm, G: 4650 mm, Y: 2650 mm
14,20 kW/h
7 Bar,1100 litre/dk.  (silahsız 60 NL)
12000 m3/h
12000 m3/h (inverter kontrollü)
Sınırsız
1300 mm
100 mm
100 mm
35 mm
3 mm
150 m/dk
8 m/dk
3-6 m/dk 

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL FEATURES
Weight : 
Dimensions : 
Electric Consumption :  
Total Pressurized Air Requirement :
 Aspiration Fan Debit : 
Ventilation Fan Debit : 
Max. Product Length : 
Max. Product Width : 
Max. Product Thickness : 
Min. Product Length : 
Min. Product Width : 
Min. Product Thickness : 
Max. Robot Arm Speed : 
Max. Conveyor Speed : 
Average Optimum Painting Speed : 

4500 kg
L: 3950 mm, W: 4650 mm, H: 2650 mm
14,20 kW/h
7 Bars,1100 liters/min. (60 NL without guns)
12000 m3/h
12000 m3/h (inverter controlled)
Unlimited
1300 mm
100 mm
100 mm
35 mm
3 mm
150 m/min
8 m/min
3-6 m/min
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CEVVAL K OTOMATİK SPREY BOYAMA MAKİNASI
AUTOMATIC SPRAY PAINTING MACHINE

Ağırlık : 
Boyutlar : 
Elektrik Tüketimi : 
Toplam Basınçlı Hava İhtiyacı :
Aspirasyon Fan Borç : 
Havalandırma Fanı Borç : 
Maks. Ürün Uzunluğu : 
Maks. Ürün Genişliği : 
Maks. Ürün Kalınlığı : 
Min. Ürün Uzunluğu : 
Min. Ürün Genişliği : 
Min. Ürün Kalınlığı : 
Maks. Robot Kol Hızı : 
Maks. Konveyör Hızı : 
Ortalama Optimum Boyama Hızı : 

4500 kg
U: 3950 mm, G: 4650 mm, Y: 2650 mm
14,20 kW/h
7 Bar,1100 litre/dk.  (silahsız 60 NL)
12000 m3/h
12000 m3/h (inverter kontrollü)
Sınırsız
1300 mm
100 mm
100 mm
35 mm
3 mm
150 m/dk
8 m/dk
3-6 m/dk 

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL FEATURES
Weight : 
Dimensions : 
Electric Consumption :  
Total Pressurized Air Requirement :
 Aspiration Fan Debit : 
Ventilation Fan Debit : 
Max. Product Length : 
Max. Product Width : 
Max. Product Thickness : 
Min. Product Length : 
Min. Product Width : 
Min. Product Thickness : 
Max. Robot Arm Speed : 
Max. Conveyor Speed : 
Average Optimum Painting Speed : 

4500 kg
L: 3950 mm, W: 4650 mm, H: 2650 mm
14,20 kW/h
7 Bars,1100 liters/min. (60 NL without guns)
12000 m3/h
12000 m3/h (inverter controlled)
Unlimited
1300 mm
100 mm
100 mm
35 mm
3 mm
150 m/min
8 m/min
3-6 m/min

`

j

v

`j

jv

`v

`jv

h

NNJh^o^_ra^h=j^pqboKéÇÑ===N===VLRLOO===NNWRR=^j

www.gultekinmakina.com.tr

KR BM 1000 B SPREY BOYAMA MAKİNASI
KR BM 1000 B SPRAY PAINTING MACHINE

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL FEATURES
Ağırlık :
Boyutlar :

Elektrik Tüketimi :
Toplam Basınçlı Hava İhtiyacı :

Aspirasyon Fan Borç :
Maks. Ürün Uzunluğu :
Maks. Ürün Genişliği :
Maks. Ürün Kalınlığı :
Min. Ürün Uzunluğu :
Min. Ürün Genişliği :
Min. Ürün Kalınlığı :
Maks. Robot Kol Hızı :
Maks. Konveyör Hızı :
Ortalama Optimum Boyama Hızı :

2.150 Kg
U:3.700 mm G:3.900 mm 
Y:2.110 mm
10 Kw/h
7 Bar, 60NL(silahsız) 
1100 lt/dk (silahlı)
12000 m3/h
Sınırsız
1300 mm
100 mm
300 mm
10 mm
1 mm
180 m/dk
8 m/dk

Weight :
Dimensions :

Electric Consumption :
Total Pressurized Air Requirement :

Aspiration Fan Debit :
Max. Product Length :
Max. Product Width :
Max. Product Thickness :
Max. Product Length :
Max. Product Width :
Max. Product Thickness :
Max. Robot Arm Speed :
Max. Conveyor Speed :
Average Optimum Painting Speed :

2.150 Kg
L:3.700 mm W:3.900 mm 
H:2.110 mm
10 Kw/h
7 Bar, 60NL(without guns) 
1100 lt/min (with guns)
12000 m3/h
Unlimited
1300 mm
100 mm
300 mm
10 mm
1 mm
180 m/min
8 m/min
3-5 m/min
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KR FZM 1300-1 ZIMPARA MAKİNASI
KR FZM 1300-1 SANDING MACHINE

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL FEATURES
Ağırlık :
Boyutlar :

Toplam Elektrik Tüketimi :
Toplam Basınçlı Hava İhtiyacı :
Maks. Ürün Uzunluğu :
Min. Ürün Uzunluğu :
Maks. Ürün Genişliği :
Min. Ürün Genişliği :
Maks. Ürün Yüksekliği :
Min. Ürün Yüksekliği :
Maks. Konveyör Hızı :
Zımpara Kağıdı Kum Aralığı :
Çalışma Yönü :

2.810 kg
U:3.601 mm G:2.300 mm 
Y:1.910 mm
13,5 kW/h
260 L/m
Sınırsız
350 mm
1300 mm
150 mm
70 mm
3 mm
8 m/dk
P80-P400
Sol

Weight :
Dimensions  :

Total Electricity Consumption :
Total Compressed Air Requirement :
Max. Item Length  :
Min. Item Length :
Max. Product Width  :
min. Product Width  :
Max. Product Height  :
Min. Product Height  :
Max. Conveyor Speed  :
Sandpaper Grit Range :
Working Direction  :

2,810 kg
L:3.601 mm W:2.300 mm
H:1.910 mm
13.5 kW/h
260 L/m
Unlimited
350 mm
1300 mm
150 mm
70 mm
3 mm
8 m/min
P80-P400
Left
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KR FZM 1300-1 ZIMPARA MAKİNASI
KR FZM 1300-1 SANDING MACHINE

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL FEATURES
Ağırlık :
Boyutlar :

Toplam Elektrik Tüketimi :
Toplam Basınçlı Hava İhtiyacı :
Maks. Ürün Uzunluğu :
Min. Ürün Uzunluğu :
Maks. Ürün Genişliği :
Min. Ürün Genişliği :
Maks. Ürün Yüksekliği :
Min. Ürün Yüksekliği :
Maks. Konveyör Hızı :
Zımpara Kağıdı Kum Aralığı :
Çalışma Yönü :

2.810 kg
U:3.601 mm G:2.300 mm 
Y:1.910 mm
13,5 kW/h
260 L/m
Sınırsız
350 mm
1300 mm
150 mm
70 mm
3 mm
8 m/dk
P80-P400
Sol

Weight :
Dimensions  :

Total Electricity Consumption :
Total Compressed Air Requirement :
Max. Item Length  :
Min. Item Length :
Max. Product Width  :
min. Product Width  :
Max. Product Height  :
Min. Product Height  :
Max. Conveyor Speed  :
Sandpaper Grit Range :
Working Direction  :

2,810 kg
L:3.601 mm W:2.300 mm
H:1.910 mm
13.5 kW/h
260 L/m
Unlimited
350 mm
1300 mm
150 mm
70 mm
3 mm
8 m/min
P80-P400
Left
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HMD 077 KAPI KİLİT MAKİNASI
HMD 077 DOOR LOCK OPENING MACHINE

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL FEATURES
Tabla Ölçüsü :
Dikey Motor Gücü :
Yatay Motor Gücü :
Kilit ve Ayna Yerini Açma Özelliği
Osilasyon :
Boy :
Genişlik :
Yükseklik :
Takribi Ağırlık :

1050 x 450 mm
1.5 Hp 1400 d/d
2 Hp 3000 d/d

10 mm – 300 mm
130 cm 
130 cm 
160 cm 
500 kg

Table Size : 
Vertical Motor Power  :
Horizontal Motor Power :
Opening the Lock and 
Panel Oscillation :
Length :
Width :
Height :
Approx. Weight :

1050 x 450 mm
1.5 Hp 1400 d/d
2 Hp 3000 d/d

10 mm – 300 mm
130 cm 
130 cm 
160 cm 
500 kg
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HMD 077 KAPI KİLİT MAKİNASI
HMD 077 DOOR LOCK OPENING MACHINE

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL FEATURES
Tabla Ölçüsü :
Dikey Motor Gücü :
Yatay Motor Gücü :
Kilit ve Ayna Yerini Açma Özelliği
Osilasyon :
Boy :
Genişlik :
Yükseklik :
Takribi Ağırlık :

1050 x 450 mm
1.5 Hp 1400 d/d
2 Hp 3000 d/d

10 mm – 300 mm
130 cm 
130 cm 
160 cm 
500 kg

Table Size : 
Vertical Motor Power  :
Horizontal Motor Power :
Opening the Lock and 
Panel Oscillation :
Length :
Width :
Height :
Approx. Weight :

1050 x 450 mm
1.5 Hp 1400 d/d
2 Hp 3000 d/d

10 mm – 300 mm
130 cm 
130 cm 
160 cm 
500 kg
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HMD 108 PLANYA MAKİNASI
HMD 108 PLANER MACHINE

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL FEATURES
TESTERE
Tabla Ölçüsü : 
Testere Mil Çapı  :
Testere Çapı Asgari :
Siper ile Max Biçme :
Testere Mil Devri  :
Rulman Adedi :
Yatak Sayısı  :
Motor Gücü :
PLANYA
Tabla Uzunluğu :
Ön Plaka Boyu :
Arka Plaka Boyu :
Top Çapı :
Bıçak Adedi :
Max Lamba Açma Derinliği :
Tabla Siper Boyu :
Motor Gücü :
Yatak Sayısı :
Rulman Adedi :
Devir Sayısı :

520x850 mm
30 mm
150 – 300 mm
650 mm
4500 d/d
4 adet
2 adet
4 hp- 3000 d/d

430 x 2300 mm
1150 mm
1150 mm
110 mm
3 Adet
15.5 mm
1500 mm
4 hp – 3000 d/d
2 Adet
2 Adet
4500 d/d

SAW
Table Size : 
Saw Spingle Diameter  :
Saw Diameter, min :
Max Cut With Shield :
Saw  Spingle Revolution  :
Number of Bearings :
Number of Ball Bearings :
Motor Power :
PLANERS
Table Size :
Front Plate Length :
Back Plate Length :
Ball Diameter :
Number of Blades :
Max Mortising Depth :
Table Shield Length :
Motor Power :
Number of Bearings :
Number of Ball Bearings :
Number of Cycles :

520x850 mm
30 mm
150 – 300 mm
650 mm
4500 rpm
4 pcs
2 pcs
4 hp- 3000 d/d

430 x 2300 mm
1150 mm
1150 mm
110 mm
3 pcs
15.5 mm
1500 mm
4 hp – 3000 rpm
2 pcs
2 pcs
4500 rpm

MATKAP
Tabla Ölçüsü :
Uzunlamasına Hareket :
Enine Hareket :
Düşey Hareket :
Matkap Kapasitesi :
Devir Sayısı  :
EBATLARI
Boy :
Genişlik :
Yükseklik :
Takribi Ağırlık :

500 x 270 mm
220 mm
170 mm
130 mm
1 – 20 mm
4500 d/d

235 cm 
150 cm 
110 cm 
790 kg

DRILL
Table Size :
Longitudinal Motion  :
Transversal Motion :
Vertical Motion :
Drill Capacity :
Number of Cycles  :
DIMENSIONS
Length :
Width :
Height :
Approx. Weight :

500 x 270 mm
220 mm
170 mm
130 mm
1 – 20 mm
4500 rpm

235 cm 
150 cm 
110 cm 
790 kg

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL FEATURES
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2 AXIS 2 UNIT WOOD LATHE MACHINE
2 EKSEN 2 ÜNİTE AHŞAP TORNA MAKİNASI
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2 AXIS 2 UNIT WOOD LATHE MACHINE
2 EKSEN 2 ÜNİTE AHŞAP TORNA MAKİNASI

www.gultekinmakina.com.tr

4 AXIS 4 UNIT WOOD LATHE MACHINE
4 EKSEN 4 ÜNİTE AHŞAP TORNA MAKİNASI
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TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL FEATURES
Raw and Primer Sanding Precision: 0,1 mm
4 Units (2 Sections)
2 Rows of Disc Section (5+4 pieces)
7’’ Touch Screen Control Panel - Memory System (Smart Sanding System)

Kenar Zımpara Ünitesi + 4 Ünite (2 bölüm)
2 Sıra Osilasyonlu Disk Fırça Zımpara (5+4 adet)
7 Inç Dokunmatik Kontrol Paneli

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL FEATURES
Raw and Primer Sanding Precision: 0,1 mm
4 Units (2 Sections)
2 Rows of Cylinder Sections (2 pieces.)
2 Rows of Disc Section (5+4 pieces)
Double-Sided Brush Sanders (Motors Can Move in Both Directions.)
7’’ Touch Screen Control Panel - Memory System (Smart Sanding System)

4 Ünite (2 bölüm)
2 Sıra Silindir Fırça Zımpara (Tambur Fırça Zımpara ) (1+1 adet)
2 Sıra Osilasyonlu Disk Fırça Zımpara (5+4 adet)
7 Inç Dokunmatik Kontrol Paneli

SANDCRAFT 1300 FIRÇA ZIMPARA MAKİNASI
SANDCRAFT 1300 BRUSH SANDING MACHINE

SANDCRAFT 1300 PLUS FIRÇA ZIMPARA MAKİNASI
SANDCRAFT 1300 PLUS BRUSH SANDING MACHINE

`

j

v

`j

jv

`v

`jv

h

NQJjfpfoif=j^pqboKéÇÑ===N===VLRLOO===NNWRV=^j

102



www.gultekinmakina.com.tr

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL FEATURES
Raw and Primer Sanding Precision: 0,1 mm
4 Units (2 Sections)
2 Rows of Disc Section (5+4 pieces)
7’’ Touch Screen Control Panel - Memory System (Smart Sanding System)

Kenar Zımpara Ünitesi + 4 Ünite (2 bölüm)
2 Sıra Osilasyonlu Disk Fırça Zımpara (5+4 adet)
7 Inç Dokunmatik Kontrol Paneli

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL FEATURES
Raw and Primer Sanding Precision: 0,1 mm
4 Units (2 Sections)
2 Rows of Cylinder Sections (2 pieces.)
2 Rows of Disc Section (5+4 pieces)
Double-Sided Brush Sanders (Motors Can Move in Both Directions.)
7’’ Touch Screen Control Panel - Memory System (Smart Sanding System)

4 Ünite (2 bölüm)
2 Sıra Silindir Fırça Zımpara (Tambur Fırça Zımpara ) (1+1 adet)
2 Sıra Osilasyonlu Disk Fırça Zımpara (5+4 adet)
7 Inç Dokunmatik Kontrol Paneli

SANDCRAFT 1300 FIRÇA ZIMPARA MAKİNASI
SANDCRAFT 1300 BRUSH SANDING MACHINE

SANDCRAFT 1300 PLUS FIRÇA ZIMPARA MAKİNASI
SANDCRAFT 1300 PLUS BRUSH SANDING MACHINE
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TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL FEATURES
Raw and Primer Sanding Precision: 0,1 mm
7 Units (3 Sections)
2 Rows of Cross Sections (5+4 pieces)
2 Rows of Cylinder Sections (2 pieces.)
3 Rows of Disc Section (5+6+5 pieces)
Double-Sided Brush Sanders (Motors Can Move in Both Directions.)
10’’ Touch Screen Control Panel - Memory System (Smart Sanding System)

Kenar Zımpara Ünitesi 
2 Sıra Osilasyonlu Cross Fırça Zımpara (5+4 adet)
2 Sıra Osilasyonlu Silindir Fırça Zımpara (Tambur Fırça Zımpara ) (1+1 adet)
3 Sıra Osilasyonlu Disk Fırça Zımpara (5+6+5 adet)
Çift taraflı kolay değiştirilebilen fırça zımparalar
10 inç Dokunmatik Kontrol Paneli

www.gultekinmakina.com.tr

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL FEATURES
Raw and Primer Sanding Precision: 0,1 mm
7 Units (3 Sections)
2 Rows of Cross Sections (5+4 pieces)
2 Rows of Cylinder Sections (2 pieces.)
3 Rows of disc section (5+6+5 pieces)
Double-Sided Brush Sanders (Motors Can Move in Both Directions)
7’’ Touch Screen Control Panel - Memory System (Smart Sanding System)

Kenar Zımpara Ünitesi + 5 Ünite (2 bölüm)
2 sıra Osilasyonlu Silindir Fırça Zımpara (Tambur Fırça Zımpara ) (1+1 adet)
3 Sıra Osilasyonlu Disk Fırça Zımpara (5+6+5 adet)
Çift Taraflı Kolay Değiştirilebilen Fırça Zımparalar
7 Inç Dokunmatik Kontrol Paneli

SUPERSAND XL FIRÇA ZIMPARA MAKİNASI
SUPERSAND XL BRUSH SANDING MACHINE

SUPERSAND XL - PLUS FIRÇA ZIMPARA MAKİNASI
SUPERSAND XL - PLUS BRUSH SANDING MACHINE
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TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL FEATURES

SPINNER 1500 S BN STREÇ SARMA MAKİNASI
SPINNER 1500 S BN STRETCH WRAPPING MACHINE 

Maks. Uzunluk :
Min. Boyutlar(GenişlikxYükseklikxUzunluk) :
Faydalı Uzunluk :
Toplam uzunluk :
Çalışma yüksekliği :
Elektrik Motor Gücü :
Maks. Konveyör Hızı :
Maks. Yükleme kapasitesi :
Maks. Genişlik  :
Maks. Çap :
Makara Çekirdek Çapı :
Önerilen Kalınlık  :
Ana Motor Gücü  :
Maks. Halka Dönme Hızı :
Min. Halka Dönme Hızı :
Toplam Güç :
Standart Makine Boyutları (G X Y X U) :
Toplam Ağırlık :
Maks. Film Genişliği :
Maks. Film Makarası Çapı :
Makara Çekirdek Çapı :
Uygun Film Malzemeleri :
Kesme & Kaynak Sistemi
Çalışma sıcaklığı :

Limitsiz
200x18x600 mm
1924 mm
2000 mm
900 mm
0,55 kW
10 m/min
150 kg
250 mm
230 mm
76 mm
23, 30, 35 micron
2,2 kW
60 rpm
15 rpm
5,4 kW
2741x2882x6532 mm
1700 kg
1350 mm
600 mm
20 - 76 mm
PE Film, PE Hava Kabarcıklı Film, PVC Film

50 - 150°

Max. Length :
Min. Dimensions (WidthxHeightxLength) :
Useful Length :
Total Length :
Working Height :
Electric Motor Power :
Max. Conveyor Speed :
Max. Loading Capacity :
Max. Width  :
Max. Diameter :
Reel Core Diameter :
Recommended Thickness :
Main Motor Power :
Max. Ring Rotation Speed :
Min. Ring Rotation Speed :
Total Power :
Standard Machine Dimensions (W X H X L) :
Total Weight :
Max. Film Width :
Max. Film Reel Diameter :
Reel Core Diameter :
Suitable Film Materials :
Cutting & Welding System 
Operating Temperature :

Unlimited
200x18x600 mm
1924 mm
2000 mm
900 mm
0,55 kW
10 m/min
150 kg
250 mm
230 mm
76 mm
23, 30, 35 micron
2,2 kW
60 rpm
15 rpm
5,4
2741x2882x6532 mm
1700 kg
1350 mm
600 mm
20 - 76 mm
PE Film, PE Air Bubble Film PVC Film

50 - 150°
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TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL FEATURES

SPINNER 1500 S BN STREÇ SARMA MAKİNASI
SPINNER 1500 S BN STRETCH WRAPPING MACHINE 

Maks. Uzunluk :
Min. Boyutlar(GenişlikxYükseklikxUzunluk) :
Faydalı Uzunluk :
Toplam uzunluk :
Çalışma yüksekliği :
Elektrik Motor Gücü :
Maks. Konveyör Hızı :
Maks. Yükleme kapasitesi :
Maks. Genişlik  :
Maks. Çap :
Makara Çekirdek Çapı :
Önerilen Kalınlık  :
Ana Motor Gücü  :
Maks. Halka Dönme Hızı :
Min. Halka Dönme Hızı :
Toplam Güç :
Standart Makine Boyutları (G X Y X U) :
Toplam Ağırlık :
Maks. Film Genişliği :
Maks. Film Makarası Çapı :
Makara Çekirdek Çapı :
Uygun Film Malzemeleri :
Kesme & Kaynak Sistemi
Çalışma sıcaklığı :

Limitsiz
200x18x600 mm
1924 mm
2000 mm
900 mm
0,55 kW
10 m/min
150 kg
250 mm
230 mm
76 mm
23, 30, 35 micron
2,2 kW
60 rpm
15 rpm
5,4 kW
2741x2882x6532 mm
1700 kg
1350 mm
600 mm
20 - 76 mm
PE Film, PE Hava Kabarcıklı Film, PVC Film

50 - 150°

Max. Length :
Min. Dimensions (WidthxHeightxLength) :
Useful Length :
Total Length :
Working Height :
Electric Motor Power :
Max. Conveyor Speed :
Max. Loading Capacity :
Max. Width  :
Max. Diameter :
Reel Core Diameter :
Recommended Thickness :
Main Motor Power :
Max. Ring Rotation Speed :
Min. Ring Rotation Speed :
Total Power :
Standard Machine Dimensions (W X H X L) :
Total Weight :
Max. Film Width :
Max. Film Reel Diameter :
Reel Core Diameter :
Suitable Film Materials :
Cutting & Welding System 
Operating Temperature :

Unlimited
200x18x600 mm
1924 mm
2000 mm
900 mm
0,55 kW
10 m/min
150 kg
250 mm
230 mm
76 mm
23, 30, 35 micron
2,2 kW
60 rpm
15 rpm
5,4
2741x2882x6532 mm
1700 kg
1350 mm
600 mm
20 - 76 mm
PE Film, PE Air Bubble Film PVC Film

50 - 150°
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TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL FEATURES

SPINNER 1000 S BN STREÇ SARMA MAKİNASI
SPINNER 1000 S BN STRETCH WRAPPING MACHINE 

Maks. Uzunluk :
Min. Boyutlar(GenişlikxYükseklikxUzunluk) :
Faydalı Uzunluk :
Toplam uzunluk :
Çalışma yüksekliği :
Elektrik Motor Gücü :
Maks. Konveyör Hızı :
Maks. Yükleme kapasitesi :
Maks. Genişlik  :
Maks. Çap :
Makara Çekirdek Çapı :
Önerilen Kalınlık  :
Ana Motor Gücü  :
Maks. Halka Dönme Hızı :
Min. Halka Dönme Hızı :
Toplam Güç :
Standart Makine Boyutları (G X Y X U) :
Toplam Ağırlık :
Maks. Film Genişliği :
Maks. Film Makarası Çapı :
Makara Çekirdek Çapı :
Uygun Film Malzemeleri :
Kesme & Kaynak Sistemi
Çalışma sıcaklığı :

Limitsiz
100x18x600 mm
1924 mm
2000 mm
915 mm
0,55 kW
12 m/min
100 kg
200 mm
230 mm
76 mm
23, 30, 35 micron
1,5 kW
85 rpm
20 rpm
3,75 kW
2191x2441x6362 mm
1320 kg
800 mm
600 mm
20 - 76 mm
PE Film,PE Hava Kabarcıklı Film,PVC Film

50 - 150°

Max. Length :
Min. Dimensions (WidthxHeightxLength) :
Useful Length :
Total Length :
Working Height :
Electric Motor Power :
Max. Conveyor Speed :
Max. Loading Capacity :
Max. Width  :
Max. Diameter :
Reel Core Diameter :
Recommended Thickness :
Main Motor Power :
Max. Ring Rotation Speed :
Min. Ring Rotation Speed :
Total Power :
Standard Machine Dimensions (W X H X L) :
Total Weight :
Max. Film Width :
Max. Film Reel Diameter :
Reel Core Diameter :
Suitable Film Materials :
Cutting & Welding System 
Operating Temperature :

Unlimited
100x18x600 mm
1924 mm
2000 mm
915 mm
0,55 kW
12 min
100 kg
200 mm
230 mm
76 mm
23, 30, 35 micron
1,5 kW
85 rpm
20 rpm
3,75
2191x2441x6362 mm
1320 kg
800 mm
600 mm
20 - 76 mm
PE Film, PE Air Bubble Film PVC Film

50 - 150°
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TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL FEATURES

MA MAKİNASI
SPINNER 1500 S STRETCH WRAPPING MACHINE 

Maks. Uzunluk :
Min. Boyutlar(GenişlikxYükseklikxUzunluk) :
Faydalı Uzunluk :
Toplam uzunluk :
Çalışma yüksekliği :
Elektrik Motor Gücü :
Maks. Konveyör Hızı :
Maks. Yükleme kapasitesi :
Maks. Genişlik  :
Maks. Çap :
Makara Çekirdek Çapı :
Önerilen Kalınlık  :
Ana Motor Gücü  :
Maks. Halka Dönme Hızı :
Min. Halka Dönme Hızı :
Standart Makine Boyutları (G X Y X U) :
Toplam Ağırlık :

Limitsiz
200x18x600 mm
1924 mm
2000 mm
900 mm
0,55 kW
10 min
100 kg
250 mm
230 mm
76 mm
23, 30, 35 micron
2,2 kW
60 rpm
15 rpm
2741x3062x4460 mm
1200 kg

Max. Length :
Min. Dimensions (WidthxHeightxLength) :
Useful Length :
Total Length :
Working Height :
Electric Motor Power :
Max. Conveyor Speed :
Max. Loading Capacity :
Max. Width  :
Max. Diameter :
Reel Core Diameter :
Recommended Thickness :
Main Motor Power :
Max. Ring Rotation Speed :
Min. Ring Rotation Speed :
Standard Machine Dimensions (W X H X L) :
Total Weight :

Unlimited
200x18x600 mm
1924 mm
2000 mm
900 mm
0,55 kW
10 min
100 kg
250 mm
230 mm
76 mm
23, 30, 35 micron
2,2 kW
60 rpm
15 rpm
2741x3062x4460 mm
1200 kg
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TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL FEATURES

MA MAKİNASI
SPINNER 1500 S STRETCH WRAPPING MACHINE 

Maks. Uzunluk :
Min. Boyutlar(GenişlikxYükseklikxUzunluk) :
Faydalı Uzunluk :
Toplam uzunluk :
Çalışma yüksekliği :
Elektrik Motor Gücü :
Maks. Konveyör Hızı :
Maks. Yükleme kapasitesi :
Maks. Genişlik  :
Maks. Çap :
Makara Çekirdek Çapı :
Önerilen Kalınlık  :
Ana Motor Gücü  :
Maks. Halka Dönme Hızı :
Min. Halka Dönme Hızı :
Standart Makine Boyutları (G X Y X U) :
Toplam Ağırlık :

Limitsiz
200x18x600 mm
1924 mm
2000 mm
900 mm
0,55 kW
10 min
100 kg
250 mm
230 mm
76 mm
23, 30, 35 micron
2,2 kW
60 rpm
15 rpm
2741x3062x4460 mm
1200 kg

Max. Length :
Min. Dimensions (WidthxHeightxLength) :
Useful Length :
Total Length :
Working Height :
Electric Motor Power :
Max. Conveyor Speed :
Max. Loading Capacity :
Max. Width  :
Max. Diameter :
Reel Core Diameter :
Recommended Thickness :
Main Motor Power :
Max. Ring Rotation Speed :
Min. Ring Rotation Speed :
Standard Machine Dimensions (W X H X L) :
Total Weight :

Unlimited
200x18x600 mm
1924 mm
2000 mm
900 mm
0,55 kW
10 min
100 kg
250 mm
230 mm
76 mm
23, 30, 35 micron
2,2 kW
60 rpm
15 rpm
2741x3062x4460 mm
1200 kg
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TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL FEATURES
Maks. Uzunluk :
Min. Boyutlar(GenişlikxYükseklikxUzunluk)  :
Faydalı Uzunluk :
Toplam uzunluk :
Çalışma yüksekliği :
Elektrik Motor Gücü :
Maks. Konveyör Hızı :
Maks. Yükleme kapasitesi :
Maks. Genişlik  :
Maks. Çap :
Makara Çekirdek Çapı :
Önerilen Kalınlık  :
Ana Motor Gücü  :
Maks. Halka Dönme Hızı :
Min. Halka Dönme Hızı :
Standart Makine Boyutları (G X Y X U)  :
Toplam Ağırlık :

Limitsiz
100x18x600 mm
1924 mm
2000 mm
915 mm
0,55 kW
12 m/min
100 kg
200 mm
230 mm
76 mm
23, 30, 35 micron
1,5 kW
85 rpm
20 rpm
2191x2341x4271 mm
980 kg

Max. Length :
Min. Dimensions (WidthxHeightxLength) :
Useful Length :
Total Length :
Working Height :
Electric Motor Power :
Max. Conveyor Speed :
Max. Loading Capacity :
Max. Width  :
Max. Diameter :
Reel Core Diameter :
Recommended Thickness :
Main Motor Power :
Max. Ring Rotation Speed :
Min. Ring Rotation Speed :
Standard Machine Dimensions (W X H X L) :
Total Weight :

Unlimited
100x18x600 mm
1924 mm
2000 mm
915 mm
0,55 kW
12 min
100 kg
200 mm
230 mm
76 mm
23, 30, 35 micron
1,5 kW
85 rpm
20 rpm
2191x2341x4271 mm
980 kg

SPINNER 1000 S STREÇ SARMA MAKİNASI
SPINNER 1000 S STRETCH WRAPPING MACHINE 
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ROBOWRAP PALET SARMA MAKİNASI
ROBOWRAP PALLET WRAPPING MACHINE
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TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL FEATURES

WRAPTOR 1500 TP PALET SARMA MAKİNASI 
WRAPTOR 1500 TP PALLET WRAPPING MACHINE

Tabla Çapı :
Tabla Dönüş Hızı :
Forklift Kaldırma Yeri :
Gerilim :
Toplam güç :
Germe Sistemi :
Germe Oranı :
Hız Ayarı :
Film Genişliği :
Maks. Rulo Çapı :
Maks. Rulo Ağırlığı :
Rulo İç Çapı :
Maks. Boyutlar (G x D) :
Maks. Yükseklik :
Yükleme kapasitesi :
Yükseklik :
Genişlik :
Derinlik :

1500 mm
4 - 12 rpm
Ön - Arka
220 V AC
1,2 kW
Motorlu Ön Gerdirme
0 - 250
Ayarlanabilir
500 mm
250 mm
16 kg 
76mm
1200 x 1000 mm
2700 mm
1500 kg
3550 mm
1500 mm
2580 mm

Table Diameter :
Table Rotation Speed :
Forklift Lifting Place :
Voltage :
Total Power :
Stretch System :
Stretch Rate :
Speed Adjustment :
Film Width :
Max. Roll Diameter :
Max. Roll Weight :
Inner Roll Diameter :
Max. Dimensions (W x D) :
Max. Height :
Loading Capacity :
Height :
Width :
Depth :

1500 mm
4 - 12 rpm
Front - Back
220 V AC
1,2 kW
Motorized Pre-Stretching
0 - 250
Available
500 mm
250 mm
16 kg 
76mm
1200 x 1000 mm
2700 mm
1500 kg
3550 mm
1500 mm
2580 mm

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL FEATURES
Makine Boyutları (U x G x Y) :
Kontrol ve Sürücü Gerilimi  :
Şarj Besleme Gerilimi  :
Film Gerdirme Sistemi  :
Film Gerdirme Oranı  :
Hız Ayarı  :
Film Genişliği  :
Maks. Rulo Çapı  :
Maks. Rulo Ağırlığı  :
Rulo İç Çapı  :
Maks. Ağırlık :
Maks. Boyutlar (G x D)  :
Min. Boyutlar (G x D)  :

1630 x 1230 x 2200 mm
24 V DC
220 V AC
Motorlu Ön Gerdirme
0 - 250
Available
500 mm
250 mm
16 kg
76 mm
2700 mm
��∞
700 x 700 mm

Machine Dimensions (L x W x H) :
Control & Drive Voltage :
Charger Feeding Voltage :
Film Stretch System :
Film Tensioning Rate :
Speed Adjustment :
Film Width :
Max. Roll Diameter :
Max. Roll Weight :
Inner Roll Diameter :
Max. Weight :
Max. Dimensions (W x D) :
Min. Dimensions (W x D) :

1630 x 1230 x 2200 mm
24 V DC
220 V AC
Motorized Pre-Stretching
0 - 250
Available
500 mm
250 mm
16 kg
76 mm
2700 mm
��∞
700 x 700 mm

`

j

v

`j

jv

`v

`jv

h

NSJbaa^=j^pqboKéÇÑ===S===VLRLOO===NOWMN=mj

108



ROBOWRAP PALET SARMA MAKİNASI
ROBOWRAP PALLET WRAPPING MACHINE
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TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL FEATURES

WRAPTOR 1500 TP PALET SARMA MAKİNASI 
WRAPTOR 1500 TP PALLET WRAPPING MACHINE

Tabla Çapı :
Tabla Dönüş Hızı :
Forklift Kaldırma Yeri :
Gerilim :
Toplam güç :
Germe Sistemi :
Germe Oranı :
Hız Ayarı :
Film Genişliği :
Maks. Rulo Çapı :
Maks. Rulo Ağırlığı :
Rulo İç Çapı :
Maks. Boyutlar (G x D) :
Maks. Yükseklik :
Yükleme kapasitesi :
Yükseklik :
Genişlik :
Derinlik :

1500 mm
4 - 12 rpm
Ön - Arka
220 V AC
1,2 kW
Motorlu Ön Gerdirme
0 - 250
Ayarlanabilir
500 mm
250 mm
16 kg 
76mm
1200 x 1000 mm
2700 mm
1500 kg
3550 mm
1500 mm
2580 mm

Table Diameter :
Table Rotation Speed :
Forklift Lifting Place :
Voltage :
Total Power :
Stretch System :
Stretch Rate :
Speed Adjustment :
Film Width :
Max. Roll Diameter :
Max. Roll Weight :
Inner Roll Diameter :
Max. Dimensions (W x D) :
Max. Height :
Loading Capacity :
Height :
Width :
Depth :

1500 mm
4 - 12 rpm
Front - Back
220 V AC
1,2 kW
Motorized Pre-Stretching
0 - 250
Available
500 mm
250 mm
16 kg 
76mm
1200 x 1000 mm
2700 mm
1500 kg
3550 mm
1500 mm
2580 mm

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL FEATURES
Makine Boyutları (U x G x Y) :
Kontrol ve Sürücü Gerilimi  :
Şarj Besleme Gerilimi  :
Film Gerdirme Sistemi  :
Film Gerdirme Oranı  :
Hız Ayarı  :
Film Genişliği  :
Maks. Rulo Çapı  :
Maks. Rulo Ağırlığı  :
Rulo İç Çapı  :
Maks. Ağırlık :
Maks. Boyutlar (G x D)  :
Min. Boyutlar (G x D)  :

1630 x 1230 x 2200 mm
24 V DC
220 V AC
Motorlu Ön Gerdirme
0 - 250
Available
500 mm
250 mm
16 kg
76 mm
2700 mm
��∞
700 x 700 mm

Machine Dimensions (L x W x H) :
Control & Drive Voltage :
Charger Feeding Voltage :
Film Stretch System :
Film Tensioning Rate :
Speed Adjustment :
Film Width :
Max. Roll Diameter :
Max. Roll Weight :
Inner Roll Diameter :
Max. Weight :
Max. Dimensions (W x D) :
Min. Dimensions (W x D) :

1630 x 1230 x 2200 mm
24 V DC
220 V AC
Motorized Pre-Stretching
0 - 250
Available
500 mm
250 mm
16 kg
76 mm
2700 mm
��∞
700 x 700 mm
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TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL FEATURES

NEOBOX 7 KARTON KUTU KESME MAKİNASI
NEOBOX 7 CARTON BOX CUTTER MACHINE

Maksimum Karton Eni :
Uygun Karton Tipler  :
Uygun Karton Kalınlığı  :
Üretim Hızı  :
Toplam Güç  :
Elektrik Bağlantısı  :

Pnōmatik Sistem İhtiyacı  :
Yazılım :
Güncelleme Desteği : 

2500 m
D,B,C,EF,DF,EB,EC,BC 
2-7 mm
7-12 sn/kutu
1,8 kW
3-Faz+1Nötr+1Toprak 380/
400 Volt 50/60Hz
6 Bar
Eddaworks
5 Yıl

Max. Cardboard Width :
Cardboard Types  :
Cardboard Thickness  :
Production Speed  :
Production Total :
Electric Connection  :

Required Pneumatic System :
Software :
Update Support  : 

2500 m
D,B,C,EF,DF,EB,EC,BC 
2-7 mm
7-12 s/box
1,8 kW
3-Phases+1Neutral+1 Ground 380/
400 Volts 50/60Hz
6 Bar - Dried
Eddaworks
5 Years
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TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL FEATURES

FR 2200 FREZE MAKİNASI
FR 2200 SPINDLE MOULDER MACHINE
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Tabla Ölçüsü :
Tabla Hareket Mesafesi :
Mil Hareket Mesafesi :
Maksimum Mil Ağırlıklı :
İş Mil Devri :
Motor Gücü :
Pens :

790x970 mm
200 mm
80 mm
260 mm
8000-10000 rpm
3.2 - 4 hp
12-14 mm

Table Size :
Table Movement Distance :
Spindle Movement Distance :
Max. Distance Between Table To Spindle :
RPM Of Spindle :
Motor Power :

: spmalC

790x970 mm
200 mm
80 mm
260 mm
8000-10000 rpm
3.2 - 4 hp
12-14 mm
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TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL FEATURES

FR 2200 FREZE MAKİNASI
FR 2200 SPINDLE MOULDER MACHINE
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Tabla Ölçüsü :
Tabla Hareket Mesafesi :
Mil Hareket Mesafesi :
Maksimum Mil Ağırlıklı :
İş Mil Devri :
Motor Gücü :
Pens :

790x970 mm
200 mm
80 mm
260 mm
8000-10000 rpm
3.2 - 4 hp
12-14 mm

Table Size :
Table Movement Distance :
Spindle Movement Distance :
Max. Distance Between Table To Spindle :
RPM Of Spindle :
Motor Power :

: spmalC

790x970 mm
200 mm
80 mm
260 mm
8000-10000 rpm
3.2 - 4 hp
12-14 mm

www.gultekinmakina.com.tr
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ÇİZEN

DENET.

ONAY.

ÜRET.

KALİTE

AKSİ BELİRTİLMEDİĞİ SÜRECE:
BOYUTLAR MİLİMETREDİR
YÜZEY CİLASI:
TOLERANSLAR:

DOĞRUSAL:
AÇISAL:

BİTİRME: KESKİN KENARLARI
PAHLAYIN VE
KIRIN

İSİM İMZA TARİH

MALZEME:

TEKNİK RESMİ ÖLÇEKLENDİRMEYİN REVİZYON

BAŞLIK:

RESİM NO.

ÖLÇEK:1:10 SAYFA 1 / 1

A3

AĞIRLIK: 

sf5000_montaj

MF - 2000 TOZ TOPLAMA SİSTEMİ
MF - 2000 DUST COLLECTOR

MF - 5000 TOZ TOPLAMA SİSTEMİ
MF - 5000 DUST COLLECTOR

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL FEATURES
:

E :
Motor Gücü :
Voltaj :
Motor Devir :
Filtre Ölçüleri :
Filtre Adet :
Filtre :
Depolama  :
Torba Adet :

2000 m³ /h
150 ø mm
1,5 kW
220 / 400 V
2850 rpm
180 - 900 Ø (mm) , H (mm)
4 Adet
2,25 m²
Ø 500 mm Pvc / H 1000 mm Torba
1 Adet

Dust Collector :
Vacuum Diameter :
Motor Power :
Voltage :
Motor Speed :
Filter Dimensions :
Filter Quantity :
Filter Area :
Storage  :
Bag Quantiy :

2000 m³ /h
150 ø mm
1,5 kW
220 / 400 V
2850 rpm
180 - 900 Ø (mm) , H (mm)
4 Pcs
2,25 m²
Ø 500 mm Pvc / H 1000 mm Bag
1 Pcs

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL FEATURES
Toz Emici :
E :
Motor Gücü :
Voltaj :
Motor Devir :
Filtre Ölçüleri :
Filtre Adet :
Filtre :
Depolama  :
Torba Adet :
Silkeleme :

5000 m³/h
250 ø mm
5,5 kW
400 V
2850 rpm
180 - 900 Ø (mm) , H (mm)
50 Adet
2,25 m²
Ø 500 mm Pvc / H 1000 mm Bag
2 Adet
56 W

 

Dust Collector :
Vacuum Diameter :
Motor Power :
Voltage :
Motor Speed :
Filter Dimensions :
Filter Quantity :
Filter Area :
Storage  :
Bag Quantiy :
Vibration :

5000 m³ /h
250 ø mm
5,5 kW
400 V
2850 rpm
180 - 900 Ø (mm) , H (mm)
50 Pcs
2,25 m²
Ø 500 mm Pvc / H 1000 mm Bag
2 Pcs
56 W
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ÇİZEN

DENET.

ONAY.

ÜRET.

KALİTE

AKSİ BELİRTİLMEDİĞİ SÜRECE:
BOYUTLAR MİLİMETREDİR
YÜZEY CİLASI:
TOLERANSLAR:
   DOĞRUSAL:
   AÇISAL:

BİTİRME: KESKİN KENARLARI
PAHLAYIN VE
KIRIN

İSİM İMZA TARİH

MALZEME:

TEKNİK RESMİ ÖLÇEKLENDİRMEYİN REVİZYON

BAŞLIK:

RESİM NO.

ÖLÇEK:1:5 SAYFA 1 / 1

A3

AĞIRLIK: 

sf8000_montaj

Emiş Çapı :
Motor Gücü :
Voltaj :
Motor Devir :
Filtre Ölçüleri :
Filtre Adet :
Filtre Alanı :
Depolama  :
Torba Adet :
Silkeleme :

6000 m³ /h
300 ø mm
7,5 kW
400 V
2850 rpm
180 - 900 Ø (mm) , H (mm)
60 Adet
30 m²
Ø 500 mm Pvc / H 1000 mm Bag
3 Adet
56 W
 
 

Vacuum Diameter :
Motor Power :
Voltage :
Motor Speed :
Filter Dimensions :
Filter Quantity :
Filter Area :
Storage  :
Bag Quantiy :
Vibration :

6000 m³ /h
300 ø mm
7,5 kW
400 V
2850 rpm
180 - 900 Ø (mm) , H (mm)
60 Pcs
30 m²
Ø 500 mm Pvc / H 1000 mm Bag
3 Pcs
56 W
 
 

Emiş Çapı :
Motor Gücü :
Voltaj :
Motor Devir :
Filtre Ölçüleri :
Filtre Adet :
Filtre Alanı :
Depolama  :
Torba Adet :
Silkeleme :

8000 m³ /h
350 ø mm
11 kW
400 V
2850 rpm
180 - 900 Ø (mm) , H (mm)
80 Adet
40 m²
Ø 500 mm Pvc / H 1000 mm Bag
4 Adet
56 W
 
 

Vacuum Diameter :
Motor Power :
Voltage :
Motor Speed :
Filter Dimensions :
Filter Quantity :
Filter Area :
Storage  :
Bag Quantiy :
Vibration :

8000 m³ /h
350 ø mm
11 kW
400 V
2850 rpm
180 - 900 Ø (mm) , H (mm)
80 Pcs
40 m²
Ø 500 mm Pvc / H 1000 mm Bag
4 Pcs
56 W
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MF - 6000 TOZ TOPLAMA SİSTEMİ
MF - 6000 DUST COLLECTOR

MF - 8000 TOZ TOPLAMA SİSTEMİ
MF - 8000 DUST COLLECTOR
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ÜRET.

KALİTE

AKSİ BELİRTİLMEDİĞİ SÜRECE:
BOYUTLAR MİLİMETREDİR
YÜZEY CİLASI:
TOLERANSLAR:
   DOĞRUSAL:
   AÇISAL:

BİTİRME: KESKİN KENARLARI
PAHLAYIN VE
KIRIN

İSİM İMZA TARİH

MALZEME:

TEKNİK RESMİ ÖLÇEKLENDİRMEYİN REVİZYON

BAŞLIK:

RESİM NO.

ÖLÇEK:1:5 SAYFA 1 / 1

A3

AĞIRLIK: 

sf6000_montajTEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL FEATURES

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL FEATURES

2400 mm
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3200 mm

1050 mm
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KALİTE

AKSİ BELİRTİLMEDİĞİ SÜRECE:
BOYUTLAR MİLİMETREDİR
YÜZEY CİLASI:
TOLERANSLAR:
   DOĞRUSAL:
   AÇISAL:

BİTİRME: KESKİN KENARLARI
PAHLAYIN VE
KIRIN

İSİM İMZA TARİH

MALZEME:

TEKNİK RESMİ ÖLÇEKLENDİRMEYİN REVİZYON

BAŞLIK:

RESİM NO.

ÖLÇEK:1:5 SAYFA 1 / 1

A3

AĞIRLIK: 

sf8000_montaj

Emiş Çapı :
Motor Gücü :
Voltaj :
Motor Devir :
Filtre Ölçüleri :
Filtre Adet :
Filtre Alanı :
Depolama  :
Torba Adet :
Silkeleme :

6000 m³ /h
300 ø mm
7,5 kW
400 V
2850 rpm
180 - 900 Ø (mm) , H (mm)
60 Adet
30 m²
Ø 500 mm Pvc / H 1000 mm Bag
3 Adet
56 W
 
 

Vacuum Diameter :
Motor Power :
Voltage :
Motor Speed :
Filter Dimensions :
Filter Quantity :
Filter Area :
Storage  :
Bag Quantiy :
Vibration :

6000 m³ /h
300 ø mm
7,5 kW
400 V
2850 rpm
180 - 900 Ø (mm) , H (mm)
60 Pcs
30 m²
Ø 500 mm Pvc / H 1000 mm Bag
3 Pcs
56 W
 
 

Emiş Çapı :
Motor Gücü :
Voltaj :
Motor Devir :
Filtre Ölçüleri :
Filtre Adet :
Filtre Alanı :
Depolama  :
Torba Adet :
Silkeleme :

8000 m³ /h
350 ø mm
11 kW
400 V
2850 rpm
180 - 900 Ø (mm) , H (mm)
80 Adet
40 m²
Ø 500 mm Pvc / H 1000 mm Bag
4 Adet
56 W
 
 

Vacuum Diameter :
Motor Power :
Voltage :
Motor Speed :
Filter Dimensions :
Filter Quantity :
Filter Area :
Storage  :
Bag Quantiy :
Vibration :

8000 m³ /h
350 ø mm
11 kW
400 V
2850 rpm
180 - 900 Ø (mm) , H (mm)
80 Pcs
40 m²
Ø 500 mm Pvc / H 1000 mm Bag
4 Pcs
56 W
 
 www.gultekinmakina.com.tr

MF - 6000 TOZ TOPLAMA SİSTEMİ
MF - 6000 DUST COLLECTOR

MF - 8000 TOZ TOPLAMA SİSTEMİ
MF - 8000 DUST COLLECTOR

1050 mm
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DENET.

ONAY.

ÜRET.

KALİTE

AKSİ BELİRTİLMEDİĞİ SÜRECE:
BOYUTLAR MİLİMETREDİR
YÜZEY CİLASI:
TOLERANSLAR:
   DOĞRUSAL:
   AÇISAL:

BİTİRME: KESKİN KENARLARI
PAHLAYIN VE
KIRIN

İSİM İMZA TARİH

MALZEME:

TEKNİK RESMİ ÖLÇEKLENDİRMEYİN REVİZYON

BAŞLIK:

RESİM NO.

ÖLÇEK:1:5 SAYFA 1 / 1

A3

AĞIRLIK: 

sf6000_montajTEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL FEATURES

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL FEATURES

2400 mm
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APS SİLO SİSTEMİ
APS SILO SYSTEM

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL FEATURES
Yüksek Depolama Kapasitesi
Otomatik Temizleme
Kompakt Tasarım

High Storage Capacity
Auto Cleaning
Compact Design
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75 KW VİDALI SET KOMPRESÖR
75 KW SCREW SET COMPRESSOR

22 KW VİDALI SET KOMPRESÖR (KURUTUCU + 1000LT HAVA TANKI)
22 KW SCREW SET COMPRESSOR (DRIER + 1000LT AIR TANK)

Motor Gücü :
Voltaj - Faz :
Hava Çıkışı :
Genişlik :
Uzunluk :
Yükseklik : 

22 kW
400/3
1”
820 mm
1170 mm
1050 mm

22 kW
400/3
1”
820 mm
1170 mm
1050 mm

Motor Power :
Voltage - Phase  :
Air Outlet :
Width :
Length :
Height :

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL FEATURES

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL FEATURES
Motor Gücü :
Voltaj - Faz :
Hava Çıkışı :
Genişlik :
Uzunluk :
Yükseklik 

75 kW
400/3
2”
1165 mm
1882 mm
1790 mm

75 kW
400/3
2”
1165 mm
1882 mm
1790 mm

Motor Power :
Voltage - Phase :
Air Outlet :
Width :
Length :
Height :
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75 KW VİDALI SET KOMPRESÖR
75 KW SCREW SET COMPRESSOR

22 KW VİDALI SET KOMPRESÖR (KURUTUCU + 1000LT HAVA TANKI)
22 KW SCREW SET COMPRESSOR (DRIER + 1000LT AIR TANK)

Motor Gücü :
Voltaj - Faz :
Hava Çıkışı :
Genişlik :
Uzunluk :
Yükseklik : 

22 kW
400/3
1”
820 mm
1170 mm
1050 mm

22 kW
400/3
1”
820 mm
1170 mm
1050 mm

Motor Power :
Voltage - Phase  :
Air Outlet :
Width :
Length :
Height :

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL FEATURES

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL FEATURES
Motor Gücü :
Voltaj - Faz :
Hava Çıkışı :
Genişlik :
Uzunluk :
Yükseklik 

75 kW
400/3
2”
1165 mm
1882 mm
1790 mm

75 kW
400/3
2”
1165 mm
1882 mm
1790 mm

Motor Power :
Voltage - Phase :
Air Outlet :
Width :
Length :
Height :
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11 KW DEPOÜSTÜ VİDALI SET KOMPRESÖR (KURUTUCU + 500 LT HAVA TANKI
11 KW SCREW SET COMPRESSOR (DRIER + 500 LT AIR TANK) 

500 LT 5.5 HP PİSTONLU KOMPRESÖR
500 LT 5.5 HP RECIPROCATING COMPRESSOR

Motor Gücü :
Voltaj - Faz :
Hava Çıkışı :
Genişlik :
Uzunluk :
Yükseklik 

11 kW
400/3
3/4”
643 mm
818 mm
865 mm

11 kW
400/3
3/4”
643 mm
818 mm
865 mm

Motor Power :
Voltage - Phase :
Air Outlet :
Width :
Length :
Height :

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL FEATURES

Hacim :
Motor Gücü :
Bar :
En :
Boy :
Yükseklik : 

500 lt
5.5 hp
8
640 mm
1915 mm
1260 mm

500 lt
5.5 hp
8
640 mm
1915 mm
1260 mm

Capacity :
Motor Power :
Bar :
Width :
Length :
Height :

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL FEATURES
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TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL FEATURES

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL FEATURES

www.gultekinmakina.com.tr

D 5,5 - 500 PİSTONLU KOMPRESÖR
D 5,5 - 500 RECIPROATING COMPRESSOR

D 7,5 - 500 PİSTONLU KOMPRESÖR
D 7,5 - 500 RECIPROATING COMPRESSOR

Basınç :
Piston Deplasmanı :
Motor Gücü :
Voltaj :
Depo Hacmi :

7 bar
649 l/min
4/5,5 kW/hp
380/400 V
500 lt

Pressure :
Piston Displacement :
Motor Power :
Voltage :
Tank Volume :

7 bar
649 l/min
4/5,5 kW/hp
380/400 V
500 lt

Pressure :
Piston Displacement :
Motor Power :
Voltage :
Tank Volume :

7 bar
980 l/min
5,5/7,5 kW/hp
380/400 V
500 lt

Basınç :
Piston Deplasmanı :
Motor Gücü :
Voltaj :
Depo Hacmi :

7 bar
980 l/min
5,5/7,5 kW/hp
380/400 V
500 lt
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TEKNİK ÖZELLİKLER
Ağaç, plastik malzeme (PVC) veya hafif alaşımlar (alüminyum profil) 
kesme işlemleri için tasarlanmış ve imal edilmiştir. Üst tablada,testerenin 
üst kısmıyla, ahşap pano ve tali ürünleri ile alüminyum ve pvc profillerin
şerit kesim işlemleri yapılabilir. Blok halindeki kare veya dikdörtgen kesitli 
kesiminde, alüminyum veya plastik kapı veya pencere profillerinin belirli 
derecelerle kesiminde  kullanılır.

TECHNICAL FEATURES
Designed for professional use. This is an industrial heavy usage portable 
miter saw of 300 mm. It is for aluminum, plastic (pvc) and wood material. 
The machine is used for the materials to cut into requested angles.It has 
upper table where you can use upper cutting.

TEKNİK ÖZELLİKLER
Ağaç, ahşap profillere ve dolap kapaklarına tas menteşe yuva yeri
açma amacıyla tasarlanmış ve imal edilmiştir.

TECHNICAL FEATURES
Stone hinge slot place on wood, wooden profiles and cabinet doors
It is designed and manufactured for the purpose of opening.

TAS MENTEŞE AÇMA MAKİNASI
PORTABLE EURO HINGE DRILL MACHINE

GÖNYE KESME MAKİNASI
PORTABLE NON SLIDING MITER CUTTING MACHINE

-Machine usage type manual
-Packing of the product cartoon box : 1 pc
- Motor power 0,75 kW
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TEKNİK ÖZELLİKLER
Ağaç, plastik malzeme (PVC) veya hafif alaşımlar (alüminyum profil) 
kesme işlemleri için tasarlanmış ve imal edilmiştir. Üst tablada,testerenin 
üst kısmıyla, ahşap pano ve tali ürünleri ile alüminyum ve pvc profillerin
şerit kesim işlemleri yapılabilir. Blok halindeki kare veya dikdörtgen kesitli 
kesiminde, alüminyum veya plastik kapı veya pencere profillerinin belirli 
derecelerle kesiminde  kullanılır.

TECHNICAL FEATURES
Designed for professional use. This is an industrial heavy usage portable 
miter saw of 300 mm. It is for aluminum, plastic (pvc) and wood material. 
The machine is used for the materials to cut into requested angles.It has 
upper table where you can use upper cutting.

TEKNİK ÖZELLİKLER
Ağaç, ahşap profillere ve dolap kapaklarına tas menteşe yuva yeri
açma amacıyla tasarlanmış ve imal edilmiştir.

TECHNICAL FEATURES
Stone hinge slot place on wood, wooden profiles and cabinet doors
It is designed and manufactured for the purpose of opening.

TAS MENTEŞE AÇMA MAKİNASI
PORTABLE EURO HINGE DRILL MACHINE

GÖNYE KESME MAKİNASI
PORTABLE NON SLIDING MITER CUTTING MACHINE

-Machine usage type manual
-Packing of the product cartoon box : 1 pc
- Motor power 0,75 kW
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TEKNİK ÖZELLİKLER
Ahşap çerçeve profillerine zıvana deliği açma köşe birleştirme işlemleri 
için kullanılır.

TECHNICAL FEATURES
Single Dovetail Router is used to drill dovetail hole on wooden cabinet doors 
for combining two profiles and making kitchen cabinets. You can produce 
kitchen cabinet by drilling dovetail into two wood profiles and than combine.

KIRLANGIÇ AÇMA MAKİNASI
SINGLE DOVETAIL ROUTER

MARANGOZ EL İŞKENCELERİ 
FURNITURE CLAMP
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TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL FEATURES

REGÜLATÖR UPS
REGULATOR UPS

Tam otomatik servo kontrollü.
3 Adet ( dijital ) voltmetre
Düzeltme ( kontrol ) hızı: 200 vac / sn.
Giriş gerilim aralığı: faz - nötr arası 150 - 250 vac; fazlar arası 275 - 450 vac.
Çıkış gerilim aralığı: faz - nötr arası 220 vac; fazlar arası 380 vac.
(230 - 400 Vac ayarlanabilir)
Çıkış gerilim toleransı: %2
Cihazın verimi: % 97
- 10 Ile + 55 derecede çalışma.
%150 Kapasitede 3 saniye çalışma.
Aşırı yük, kısa devre, aşırı isı ve voltaj koruma üniteli.
Cam elyaf tel trafo sargılı olup 250 derece ısıya dayanıklıdır.
Yüksek ayar hızı.
Ön panelden ayarlanabilen hassasiyet toleransı.
Zaman ayarlı fan soğutma.
Arıza sinyali ( sesli ışıklı )
Regülatörün koruma ünitesi 7 saniye gecikmeli olarak devreye girmektedir.
(Ayarlanabilir) ( Ani voltaj gidip gelmelerinden meydana gelen hasarları önlemek için.)
1 - 0 - 2 Mekanik by - pass şalteri. ( 1: Şebeke, 2: regülatör )
Cihaz, imalat hatalarına karşı 2 ( iki ) yıl garantilidir.
10 Yıl yedek parça temin garantilidir.

Fully Automatic Servo Controlled.
3 (digital) voltmeters
Correction (control) speed: 200 vac / sec.
Input voltage range: phase to neutral 150 - 250 vac; 275 - 450 vac between phases.
Output voltage range: phase to neutral 220 vac; 380 vac between phases.
(230 - 400 Vac adjustable)
Output voltage tolerance: 2%
Device efficiency: 97%
- Working from 10 to +55 degrees.
3 seconds of operation at 150% Capacity.
With overload, short circuit, over heat and voltage protection unit.
Glass fiber wire is transformer wound and is resistant to 250 degrees heat.
High setting speed.
Sensitivity tolerance adjustable from front panel.
Timed fan cooling.
Error Signal (with audible light)
The protection unit of the regulator is activated with a delay of 7 seconds.
(Adjustable) (To prevent damage from sudden voltage fluctuations.)
1 - 0 - 2 Mechanical by-pass switch. (1: Mains, 2: Regulator)
The device is guaranteed for 2 ( two ) years against manufacturing defects.
10 years spare parts supply is guaranteed.
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TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL FEATURES

REGÜLATÖR UPS
REGULATOR UPS

Tam otomatik servo kontrollü.
3 Adet ( dijital ) voltmetre
Düzeltme ( kontrol ) hızı: 200 vac / sn.
Giriş gerilim aralığı: faz - nötr arası 150 - 250 vac; fazlar arası 275 - 450 vac.
Çıkış gerilim aralığı: faz - nötr arası 220 vac; fazlar arası 380 vac.
(230 - 400 Vac ayarlanabilir)
Çıkış gerilim toleransı: %2
Cihazın verimi: % 97
- 10 Ile + 55 derecede çalışma.
%150 Kapasitede 3 saniye çalışma.
Aşırı yük, kısa devre, aşırı isı ve voltaj koruma üniteli.
Cam elyaf tel trafo sargılı olup 250 derece ısıya dayanıklıdır.
Yüksek ayar hızı.
Ön panelden ayarlanabilen hassasiyet toleransı.
Zaman ayarlı fan soğutma.
Arıza sinyali ( sesli ışıklı )
Regülatörün koruma ünitesi 7 saniye gecikmeli olarak devreye girmektedir.
(Ayarlanabilir) ( Ani voltaj gidip gelmelerinden meydana gelen hasarları önlemek için.)
1 - 0 - 2 Mekanik by - pass şalteri. ( 1: Şebeke, 2: regülatör )
Cihaz, imalat hatalarına karşı 2 ( iki ) yıl garantilidir.
10 Yıl yedek parça temin garantilidir.

Fully Automatic Servo Controlled.
3 (digital) voltmeters
Correction (control) speed: 200 vac / sec.
Input voltage range: phase to neutral 150 - 250 vac; 275 - 450 vac between phases.
Output voltage range: phase to neutral 220 vac; 380 vac between phases.
(230 - 400 Vac adjustable)
Output voltage tolerance: 2%
Device efficiency: 97%
- Working from 10 to +55 degrees.
3 seconds of operation at 150% Capacity.
With overload, short circuit, over heat and voltage protection unit.
Glass fiber wire is transformer wound and is resistant to 250 degrees heat.
High setting speed.
Sensitivity tolerance adjustable from front panel.
Timed fan cooling.
Error Signal (with audible light)
The protection unit of the regulator is activated with a delay of 7 seconds.
(Adjustable) (To prevent damage from sudden voltage fluctuations.)
1 - 0 - 2 Mechanical by-pass switch. (1: Mains, 2: Regulator)
The device is guaranteed for 2 ( two ) years against manufacturing defects.
10 years spare parts supply is guaranteed.
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TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL FEATURES

JENERATÖR
GENERATOR

STANDART ÖZELLİKLER
• 4 Zamanlı 1500 d/d Su Soğutmalı Ağır Hizmet Tip Dizel Motor
• Kuru Tip Değiştirilebilir Hava Filtresi
• 50 °C ye Kadar Soğutma Yapabilecek Kapasitede Radyatör
• Esnek Yakıt Hortumları ve Yağ Boşaltma Vanası
• Motor Ceket Suyu Isıtıcısı
• 4 Kutuplu Senkton Tip, Tek Yataklı, Fırçasız Alternatör
• Akü ve Kabloları
• Çelik Sacdan Kaynaklı İmal Edilmiş, Elektrostatik Toz Boyalı Şase
• Şaseye Entegre Yakıt Deposu
• Endüstriyel Tip Susturucu
• Elektronik Akü Şarj Cihazı
• Elektrik Devre Şeması
• Kullanma ve Bakım Kılavuzu
• Manuel Çalıştırma Koruma Sistemi
OPSİYONEL ÖZELLİKLER
• Ses İzolasyon Kabini
• Otomatik Transfer Panosu
• Çıkış Şalteri
• Römork
• Harici Tip Yakıt Tankı
• Yakıt Tankı Isıtıcı
• Yağ Isıtıcı
• Yakıt Dolum Sistemi
 (Otomatik / Manuel)
• Analog Tip Göstergeler
• 1 Faz - 3 faz Priz Kiti
• Yakıt Seviyesi Alarm Sistemi
• Uzaktan İzleme ve Kontrol Sistemi

STANDARD FEATURES
• 4 Stroke 1500 rpm Water Cooled Heavy Duty Diesel Engine
• Dry Type Replaceable Air Filter
• Radiator Capable of Cooling Up to 50 °C
• Flexible Fuel Hoses and Oil Drain Valve
• Engine Jacket Water Heater
• 4-Pole Synchronous Type, Single Bearing, Brushless Alternator
• Battery and Cables
• Electrostatic Powder Painted Chassis Made of Steel Sheet Welded
• Chassis Integrated Fuel Tank
• Industrial Type Silencer
• Electronic Battery Charger
• Electrical Circuit Diagram
• Operation and Maintenance Manual
• Manual Start Protection System
OPTIONAL FEATURES
• Sound Insulation Cabinet
• Automatic Transfer Board
• Output Switch
• Trailer
• External Type Fuel Tank
• Fuel Tank Heater
• Oil Heater
• Fuel Filling System
 (Auto / Manual)
• Analog Type Indicators
• 1 Phase - 3 Phase Socket Kit
• Fuel Level Alarm System
• Remote Monitoring and Control System
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info@gultekinmakina.com.tr

Merkez / Headquarters  / Showroom Fabrika / Factory
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